
Code du produit Description

SP600535 Gaine de fil -1,8 m robot

SP600536 Gaine de fil -3,0 m robot

SP800803 Gaine de fil -4,0 m robot

SP600537 Gaine de fil -5,0 m robot

SP600686 Gaine de fil -8,0 m robot

SP600731 Gaine Chili pour robot SS et AI-8,0 m

Wire conduit for wire spools

PRÉSENTATION

La gaine pour fil de haute qualité livre le fil d'apport de la bobine au dévidoir. Des connecteurs mâles se trouvant aux deux extrémités

s'adaptent au dévidoir Kemppi et au support de bobine de fil Kemppi.

Remarque ! Les références produit n'incluent pas de connecteur rapide femelle pour le porte-bobine de fil ou le tambour de fil. Ils doivent

être commandés à part.

Remarque ! Dans le cadre d'applications impliquant de l'acier inoxydable ou de l'aluminium, une gaine Chili distincte est requise.

GAINES DE FIL (LONGUEUR STANDARD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Wire conduit for wire spools

Code du produit Voir les caractéristiques techniques.

Wire conduit for wire spools /
Caractéristiques techniques

Wire conduit for wire spools /
Caractéristiques techniques
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