
Contact tips - robotic welding guns

ÜBERSICHT

Die Original-Stromdüse von Kemppi sorgt für eine optimale Stromübertragung zum Fülldraht. Kemppi LiFE + Stromdüsen halten aufgrund

der innovativen Legierung und Härtungstechniken bis zu 5-mal länger als Standard-Kupferdüsen. Das LiFE + Kernelement behält seine

Härte und Mikrostruktur auch nach erhöhten Schweißtemperaturen von 1000 °C.

TECHNISCHE DATEN

Contact tips - Robotic welding guns

Beschreibung Robotic welding guns

Bestellnummer CuCrZr:
W022083 , CONTACT TIP M8x30 0,8 CuCrZr
W022084 , CONTACT TIP M8x30 0,9 CuCrZr
W022085 , CONTACT TIP M8x30 1,0 CuCrZr
W022086, CONTACT TIP M8x30 1,2 CuCrZr
W022087 , CONTACT TIP M8x30 1,4 CuCrZr
W022088, CONTACT TIP M8x30 1,6 CuCrZr
E-Cu, Al:
W022089, CONTACT TIP M8x30 1,0 mm Al
W022090, CONTACT TIP M8x30 1,2 mm Al
W022091, CONTACT TIP M8x30 1,4 mm Al
W022092, CONTACT TIP M8x30 1,6 mm Al
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