
Zeta W200x - schweißhelm mit automatischem
verdunklungsfilter (adf) und integrierten led-
arbeitsleuchten.

ÜBERSICHT

Schweißhelm Zeta W200x mit automatischem Verdunklungsfilter (ADF) und integrierten LED-Arbeitsleuchten. Das Sichtfeld des

Schweißschilds der Reihe Zeta ist mit 110 mm Breite und 60 mm Höhe sehr groß. Die Technologie Zeta ADF VISION+ erhöht sowohl die

Sichtqualität als auch die Arbeitsgenauigkeit und schont zudem die Augen. Die integrierten LED-Arbeitsleuchten sorgen für größere

Einsatzfähigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Zeta W200x - Schweißhelm mit automatischem Verdunklungsfilter

(ADF) und integrierten LED-Arbeitsleuchten.

Bestellnummer 9873801

Beschreibung Schweißhelm mit automatischem Verdunklungsfilter (ADF) und integrierten
LED-Arbeitsleuchten.

Betriebstemperaturbereich -5...+55

Lagertemperaturbereich -20...+50

Gewicht 658 g

AS/NZS 1338.1 Ja

AS/NZS 1337.1 Ja

Schweißfilter SA60Z
VISION+ Technologie

Größe der Sichtfläche 110 mm × 60 mm

Status der ADF-Leuchte 2.5

ADF CE-Klassifizierung 1/1/1/1
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Zeta W200x - Schweißhelm mit automatischem Verdunklungsfilter

(ADF) und integrierten LED-Arbeitsleuchten.

ADF-Umschaltzeit 0.1

EN166 Ja

Ladesteckertyp für LED-Arbeitsleuchten USB-C

Akkulaufzeit von LED-Arbeitsleuchten 8 Stunden

11052024 11052024
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