
Wire liners for power pin connectors

OVERSIGT

Kemppi svejsepistollinere er stærke, holdbare og effektive. Kemppi-linerne er udviklet til specifikke svejsetrådsmaterialer og -

anvendelsesformål. De støtter svejsetråden og sikrer en stabil trådfremføring til lysbuen. Stålspirallinerne er velegnet til svejsning med

massiv og rørtråde i den tilsvarende tråddiameter.

Kemppi DL Chili Teflonlinere er den nyeste løsning til driftssikker fremføring af svejsetråd i aluminium, rustfrit stål, syrebestandig og alm.

stål. Kemppis patenterede teknologi – tolags DL Chili-linermateriale – reducerer friktionstabet markant mellem svejsetråden og

linervæggen og sikrer dermed en stabil og uproblematisk fremføring for de pågældende trådtyper.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Wire liners for power pin connectors

Produktkode SP600668 Liner Chili HP 2.0/4.7, 2.5 M Robot PP
SP600726 Liner Steel 1.6/4.6, 2.0 M Robot PP
SP600739 Liner Chili 2.0/4.6, 4.0 M Robot PP
SP600741 Liner Steel 1.6/4.6, 4.0 M Robot PP
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