
Zeta W200x - svejsehjelm med automatisk
nedblændingsfilter (adf) og indbygget led-
arbejdslys.

OVERSIGT

Zeta W200x-svejsehjelm med automatisk nedblændingsfilter (ADF) og indbygget LED-arbejdslys. Zeta-svejsehjelm med stort ADF-

udsynsfelt med en bredde på 110 mm og højde på 60 mm. Zeta ADF VISION+-teknologien øger udsynskvaliteten, præcisionen i arbejdet,

og reducerer øjentræthed. De indbyggede LED-arbejdslys giver et ekstra boost til arbejdsdagen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Zeta W200x - svejsehjelm med automatisk nedblændingsfilter (ADF)

og indbygget LED-arbejdslys.

Produktkode 9873801

Beskrivelse svejsehjelm med automatisk nedblændingsfilter (ADF) og indbygget LED-
arbejdslys.

Driftstemperaturområde -5...+55

Temperaturområde ved opbevaring -20...+50

Vægt 658 g

AS/NZS 1338.1 Ja

AS/NZS 1337.1 Ja

Svejsefilter SA60Z
VISION+-teknologi

Synsfeltets størrelse 110 mm x 60 mm

ADF lystilstand 2.5

ADF skiftetid 0.1

EN166 Ja
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Zeta W200x - svejsehjelm med automatisk nedblændingsfilter (ADF)

og indbygget LED-arbejdslys.

Type ladestik til LED-arbejdslys USB-C

Batterilevetid for LED-arbejdslys 8 timer
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