
Wire liners for euro connectors

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los conductores para pistolas de alambre Kemppi son resistentes, eficientes y duraderos. Los conductores de Kemppi, diseñados para

aplicaciones y materiales de alambre de relleno específicos, sujetan el alambre de relleno y garantizan una entrega fiable hacia el arco de

soldadura. Los conductores de acero en espiral también son adecuados para soldar alambres de relleno sólidos y tubulares del diámetro

de alambre correspondiente.

Los conductores de teflón DL Chili son la última solución para una alimentación fiable de aluminio, acero inoxidable, resistentes a ácidos

y alambres de aceros sólidos. La tecnología patentada de Kemppi para el material de dos capas del conductor DL Chili reduce

notablemente las pérdidas por fricción entre el material del alambre de relleno y la pared del conductor, lo que garantiza una alimentación

fiable y sin preocupaciones para los tipos de alambre de la lista.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Wire liners for euro connectors

Código de producto SP600666 Conductor Chili HP 2,0/4,7, 2,5 M Robot EU
SP600725 Conductor acero 1,6/4,6, 2,0 M Robot EU
SP600738 Conductor Chili HP 2,0/4,7, 4,0 M Robot EU
SP600740 Conductor acero 1,6/4,6, 4,0 M Robot EU
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