
Beta e90A SH - erillinen suojakypärään
kiinnitettävä beta e90a.

YLEISTÄ

Automaattisesti tummuvalla hitsauslasilla varustettu Beta e90A SH -hitsausmaski tarjoaa luotettavan kokokasvosuojan, ja se on

yhteensopiva passiivisilla kuulosuojaimilla varustettujen Kask-, Petzl- ja Zekler-suojakypärien kanssa. Nopea ja turvallinen asennus

suojakypärän kuulosuojainten pidikkeeseen mahdollistaa helpon vaihtamisen erilaisten työtehtävien välillä erityisesti haastavissa

työympäristöissä.

TEKNISET TIEDOT

Beta e90A SH - Erillinen suojakypärään kiinnitettävä Beta e90A.

Tuotekoodi 9873027

Kuvaus Erillinen suojakypärään kiinnitettävä Beta e90A.

Paino 430 g

Käyttölämpötila – 5 ... + 55 °C < 80 %:n suhteellinen kosteus

EN 175 B

Hitsauslasi SA 60B

Katselualueen koko 100 x 60 mm

Hitsauslasin koko 110 x 90 mm

Suoja-asteikko 9-13

ADF-hitsauslasin kirkas tila 3.5

ADF-hitsauslasin kytkentäaika 0,1 ms

LiFE+ Color (kyllä/ei) Kyllä

Hiontatoiminto (kyllä/ei) Kyllä
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