
Pro MIG welding glove Model 2
HYÖDYT

Erityisominaisuudet

1. Para-aramidilanka

2. Elastinen BOH-ranneke

3. Silikonipainettu BOH ja vetokieleke

4. 4 mm vaahtomuovilla pehmustettu kämmenosa

5. Paksu fleece BOH:n alla

YLEISTÄ

Hanki käsineet, jotka tarjoavat molemmat edut. Osittain eristetyt käsineet antavat hyvän lämpösuojan ja samalla näppäryyttä työtehtäviin.

Täydellinen yhdistelmä lämpösuojaa ja näppäryyttä sekä hyvä istuvuus polttimen ja laitteiden hallintaa varten. Kämmenpohja on

vahvistettu käyttöiän pidentämiseksi. Lisätietoja käyttöoppaassa.

EN 388 EN 407

TEKNISET TIEDOT

Pro MIG welding glove Model 2

Tuotekoodi KGPM2S7 – koko 7
KGPM2S8 – koko 8
KGPM2S9 – koko 9
KGPM2S10 – koko 10
KGPM2S11 – koko 11
KGPM2S12 – koko 12

Hitsausprosessi MIG

Pro MIG welding glove Model 2 /
Tekniset tiedot

Pro MIG welding glove Model 2 /
Tekniset tiedot



Pro MIG welding glove Model 2

Kokovalikoima 7–12

Materiaalit Halkaistu naudannahka, 0,9–1,1 mm,
Aniliinivuohennahka 0,8–0,9 mm,
Halkaistu naudannahka, 1,2–1,4 mm

Sorminäppäryys 5

Kategoria 2

EN 12477 Hitsaajien suojakäsineet A

EN 388 Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet 2122X

EN 407 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli) 412X4X

EN ISO 21420 Kyllä

10052024 10052024
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