
Ring

PRÉSENTATION

Anneau de guidage en acier avec mécanisme de serrage rapide. Mise en place à l'aide de vis à ressort. Plage de réglage d'environ +/- 1

pouce. Millimètre décrit la plage de diamètres extérieurs des tubes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Anneau Code du produit Plage de diamètres extérieurs des tubes (mm)

RING FOR 6" PIPE DIAMETER 6190806 127 - 177

RING FOR 8" PIPE DIAMETER 6190808 178 - 228

RING FOR 10" PIPE DIAMETER 6190810 229 - 279

RING FOR 12" PIPE DIAMETER 6190812 280 - 330

RING FOR 14" PIPE DIAMETER 6190814 331 - 368

RING FOR 16" PIPE DIAMETER 6190816 432 - 420

RING FOR 18" PIPE DIAMETER 6190818 432 - 472

RING FOR 20" PIPE DIAMETER 6190820 482 - 533

RING FOR 22" PIPE DIAMETER 6190822 534 - 584

RING FOR 24" PIPE DIAMETER 6190824 584 - 635

RING FOR 26" PIPE DIAMETER 6190826 635 - 686

RING FOR 28" PIPE DIAMETER 6190828 686 - 736

RING FOR 30" PIPE DIAMETER 6190830 737 - 787

RING FOR 32" PIPE DIAMETER 6190832 787 - 838

RING FOR 34" PIPE DIAMETER 6190834 838 - 889

RING FOR 36" PIPE DIAMETER 6190836 889 - 939

RING FOR 38" PIPE DIAMETER 6190838 940 - 991

RING FOR 40" PIPE DIAMETER 6190840 991 - 1041
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Anneau Code du produit Plage de diamètres extérieurs des tubes (mm)

RING FOR 42" PIPE DIAMETER 6190842 1041 - 1092

RING FOR 44" PIPE DIAMETER 6190844 1092 - 1143

RING FOR 46" PIPE DIAMETER 6190846 1143 - 1194

RING FOR 48" PIPE DIAMETER 6190848 1194 - 1244

RING FOR 50" PIPE DIAMETER 6190850 1245 - 1295

RING FOR 52" PIPE DIAMETER 6190852 1296 - 1346

RING FOR 54" PIPE DIAMETER 6190854 1347 - 1397

RING FOR 56" PIPE DIAMETER 6190856 1397 - 1447

RING FOR 58" PIPE DIAMETER 6190858 1448 - 1498

RING FOR 60" PIPE DIAMETER 6190860 1499 - 1549

RING FOR 62" PIPE DIAMETER 6190862 1550 - 1600

RING FOR 64" PIPE DIAMETER 6190864 1601 - 1651

RING FOR 66" PIPE DIAMETER 6190866 1651 - 1701

RING FOR 68" PIPE DIAMETER 6190868 1702 - 1752

RING FOR 70" PIPE DIAMETER 6190870 1753 - 1803
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