
Wire liners for euro connectors

PANORAMICA

Le guaine delle torce Kemppi sono resistenti, robuste ed efficienti. Progettate appositamente per applicazioni e materiali di apporto

particolari, le guaine Kemppi guidano il filo di apporto e garantiscono un'affidabile erogazione all'arco di saldatura. Le guaine a spirale in

acciaio sono adatte per la saldatura di fili d'apporto animati e pieni del diametro del filo corrispondente.

Le guaine Kemppi DL Chili-Teflon sono la nuova soluzione per un'alimentazione affidabile di fili in alluminio, acciaio inox, acciaio

resistente agli acidi e acciaio pieno. La tecnologia brevettata di Kemppi, ovvero il materiale per la guaina DL Chili a due strati, riduce

notevolmente le perdite di attrito tra il filo di apporto e la parete della guaina, assicurando un’alimentazione affidabile e priva di problemi

per i tipi di filo elencati.

SPECIFICHE TECNICHE

Wire liners for euro connectors

Codice prodotto SP600666 Guaina Chili HP 2,0/4,7, 2,5 M Robot EU
SP600725 Guaina acciaio 1,6/4,6, 2,0 M Robot EU
SP600738 Guaina Chili HP 2,0/4,7, 4,0 M Robot EU
SP600740 Guaina acciaio 1,6/4,6, 4,0 M Robot EU
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