
Contact tips - robotic welding guns

OVERZICHT

Originele Kemppi-draadmondstukken zorgen voor een optimale overdracht van de lasspanning op de lasdraad. Kemppi LiFE+

mondstukken gaan tot vijf keer langer mee dan standaard koperen mondstukken, dankzij innovatieve legerings- en uithardingstechnieken.

Het LiFE+ kernelement behoudt zijn hardheid en verfijnde microstructuur, zelfs na verhoogde lastemperaturen van 1000 °C.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Contact tips - Robotic welding guns

Beschrijving Robotic welding guns

Productcode CuCrZr:
W022083 , CONTACT TIP M8x30 0,8 CuCrZr
W022084 , CONTACT TIP M8x30 0,9 CuCrZr
W022085 , CONTACT TIP M8x30 1,0 CuCrZr
W022086, CONTACT TIP M8x30 1,2 CuCrZr
W022087 , CONTACT TIP M8x30 1,4 CuCrZr
W022088, CONTACT TIP M8x30 1,6 CuCrZr
E-Cu, Al:
W022089, CONTACT TIP M8x30 1,0 mm Al
W022090, CONTACT TIP M8x30 1,2 mm Al
W022091, CONTACT TIP M8x30 1,4 mm Al
W022092, CONTACT TIP M8x30 1,6 mm Al
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