
A7 TIG Orbital System 150
FORDELER

• Automatisk programmering gir betydelige besparelser i tiden som

brukes til parameteroppsett. Du trenger bare å legge inn tre enkle

opplysninger, så er du klar til å sveise.

• Rask opprettelse av pWPS med automatisk parameteroppsett.

• Tydelig fargeskjerm og intuitiv grafisk brukergrensesnitt med

brukervennlige menyer.

• Ett apparat til flere forskjellige fuger. Et bredt utvalg av

kvalitetskrager gjør det mulig å bruke det samme apparatet til

forskjellige sveisinger, bl.a. rør til rør, rør til flens og rør til albue, samt

til forskjellige rørdiametre, noe som gir investeringsbesparelser.

• Kompakt sveisehode åpner for mange forskjellige bruksområder.

• Modulbasert design muliggjør rask produksjon og utskiftning av

krager og elektroder

• Pulsteknologien gir en sveisesøm av jevn, høy kvalitet

• Innebygd skriver for utskrift av sveiseparametre på papir

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

A7 Orbital Controller 150

Produktkode 6204150

Sveisestillinger Alle (PA/PB)

Auto-stopp Ja

Sveisehode Sveisehoder i 150-serien

Nettspenning 230 VAC ± 10 %

Hovedsikring 16 A, treg

Maksimal utgangsstrøm 220 A ved 40 %, 170 A ved 100 %

Område for ytre rørdiameter 3,2 – 152,4 mm

Tenningstype HF

Kjøling (kontrollenhet) Varmluft

Kjøling (sveisehode) Intern kjølevæskesirkulator

Beskyttelsesgrad IP 23

Vekt 32 kg

Driftstemperatur −20 – +40 °C
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A7 Closed Head Clamp 15030

Produktkode 6206004

Rørdiameter 9 – 75 mm

A 202 mm

B 96 mm

C 43 mm

D 19 mm

Rotorgir radius 54,6 mm

Vekt 6,4 kg

Collets, mm Produktkode

COLLET, EXTENDED, 15030 (10 MM) 1001250-10

COLLET, EXTENDED, 15030 (12 MM) 1001250-12

COLLET, EXTENDED, 15030 (13 MM) 1001250-13

COLLET, EXTENDED, 15030 (13.5 MM) 1001250-13.5

COLLET, EXTENDED, 15030 (16 MM) 1001250-16

COLLET, EXTENDED, 15030 (18 MM) 1001250-18

COLLET, EXTENDED, 15030 (19 MM) 1001250-19

COLLET, EXTENDED, 15030 (20 MM) 1001250-20

COLLET, EXTENDED, 15030 (22 MM) 1001250-22

COLLET, EXTENDED, 15030 (23 MM) 1001250-23

COLLET, EXTENDED, 15030 (26.9 MM) 1001250-26.9

COLLET, EXTENDED, 15030 (28 MM) 1001250-28

COLLET, EXTENDED, 15030 (29 MM) 1001250-29

COLLET, EXTENDED, 15030 (30 MM) 1001250-30

COLLET, EXTENDED, 15030 (35 MM) 1001250-35

COLLET, EXTENDED, 15030 (40 MM) 1001250-40

COLLET, EXTENDED, 15030 (41 MM) 1001250-41

COLLET, EXTENDED, 15030 (44.5 MM) 1001250-44.5

COLLET, EXTENDED, 15030 (51 MM) 1001250-51

COLLET, EXTENDED, 15030 (52 MM) 1001250-52

COLLET, EXTENDED, 15030 (53 MM) 1001250-53

COLLET, EXTENDED, 15030 (54 MM) 1001250-54
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Collets, mm Produktkode

COLLET, EXTENDED, 15030 (60.3 MM) 1001250-60.3

COLLET, EXTENDED, 15030 (70 MM) 1001250-70

COLLET, EXTENDED, 15030 (76.1 MM) 1001250-76.1

COLLET, FLUSH, 15030 (10 MM) 1001252-10

COLLET, FLUSH, 15030 (12 MM) 1001252-12

COLLET, FLUSH, 15030 (13 MM) 1001252-13

COLLET, FLUSH, 15030 (13.5 MM) 1001252-13.5

COLLET, FLUSH, 15030 (16 MM) 1001252-16

COLLET, FLUSH, 15030 (18 MM) 1001252-18

COLLET, FLUSH, 15030 (19 MM) 1001252-19

COLLET, FLUSH, 15030 (20 MM) 1001252-20

COLLET, FLUSH, 15030 (22 MM) 1001252-22

COLLET, FLUSH, 15030 (23 MM) 1001252-23

COLLET, FLUSH, 15030 (26.9 MM) 1001252-26.9

COLLET, FLUSH, 15030 (28 MM) 1001252-28

COLLET, FLUSH, 15030 (29 MM) 1001252-29

COLLET, FLUSH, 15030 (30 MM) 1001252-30

COLLET, FLUSH, 15030 (35 MM) 1001252-35

COLLET, FLUSH, 15030 (40 MM) 1001252-40

COLLET, FLUSH, 15030 (41 MM) 1001252-41

COLLET, FLUSH, 15030 (44.5 MM) 1001252-44.5

COLLET, FLUSH, 15030 (51 MM) 1001252-51

COLLET, FLUSH, 15030 (52 MM) 1001252-52

COLLET, FLUSH, 15030 (53 MM) 1001252-53

COLLET, FLUSH, 15030 (54 MM) 1001252-54

COLLET, FLUSH, 15030 (60.3 MM) 1001252-60.3

COLLET, FLUSH, 15030 (70 MM) 1001252-70

COLLET, FLUSH, 15030 (76.1 MM) 1001252-76.1

Collets, inch Produktkode

COLLET, EXTENDED, 15030 (0.375 IN) 1001246-0.375

COLLET, EXTENDED, 15030 (0.402 IN) 1001246-0.402

COLLET, EXTENDED, 15030 (0.500 IN) 1001246-0.500

COLLET, EXTENDED, 15030 (0.625 IN) 1001246-0.625

COLLET, EXTENDED, 15030 (0.677 IN) 1001246-0.677

COLLET, EXTENDED, 15030 (0.750 IN) 1001246-0.750

COLLET, EXTENDED, 15030 (0.839 IN) 1001246-0.839

COLLET, EXTENDED, 15030 (1.00 IN) 1001250-1.00

COLLET, EXTENDED, 15030 (1.327 IN) 1001246-1.327

COLLET, EXTENDED, 15030 (1.500 IN) 1001246-1.500

26042024 26042024



Collets, inch Produktkode

COLLET, EXTENDED, 15030 (1.669 IN) 1001246-1.669

COLLET, EXTENDED, 15030 (1.902 IN) 1001246-1.902

COLLET, EXTENDED, 15030 (2.00 IN) 1001246-2.00

COLLET, EXTENDED, 15030 (2.500 IN) 1001246-2.500

COLLET, EXTENDED, 15030 (3.00 IN) 1001246-3.00

COLLET, FLUSH, 15030 (0.375 IN) 1001248-0.375

COLLET, FLUSH, 15030 (0.402 IN) 1001248-0.402

COLLET, FLUSH, 15030 (0.500 IN) 1001248-0.500

COLLET, FLUSH, 15030 (0.625 IN) 1001248-0.625

COLLET, FLUSH, 15030 (0.677 IN) 1001248-0.677

COLLET, FLUSH, 15030 (0.750 IN) 1001248-0.750

COLLET, FLUSH, 15030 (0.839 IN) 1001248-0.839

COLLET, FLUSH, 15030 (1.00 IN) 1001252-1.00

COLLET, FLUSH, 15030 (1.327 IN) 1001248-1.327

COLLET, FLUSH, 15030 (1.500 IN) 1001248-1.500

COLLET, FLUSH, 15030 (1.669 IN) 1001248-1.669

COLLET, FLUSH, 15030 (1.902 IN) 1001248-1.902

COLLET, FLUSH, 15030 (2.00 IN) 1001248-2.00

COLLET, FLUSH, 15030 (2.500 IN) 1001248-2.500

COLLET, FLUSH, 15030 (3.00 IN) 1001248-3.00
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