Pro TIG welding glove Model 3

FORDELER
Spesielle funksjoner
1. Para-aramidtrad
2. Elastisert BOH-handledd
3. Silisiumtrykt BOH og trekkflik

OVERSIKT

"Hansken du aldri trenger a ta av" — en helskinnhanske nar direkte fglelse er den viktigste egenskapen. Tynn, men likevel slitesterk og
beskyttende, med en tettsittende passform for god fingertuppfglsomhet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.

EN 388 EN 407

2122X 412X4X

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pro TIG welding glove Model 3

Produktkode KGPM3S7 — starrelse 7
KGPM3S8 — stgrrelse 8
KGPM3S9 - stgrrelse 9
KGPM3S10 — starrelse 10
KGPM3S11 - starrelse 11
KGPM3S12 — starrelse 12

Sveiseprosess TIG
Starrelser 7=l
Pro TIG welding glove Model 3 / Pro TIG welding glove Model 3 /

Tekniske spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner



Pro TIG welding glove Model 3

Materialer 0,8-0,9 mm tykt geiteanilinskinn,
0,9-1,1 mm tykt splittskinn av okse,
1,2-1,4 mm tykt splittskinn av okse,

Fingerfglelse 5
Kategori 2

EN 12477 Vernehansker for sveisere B

EN 388 Vernehansker mot mekanisk fare 2122X
EN 407 Vernehansker og annet handbeskyttelsesutstyr mot termisk 412X4X

risiko (varme og/eller brann)

EN ISO 21420 Ja

10052024 10052024
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