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TEKNISKA DATA

MasterTig ACDC 3500W
Produktkod

Anslutningsspanning 3-fas 50/60 Hz
Séakring (trog)

Uteffekt (TIG) 60% ED
Uteffekt (TIG) 100 % ED
Uteffekt (MMA) 60% ED
Uteffekt (MMA) 100 % ED
Tomgangsspanning
Svetsomrade (MMA)
Svetsomrade (TIG)
Omgivningstemperatur
Yttermatt L x B x H

Vikt (inga tillbehdor)

MasterTig ACDC 3500W /
Tekniska data

FORDELAR

Palitlig bagtandning och funktion

Ett brett urval funktioner ger svetsar av hog kvalitet i alla situationer
Automatisk AC-balans dkar kvaliteten och svetshastigheten
Justerbar AC-frekvens ger exakt kontroll av intréngningen
Elektroniskt polaritets- och processval

Kodfunktion fér systemlasning

6163505

400 V +10 %

20 A

350 A/24 V (60 %)
280 A/21,2 V (100 %)
350 A/34 V (60 %)
280 A/31,2 V (100 %)
70 V=

10 A/20 V-350 A/34 V
3 A/10 V-350 A/24 V
-20...+40 °C

690 x 260 x 870 mm
74 kg
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