Collets 30

OVERSIKT

Spannhylssatser for svetshuvuden i 150-serien. Varje sats innehaller ett par spannhylsor. Tva par kravs for varje svetshuvud. Passande
rérdiametrar anges i tabellen. Ytterligare diametrar finns tillgangliga pa forfrdgan. Vi rekommenderar anvandning av tjocka spannhylsor
som standard. Tunna spannhylsor bér endast anvandas i tranga utrymmen.

TEKNISKA DATA

Flush collet Extended collet

Collets, mm
COLLET, EXTENDED, 15030 (10 MM)

COLLET, EXTENDED, 15030 (12 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (13 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (13.5 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (16 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (18 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (19 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (20 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (22 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (23 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (26.9 MM)

Collets 30 / Tekniska data

Produktkod
1001250-10

1001250-12
1001250-13
1001250-13.5
1001250-16
1001250-18
1001250-19
1001250-20
1001250-22
1001250-23
1001250-26.9

Collets 30 / Tekniska data



Collets, mm
COLLET, EXTENDED, 15030 (28 MM)

COLLET, EXTENDED, 15030 (29 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (30 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (35 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (40 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (41 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (44.5 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (51 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (52 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (53 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (54 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (60.3 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (70 MM)
COLLET, EXTENDED, 15030 (76.1 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (10 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (12 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (13 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (13.5 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (16 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (18 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (19 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (20 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (22 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (23 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (26.9 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (28 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (29 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (30 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (35 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (40 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (41 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (44.5 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (51 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (52 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (53 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (54 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (60.3 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (70 MM)
COLLET, FLUSH, 15030 (76.1 MM)

25042024

Produktkod
1001250-28

1001250-29
1001250-30
1001250-35
1001250-40
1001250-41
1001250-44.5
1001250-51
1001250-52
1001250-53
1001250-54
1001250-60.3
1001250-70
1001250-76.1
1001252-10
1001252-12
1001252-13
1001252-13.5
1001252-16
1001252-18
1001252-19
1001252-20
1001252-22
1001252-23
1001252-26.9
1001252-28
1001252-29
1001252-30
1001252-35
1001252-40
1001252-41
1001252-44.5
1001252-51
1001252-52
1001252-53
1001252-54
1001252-60.3
1001252-70
1001252-76.1

25042024



Collets, inch
COLLET, EXTENDED, 15030 (0.375 IN)

COLLET, EXTENDED, 15030 (0.402 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (0.500 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (0.625 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (0.677 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (0.750 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (0.839 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (1.00 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (1.327 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (1.500 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (1.669 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (1.902 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (2.00 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (2.500 IN)
COLLET, EXTENDED, 15030 (3.00 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (0.375 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (0.402 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (0.500 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (0.625 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (0.677 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (0.750 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (0.839 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (1.00 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (1.327 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (1.500 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (1.669 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (1.902 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (2.00 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (2.500 IN)
COLLET, FLUSH, 15030 (3.00 IN)

25042024

Produktkod
1001246-0.375

1001246-0.402
1001246-0.500
1001246-0.625
1001246-0.677
1001246-0.750
1001246-0.839
1001250-1.00

1001246-1.327
1001246-1.500
1001246-1.669
1001246-1.902
1001246-2.00

1001246-2.500
1001246-3.00

1001248-0.375
1001248-0.402
1001248-0.500
1001248-0.625
1001248-0.677
1001248-0.750
1001248-0.839
1001252-1.00

1001248-1.327
1001248-1.500
1001248-1.669
1001248-1.902
1001248-2.00

1001248-2.500
1001248-3.00

25042024
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