
KKempArempArc Pulse Tc Pulse TCCSS
优势

• 与单丝工艺相比，生产效率提高 40-80%

• 简单的工艺设置和参数控制

• 快速灵活的参数调节

• 经过优化且独立的实时弧长调节

• 无系统电弧干扰

• 提供四种工艺选项（脉冲/射流电弧组合变体）

• 焊接周期中每根焊条的可选“开启/关闭”开关

• 适用于钢和铝制应用

• 减少薄板材料上的热输入

• 可用于采用第一根或第二根焊丝进行的单丝焊接

• 可靠的 4 轮 DuraTorque 送丝机构和全金属送丝轮，可在两个送丝机
中提供卓越的耐磨性

• 连接到所有常见的机器人品牌

技术规格

KKempArempArc Pulse Tc Pulse TCCSS
产品代码 KempArc Pulse TCS package DeviceNet - P161

电源连接电压 3~ 50/60 Hz 400 V -15...+20%

保险丝（延时） 35 A

发电机最小功率 35 kVA

焊接范围 10 ...50 V

开路电压 50 V

额定功率 60 % ED 221,1 kVA

额定功率 100% ED 17,8 kVA

待机功耗（无负载功率） 100 W

功率 88 %

功率因数 0,90

辅助设备的供电电压 50 V / 100 W

辅助设备电源保险丝 (X14, X15) 6.3 A 延迟

冷却设备的供电电压 24 VDC / 50 W

最大输出电流 380 A (100%)
450 A (60%)

工作温度范围 -20 ... +40 ℃

外部尺寸（长 x 宽 x 高） 590 × 230 × 430 mm

重量（无配件） 36 kg

保护等级 IP23S

KempArc Pulse TCS / 技术规格 KempArc Pulse TCS / 技术规格



KKempArempArc Pulse Tc Pulse TCCSS
EMC 等级 A

存放温度范围 -40 ... +60 °C

产品代码

DDT400 WirT400 Wire fe feedereeder
产品代码 6203400/6203400L

送丝速度 0…25 m/min

额定功率 100 W

填充焊丝 0.8…1.6 mm

工作电压 50 VDC

工作温度范围 -20…+40ºC

保护等级 n IP23S

外部尺寸 269 x 175 x 169 mm

EMC 等级 A

重量 4.5 kg

载荷能力 40°C 100%ED 500 A

焊枪连接器 Euro

DDT400L WirT400L Wire fe feedereeder
产品代码 6203400L

送丝速度 0…25 m/min

额定功率 100 W

填充焊丝 0.8…1.6 mm

工作电压 50 VDC

工作温度范围 -20…+40ºC

保护等级 n IP23S

外部尺寸 269 x 175 x 169 mm

EMC 等级 A

重量 4.5 kg

载荷能力 40°C 100%ED 500 A

焊枪连接器 Euro

产品代码

产品代码

产品代码

KKempCool 40empCool 40
产品代码 6208400

连接电压 1~ 50/60 Hz 230 V ±10%

24042024 24042024



KKempCool 40empCool 40
额定功率 300 W (10%)

额定功率 100% ED 300 W

冷却液 20 - 40% 单体丙二醇-水

最大输出压 0,35 MPa

工作温度范围 -20 ... +40 ℃

外部尺寸（长 x 宽 x 高） 700 × 600 × 600 mm

重量（无配件） 40 kg

保护等级 IP23S

EMC 等级 A

冷却箱容量 8 l

冷却功率 4 kW

存放温度范围 -40 ... +60 °C

产品代码

24042024 24042024
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