
IntInterercconneconnection ction cables fables for A7or A7

概览
中继线套件包含多种线缆和软管。该套件用于将焊接电源、保护气、冷却液和控制信号从焊接电源输送到送丝机。中继线套件以拉链袋或波
形套两种形式提供。

气冷空冷电缆套件
订货号订货号 描述描述 其他信息其他信息

6260449 ROBOT 70-10-GH 电缆终端 拉链袋，70 mm2，10 m，通过螺钉连接送丝机（非 dix），通过 dix 接头连接电
源，气冷

6260458 ROBOT 70-5-GH 电缆终端 拉链袋，70 mm2，5 m，通过螺钉连接送丝机（非 dix），通过 dix 接头连接电
源，气冷

6260484 ROBOT 70-15-GH 电缆终端 拉链袋，70 mm2，15 m，通过螺钉连接送丝机（非 dix），通过 dix 接头连接电
源，气冷

6260480 ROBOT 70-20-GH 电缆终端 拉链袋，70 mm2，20 m，通过螺钉连接送丝机（非 dix），通过 dix 接头连接电
源，气冷

6260483 A7 ROBOT 70-5-GH 波形套，70 mm2，5 m，电缆终端，气冷

水冷电缆套件
订货号订货号 描述描述 其他信息其他信息

6260459 ROBOT 70-5-WH 电缆终端 拉链袋，70 mm2，5 m，通过螺钉连接送丝机（非 dix），通过 dix 接头连接电
源，水冷
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6260460 ROBOT 70-10-WH 电缆终端 拉链袋，70 mm2，10 m，通过螺钉连接送丝机（非 dix），通过 dix 接头连接电
源，水冷

6260481C1 ROBOT 70-15-WH 电缆终端 拉链袋，70 mm2，15 m，通过螺钉连接送丝机（非 dix），通过 dix 接头连接电
源，水冷

6260481 ROBOT 70-20-WH 电缆终端 拉链袋，70 mm2，20 m，通过螺钉连接送丝机（非 dix），通过 dix 接头连接电
源，水冷

6260482 A7 ROBOT 70-5-WH 波形套，70 mm2，5 m，电缆终端，水冷

Interconnection cables for A7 / 技术规格
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