DELTA+ 90 XFA / DELTA
90 SFA

SVEJSE- OG ANDEDRZATSVARN TIL ARBEJDSOMRADER
MED HJELMPABUD

KEMPPI Designed for welders



Delta+ 90 XFA

Produktkode

Veegt
Driftstemperatur

EN 175

EN 12941

AS/NZS 1716
Svejsefilter
Synsfeltets starrelse
Filterstarrelse
Nedblzendingsomrade
ADF lystilstand

ADF skiftetid

LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Slibefunktion (Ja/Nej)
PAPR

Delta 90 SFA

Produktkode

Veegt
Driftstemperatur

EN 175

EN 12941

AS/NZS 1716
Svejsefilter
Synsfeltets starrelse
Filterstarrelse
Nedblaendingsomrade
ADF lystilstand

LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Slibefunktion (Ja/Nej)
PAPR

_ DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

9873320
1103 g
-5...455 °C <80% Rf
B

TH2

P1

XA 47

97 x 47 mm
110 x 90 mm
9-15

4

0,1
0,1

Ja
Ja
FA Flow Control

9873310

634 g

-5...+55 °C <80% Rf
B

TH2

P1

SA 60B

97 x 47 mm
110 x 90 mm
9-13

4

Nej

Ja

FA Flow Control



Delta+ 90 XFA Airline

Produktkode

Veegt
Driftstemperatur

EN 175

Svejsefilter
Synsfeltets starrelse
Filterstarrelse
Nedbleendingsomrade
ADF lystilstand

ADF skiftetid

LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Slibefunktion (Ja/Nej)

Friskluftregulator

Delta 90 SFA Airline

Produktkode

Veegt
Driftstemperatur

EN 175

Svejsefilter
Synsfeltets starrelse
Filterstarrelse
Nedbleendingsomrade
ADF lystilstand

ADF skiftetid

LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Slibefunktion (Ja/Nej)

Friskluftregulator

TILBEHOR

SA 60B

Produktkode

FA Flow Control

Anbefalet temperaturomrade
Veegt

Minimal luftstrgm

Maksimal luftstrgm

Batteritype

Opladningstid for batteri (80%)

Batteriets levetid (opladninger)

9873321
1103 g
-5...+55 °C <80% Rf
B

XA 47

97 x 47 mm
110 x 90 mm
9-15

4

0,1

Ja

Ja

FA Pressure Flow Control

9873311
918 g
-5...+55 °C <80% Rf
B

SA 60B

97 x 47 mm
110 x 90 mm
9-13

4

0,1

Nej

Ja

FA Pressure flowkontrol

SP9873064

10...40 °C
980 g

140 I/min
210 I/min
Li-ion

4 -5 hours
500

DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA _



FA Pressure Flow Control

Anbefalet temperaturomrade
Enhedens veegt
Forsyningstrykomrade
Minimal luftstrem

Maksimal luftstram

Ear defenders

Produktkode

_ DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

10...60 °C

250 g

300 - 1000 kPa
170 I/min

400 I/min

WO007517



WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designfgrende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til
at gge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig
udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grgnnere og mere lige
verden. Kemppi leverer beeredygtige produkter, digitale lgsninger og
tienester til fagfolk fra industrielle svejsevirksomheder til enkelt-
entreprengrer. Vores produkters anvendelighed og palidelighed er et
ledende princip for os. Vi opererer med et hgijt kvalificeret
partnernetveerk, der deekker over 70 lande, og for at ggre ekspertisen
lokalt tilgeengelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskeeftiger
Kemppi teet pa 800 fagfolk i 16 lande og har en omsaetning pa 195
mio. euro.

© KEMPPI


http://kemppi.com
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