
Cable assemblies for HW-robots, gas-cooled, T1
mount and Euro connector

OVERSIGT

Kabelsystemer til HW-robotter skal være med korrekt længde. Kabellængderne passer til bestemte kombinationer af trådboks og beslag.

For yderligere kombinationer bedes du kontakte Kemppi Sales.

Robotmærke Robotmodel Type Bestillingsnummer (A7) Længde

FANUC 100iD-8L T1 SP600811 1,39 M

KAWASAKI BA006N T1 SP600698 1,01 M

KAWASAKI BA006L T1 SP600737 1,34 M

MOTOMAN GP25 - 12 T1 SP600720 1,39 M

MOTOMAN MA2010 T1 SP600720 1,39 M

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Cable assemblies for HW-robots, gas-cooled, T1 mount and Euro

connector

Produktkode See the technical specifications list.

Cable assemblies for HW-robots,
gas-cooled, T1 mount and Euro
connector / Tekniske
specifikationer

Cable assemblies for HW-robots,
gas-cooled, T1 mount and Euro

connector / Tekniske
specifikationer


	Cable assemblies for HW-robots, gas-cooled, T1 mount and Euro connector
	Oversigt
	Tekniske specifikationer


