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X5 FastMig

SOLDADORA MULTIPROCESO INDUSTRIAL QUE
OFRECE MÁS QUE UNA GRAN SOLDADURA

Disfrute de una soldadura industrial de nueva generación con X5 FastMig para aplicaciones de soldadura de
acero, acero inoxidable y aluminio. Diseñado y fabricado en Finlandia, X5 FastMig se ha desarrollado en

colaboración con soldadores profesionales para ajustar cada detalle de forma que cumpla los requisitos de
los verdaderos expertos en soldadura.

La X5 FastMig es una máquina de soldadura versátil que se adapta a sus necesidades a la vez que aumenta
el valioso tiempo de arco. Está disponible en modelos de 400 A y 500 A, y ofrece soldadura MIG/MAG de alto
rendimiento en tres configuraciones de sistema: X5 FastMig Pulse para aplicaciones exigentes o materiales
como el aluminio, X5 FastMig Auto para aplicaciones de soldadura sinérgica y X5 FastMig Manual para un

ajuste fino de sus propios parámetros.

Fabricada con tecnología de inversor de bajo consumo, la X5 FastMig es una potente soldadora por arco que
también está preparada para la integración de soldadura cobot. Es compatible con el Módulo de

Conectividad Digital para Cobotics y la configuración es rápida y sencilla con la aplicación Cobotics de
Kemppi. La máquina de soldadura X5 FastMig es el corazón de una solución de soldadura modular integral

que también realiza soldadura TIG CC, soldadura de varilla (MMA) y torchado.

La conectividad digital integrada abre un mundo de útiles datos de soldadura*. X5 FastMig incorpora una
versión de prueba gratuita de tres meses de nuestro exclusivo software de gestión de soldadura WeldEye,

que incluye el módulo ArcVision y la funcionalidad EPS digital (dWPS). Añada los procesos de
soldadura especiales MAX y Wise a cualquier máquina de soldadura X5 FastMig para obtener funciones

mejoradas que ofrecen mayor velocidad, mejor control y soldaduras de alta calidad.
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*Requiere el modelo X5 Wire Feeder 300 APC

El sistema de soldadura X5 FastMig ofrece muchas configuraciones distintas para una amplia gama de
aplicaciones. Explore las combinaciones en las opciones de producto.

Máquina de soldadura preparada para Cobot, configuración rápida y sencilla con un Módulo de Conectividad
Digital y la aplicación Cobotics de Kemppi

BENEFICIOS CLAVE

SISTEMA MODULAR 360°

Sistema de soldadura MIG/MAG
industrial multiproceso que
incluye procesos de varilla

(MMA), torchado y TIG,
accesorios de aplicación y

conectividad digital integrada.

ELEVE LA
PRODUCTIVIDAD

Los procesos de soldadura
especiales MAX y Wise

aumentan la productividad,
incrementan la velocidad de

soldadura, mejoran el control del
baño de fusión y reducen la

entrada de calor.

AJUSTE MÁS RÁPIDO

Weld Assist es la herramienta de
guía MIG/MAG de ajuste rápido.
Simplemente seleccione el tipo

de junta, la posición de
soldadura y el grosor del

material y estará listo para
soldar.

BENEFICIOS

• Selección de procesos versátil para la soldadura industrial: Soldadura MIG/MAG, TIG CC y
de varilla (MMA) así como torchado

• Opciones de configuración para soldadura MIG/MAG: manual, 1-MIG, Pulse y DPulse

• Procesos de soldadura especiales MAX y Wise para aplicaciones exigentes de soldadura
de acero, acero inoxidable y aluminio

• Máquina soldadora Kemppi Cobot – lista; para configuración rápida y sencilla con un
módulo de conectividad digital y la aplicación Kemppi Cobotics

• La solución integrada de Industria 4.0 WeldEye ArcVision ofrece una mejor visión de su
producción de soldadura

20042024 X5 FastMig 3

https://www.kemppi.com/es-ES/oferta/category/software/special-processes/
https://weldeye.com/software/weldeye-modules/arcvision


• La función dWPS de WeldEye Arcvision garantiza que las especificaciones del
procedimiento de soldadura (EPS) siempre se sigan con precisión

• Weld Assist guía al soldador para establecer los parámetros correctos de cada aplicación y
permite comenzar a soldar más rápido que nunca

• El diseño del alimentador de carga superior garantiza la ergonomía y la seguridad en
cualquier posición a la hora de cambiar carretes de alambre de relleno pesados

• El subalimentador SuperSnake GTX permite el máximo acceso a lugares de soldadura
difíciles de alcanzar, mejorando tanto la productividad de la soldadura como la seguridad
del personal de los soldadores

• Touch Sense Ignition (TSI) permite una ignición fiable y sin cortocircuitos, lo que reduce las
salpicaduras de soldadura y elimina la necesidad de limpieza posterior a la soldadura.

• La robusta carcasa de plástico moldeado por inyección resistente a los golpes soporta los
impactos y las condiciones de trabajo adversas

• Comodidad en la soldadura y consumibles de larga duración y alta calidad con las pistolas
de soldadura Flexlite GXe

• Tecnología de inversor de bajo consumo energético y refrigeración dinámica de la fuente de
potencia

• Opciones de transporte de 2 y 4 ruedas para mayor seguridad y facilitar el movimiento
alrededor del lugar de soldadura
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OPCIONES DE PRODUCTOS

X5 Power Source 400

Fuente de potencia multiproceso que
proporciona 400 A con un ciclo de trabajo del

60 %. Opciones de soldadura manual y
sinérgica disponibles. Compatible con los
procesos de soldadura MAX Speed, MAX

Cool, WiseFusion, WiseSteel y
WisePenetration+. En las aplicaciones de

soldadura robótica, los procesos TIG y MMA
no están disponibles.

X5 Power Source 500

Fuente de potencia multiproceso que
proporciona 500 A con un ciclo de trabajo

del 60 %. Opciones de soldadura manual y
sinérgica disponibles. Compatible con los
procesos de soldadura MAX Speed, MAX

Cool, WiseSteel, WiseFusion y
WisePenetration+. En las aplicaciones de

soldadura robótica, los procesos TIG y MMA
no están disponibles.

X5 Power Source 400 Pulse

Fuente de potencia multiproceso que
proporciona 400 A con un ciclo de trabajo del

60 %. Opciones de soldadura manual,
sinérgica, pulsada y doble pulsada

disponibles. Compatible con todos los
procesos de soldadura MAX, así como con

los procesos de soldadura WiseFusion,
WisePenetration+ y WiseSteel. En las
aplicaciones de soldadura robótica, los

procesos TIG y MMA no están disponibles.

X5 Power Source 400 Pulse
WP

Fuente de potencia multiproceso que
proporciona 400 A con un ciclo de trabajo del

60 %. Opciones de soldadura manual,
sinérgica, pulsada y doble pulsada

disponibles. Incluye procesos de soldadura
WiseSteel y WiseFusion y X5 Work Pack
Pulse con 53 programas de soldadura.
Compatible con todos los procesos de

soldadura MAX, así como con el proceso de
soldadura WisePenetration+.

X5 Power Source 400 Pulse+

Fuente de potencia multiproceso que
proporciona 400 A con un ciclo de trabajo
del 60 %. Opciones de soldadura manual,

sinérgica, pulsada y doble pulsada
disponibles. Compatible con todos los

procesos de soldadura MAX, así como con
los procesos de soldadura WiseFusion,

WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ y
WiseSteel. En las aplicaciones de soldadura
robótica, los procesos TIG y MMA no están

disponibles.

X5 Power Source 400 Pulse+
WP

Fuente de potencia multiproceso que
proporciona 400 A con un ciclo de trabajo del
60 %. Opciones disponibles para soldadura
manual, sinérgica, pulsada y doble pulsada.
Incluye procesos de soldadura WiseSteel y
WiseFusion y X5 Work Pack Pulse con 54
programas de soldadura. Compatible con
todos los procesos de soldadura MAX, así

como con los procesos de soldadura
WisePenetration+, WiseRoot+ y WiseThin+.
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X5 Power Source 400 MV
Pulse+

Fuente de potencia multiproceso y
multivoltaje que proporciona 400 A con un

ciclo de trabajo del 60 %. Opciones
disponibles para soldadura manual,
sinérgica, pulsada y doble pulsada.

Compatible con todos los procesos de
soldadura MAX, así como con los procesos

de soldadura WiseFusion, WisePenetration+,
WiseRoot+, WiseThin+ y WiseSteel.

X5 Power Source 400 MV
Pulse+ WP

Fuente de potencia multiproceso y
multivoltaje que proporciona 400 A con un

ciclo de trabajo del 60 %. Opciones
disponibles para soldadura manual,

sinérgica, pulsada y doble pulsada. Incluye
los procesos de soldadura WiseSteel y

WiseFusion y X5 Work Pack Pulse con 54
programas de soldadura. Compatible con
todos los procesos de soldadura MAX, así

como con los procesos de soldadura
WisePenetration+, WiseRoot+ y WiseThin+.

X5 Power Source 500 Pulse

Fuente de potencia multiproceso que
proporciona 500 A con un ciclo de trabajo del

60 %. Opciones de soldadura manual,
sinérgica, pulsada y doble pulsada

disponibles. Compatible con todos los
procesos de soldadura MAX, así como con

los procesos de soldadura WiseFusion,
WisePenetration+ y WiseSteel. En las
aplicaciones de soldadura robótica, los

procesos TIG y MMA no están disponibles.

X5 Power Source 500 Pulse
WP

Fuente de potencia multiproceso que
proporciona 500 A con un ciclo de trabajo del
60 %. Opciones disponibles para soldadura
manual, sinérgica, pulsada y doble pulsada.
Incluye procesos de soldadura WiseSteel y
WiseFusion y X5 Work Pack Pulse con 54
programas de soldadura. Compatible con
todos los procesos de soldadura MAX, así

como con el proceso de soldadura
WisePenetration.

X5 Power Source 500 Pulse+

Fuente de potencia multiproceso que
proporciona 500 A con un ciclo de trabajo
del 60 %. Opciones de soldadura manual,

sinérgica, pulsada y doble pulsada
disponibles. Compatible con todos los

procesos de soldadura MAX, así como con
los procesos de soldadura WiseFusion,

WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ y
WiseSteel. En las aplicaciones de soldadura
robótica, los procesos TIG y MMA no están

disponibles.

X5 Power Source 500 Pulse+
WP

Fuente de potencia multiproceso que
proporciona 500 A con un ciclo de trabajo del
60 %. Opciones disponibles para soldadura
manual, sinérgica, pulsada y doble pulsada.
Incluye procesos de soldadura WiseSteel y
WiseFusion y X5 Work Pack Pulse con 54
programas de soldadura. Compatible con
todos los procesos de soldadura MAX, así

como con los procesos de soldadura
WisePenetration+, WiseRoot+ y WiseThin+.

X5 Power Source 400 WP

Fuente de potencia multiproceso que
proporciona 400 A con un ciclo de trabajo del

60 %. Incluye los procesos especiales
WiseSteel y WiseFusion y X5 Work Pack
1-MIG con 33 programas de soldadura.

Compatible con los procesos de soldadura
MAX Speed, MAX Cool y WisePenetration+.

X5 Power Source 500 WP

Fuente de potencia multiproceso que
proporciona 500 A con un ciclo de trabajo
del 60 %. Incluye los procesos especiales
WiseSteel y WiseFusion y X5 Work Pack
1-MIG con 33 programas de soldadura.

Compatible con los procesos de soldadura
MAX Speed, MAX Cool y WisePenetration+.

X5 Power Source 400 MV WP

Fuente de alimentación multiproceso y
multivoltaje que proporciona 400 A con un
ciclo de trabajo del 60 % con un suministro

de 380 – 460 V y 400 A con un ciclo de
trabajo del 40 % con un suministro de 220 –

230 V. Incluye procesos especiales
WiseSteel y WiseFusion y X5 Work Pack
1-MIG con 33 programas de soldadura.

Compatible con los procesos de soldadura
MAX Speed, MAX Cool y WisePenetration+.

6 X5 FastMig 20042024



X5 Wire Feeder 200 Manual

Alimentador de carga lateral con una
pantalla digital de parámetros. Para MIG/

MAG-, MMA y torchado. Control manual con
dos mandos de los parámetros. Mecanismo
de alimentación de alambre de 4 rodillos con

luz integrada y armario resistente a los
impactos. Conectividad de puerto USB.

X5 Wire Feeder 300 Manual

Alimentador de carga superior con una
pantalla de parámetros digital. Para MIG/

MAG-, MMA y torchado. Control manual con
dos mandos de los parámetros. Mecanismo
de alimentación de alambre de 4 rodillos con
luz integrada y un freno cinético del carrete
del alambre. Conectividad de puerto USB.

X5 Wire Feeder HD300 M

Alimentador de alambre de carga lateral con
una pantalla de parámetros digital. Para MIG/
MAG, MMA y torchado. Control manual con 2

mandos de parámetros. Mecanismo de
alimentación de alambre de 4 rodillos con luz
integrada y un freno cinético del carrete del

alambre. Armario resistente a impactos.
Conectividad de puerto USB. Luces de

trabajo LED y del armario para una excelente
experiencia de usuario. Permite el uso del

subalimentador SuperSnake GTX y el control
remoto HR45.

X5 Wire Feeder 300 AP

Alimentador de alambre de carga superior
con un panel de pantalla TFT de 5,7". Para
MIG/MAG pulsada y sinérgica, TIG, varilla
(MMA) y torchado. Ajuste automático de

parámetros con Weld Assist. Mecanismo de
alimentación de alambre de 4 rodillos con luz
integrada y un freno cinético del carrete del
alambre. El rotámetro se incluye de serie.

Conectividad de puerto USB. Permite el uso
de procesos de soldadura MAX, procesos de

soldadura Wise y el subalimentador
SuperSnake GTX.

X5 Wire Feeder 300 APC

Alimentador de alambre de carga superior
con un panel de pantalla TFT de 5,7". Para
MIG/MAG pulsada y sinérgica, TIG, varilla
(MMA) y torchado. Ajuste automático de

parámetros con Weld Assist. Mecanismo de
alimentación de alambre de 4 rodillos con

luz integrada y un freno cinético del carrete
del alambre. El rotámetro se incluye de
serie. Conectividad a WLAN integrada,
compatible con EPS digital y el módulo

WeldEye ArcVision. Conectividad de puerto
USB. Permite el uso de procesos de

soldadura MAX, procesos especiales Wise,
subalimentador SuperSnake GTX y control

remoto HR45.

X5 Wire Feeder HD300 AP

Alimentador de alambre de carga lateral con
un panel de pantalla TFT de 5,7". Para MIG/

MAG pulsada y sinérgica, TIG, MMA y
torchado. Ajuste automático de parámetros.
Mecanismo de alimentación de alambre de 4
rodillos con luz integrada y un freno cinético
del carrete del alambre. Armario resistente a

impactos. Conectividad de puerto USB.
Luces de trabajo LED y del armario para una
excelente experiencia de usuario. Permite el

uso de procesos de soldadura MAX,
procesos especiales Wise, subalimentador
SuperSnake GTX y control remoto HR45

X5 Wire Feeder HD300 APC

Alimentador de alambre de carga lateral con
un panel de pantalla TFT de 5,7". Para MIG/

MAG pulsada y sinérgica, TIG, MMA y
torchado. Ajuste automático de parámetros.
Mecanismo de alimentación de alambre de 4
rodillos con luz integrada y un freno cinético
del carrete del alambre. Armario resistente a

impactos. Conectividad de puerto USB.
Luces de trabajo LED y del armario para una

excelente experiencia de usuario.
Conectividad a WLAN integrada, compatible

con EPS digital y el módulo WeldEye
ArcVision. Permite el uso de procesos de

MAX Cool

Un proceso de soldadura que reduce la
entrada de calor en comparación con el

proceso tradicional de arco pulsado o arco
por cortocircuito, mejorando la estabilidad y
el control del baño de fusión. MAX Cool es

ideal para la fabricación en láminas
delgadas, soldadura de raíz, puenteo de

separaciones y unión de secciones extruidas
delgadas.

MAX Position

Un proceso de soldadura que ayuda a
controlar los efectos gravitacionales en un

baño de fusión fundido, lo que facilita la
soldadura de posición. MAX Position está

diseñado para aplicaciones de soldadura de
acero, acero inoxidable y aluminio.
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soldadura MAX, procesos especiales Wise,
subalimentador SuperSnake GTX y control

remoto HR45

MAX Speed

Un proceso de soldadura especialmente
diseñado para aumentar la velocidad de

desplazamiento de la soldadura en
comparación con el proceso tradicional de

arco pulsado o arco spray. MAX Speed
reduce el tiempo de mano de obra y los
costes de soldadura en aplicaciones de
soldadura de acero y acero inoxidable.

WiseFusion

Una función de soldadura que garantiza la
calidad constante de la soldadura en todas

las posiciones al regular automáticamente la
longitud de arco. Crea y mantiene un

cortocircuito óptimo en las soldaduras MIG/
MAG pulsadas y por arco spray.

WisePenetration+

Una función de soldadura para soldaduras
MIG/MAG sinérgicas y pulsadas que

garantiza la penetración de la soldadura con
independencia de las variaciones en la
distancia entre la punta de contacto y la

pieza de trabajo. Conserva la estabilidad de
la potencia de soldado en toda situación.

WiseSteel

Una función de soldadura diseñada
específicamente para abordar los desafíos

relativos a la transferencia globular.
WiseSteel alterna la transferencia de arco
por cortocircuito con la transferencia por

spray, lo que produce soldaduras sólidas que
se caracterizan por un patrón regular en

forma de escama de pez.

WiseRoot+

Un proceso de soldadura al arco con
transferencia por cortocircuito optimizado

para una soldadura de raíz productiva.
Excelente calidad de la soldadura gracias al

control del voltaje del arco y el tiempo de
transferencia de una gota de metal de

relleno. Proporciona mayor velocidad que
las soldaduras al arco con transferencia por

cortocircuito (MMA), TIG o MIG/MAG.

WiseThin+

Optimized short arc process suitable for
welding sheet metals and thicker plates in

position welding, even in case of wider gaps
and gap variations. Produces a spatterless

arc with precise digital control.
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WeldEye ArcVision

WeldEye ArcVision es una solución
integrada de Industria 4.0 que realiza un
seguimiento y registra el tiempo de arco

encendido y los parámetros de soldadura
para obtener una mejor visión de la

producción de soldadura. Los datos sin
procesar se recopilan digitalmente desde

estaciones de soldadura compatibles
conectadas y se cargan de forma
inalámbrica a WeldEye ArcVision.

X5 Work Pack Pulse

Incluye 54 programas de soldadura. Se
incluye de serie en los modelos X5 Power

Source 400/500 Pulse o Pulse+ WP.

X5 Work Pack 1-MIG

Incluye 33 programas de soldadura. Se
incluye de serie en los modelos 400/500 WP

de X5 Power Source.

Welding Programs, X5 FastMig

Una amplia selección de programas de
soldadura para diversas aplicaciones de
soldadura. Compra disponible en Kemppi

Software Hub. Para conocer los programas
de soldadura más adecuados a sus

necesidades, póngase en contacto con un
representante de Kemppi local.
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CARACTERÍSTICAS

Control optimizado del arco

El encendido preciso y el control estable del arco
del X5 FastMig proporcionan soldaduras de alta

calidad. La última tecnología de encendido, Touch
Sense Ignition, viene de serie en todos los modelos
disponibles. Minimiza las salpicaduras y reduce la
necesidad de tratamiento posterior. El control del

arco se puede optimizar aún más mediante
programas de soldadura opcionales y procesos

especiales Wise.

Construido para durar

El X5 FastMig está protegido por una robusta
carcasa de plástico moldeado por inyección que lo

protege y absorbe los golpes y garantiza una
soldadura ininterrumpida. La pantalla gráfica del

alimentador es resistente a los impactos y soporta
condiciones difíciles.

Funcionamiento sin esfuerzo

X5 FastMig es fácil de manejar y rápido de adoptar.
Los resistentes pulsadores giratorios del

alimentador de alambre se pueden manejar sin
esfuerzo, incluso con los gruesos guantes de soldar
puestos. Su excelente facilidad de uso aumenta el

valioso tiempo de arco, especialmente en empresas
que contratan empleados externos y donde la flota

de soldadoras se comparte.

Control del proceso preciso

La pantalla gráfica TFT de 5,7" muestra claramente
toda la información necesaria sin abreviaturas. Weld

Assist guía al soldador para establecer los
parámetros de soldadura correctos según el tipo de

junta, el grosor del material y la posición de
soldadura. Los canales de memoria registran y
guardan configuraciones personales y de uso

frecuente. Además de la configuración de
parámetros automatizada, el panel manual
manejado con dos perillas tiene procesos y

funciones de soldadura limitados.
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Solución modular de 360 grados

La amplia gama de accesorios de X5 FastMig
incluye diferentes tipos de unidades de transporte,

controles remotos y cables de interconexión de
diversas longitudes. El carro de 4 ruedas cuenta con
una placa de cilindros pivotante que permite cargar

con seguridad los cilindros a ras de suelo sin
levantar peso demás.

Refrigeración energéticamente eficiente

La refrigeración dinámica por gas y agua garantiza
el control de temperatura óptimo y la eficiencia
energética. En función del nivel de potencia y la

duración de la soldadura, los ventiladores de
enfriamiento de la fuente de potencia regulan el flujo

de aire y el motor de la unidad de refrigeración
funciona entre 15 segundos y 4 minutos, lo que

reduce el consumo de energía y los niveles de ruido
localizados.

Seguimiento del tiempo de arco y
parámetros de soldadura

WeldEye ArcVision es una solución integrada de
industria 4.0 que controla y registra el tiempo de

encendido del arco y los parámetros de soldadura
para obtener una mejor visión de la producción de
soldadura. Active su licencia de prueba gratuita de
tres meses de WeldEye ArcVision sin compromiso.
La licencia de prueba también incluye el módulo de

procedimientos de soldadura de WeldEye, que
permite al usuario probar la función EPS digital
(dWPS). Importante: Se necesita un modelo de

alimentador de alambre APC.

Administre EPS digitalmente

La función dWPS, incluida en la licencia de prueba
de 3 meses de WeldEye ArcVision, garantiza que
siempre se utilicen los parámetros de soldadura

correctos y se sigan con precisión las
especificaciones del procedimiento de soldadura

(EPS). Cualquier desviación de soldadura envía una
alerta a la pantalla disminuyendo los defectos de la

soldadura.
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Personaliza tu pantalla

Puede añadir una imagen de protector de pantalla
personalizada a X5 FastMig con un alimentador de
alambre AP/APC. La imagen debe prepararse en
https://kemp.cc/screensaver (véase el enlace Leer
más) y luego copiarse en una memoria USB. Los
archivos de imagen compatibles son JPG, PNG y
GIF. Conecte el lápiz de memoria USB al puerto

USB de su soldadora y estará listo para funcionar.

Cambio fácil del carrete de alambre

El alimentador de alambre de carga superior, de
diseño ergonómico, ahorra espacio y mejora la
seguridad en el trabajo a la hora de cambiar los
carretes del alambre. También puede colgarse y

ajustarse en varios ángulos para facilitar la
accesibilidad, incluso en una configuración doble.

Las estructuras internas del mango están
reforzadas para que se pueda colgar temporalmente

durante los traslados con grúa.

Seguridad y visibilidad mejoradas con las
luces de trabajo

Los alimentadores de alambre X5 FastMig HD300
están equipados con luces de trabajo, lo que mejora
la eficiencia y seguridad del trabajo en entornos de
soldadura con poca luz con o sin conexión a la red
eléctrica. Además, el armario del alimentador de

alambre tiene iluminación LED.

Más control del baño de fusión en la
soldadura de posición

MAX Position ayuda a gestionar los efectos
gravitatorios en un baño de fusión. Al mejorar el

control y la confianza cuando se trabaja en posición,
MAX Position es excelente para llenar y tapar

aplicaciones de acero, acero inoxidable y aluminio
en la posición PF.
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Entrada de calor más de un 30 % inferior

MAX Cool reduce la entrada de calor en hasta un
32 %, lo que mejora el control cuando las

temperaturas excesivas influyen negativamente en
la estabilidad del baño de fusión y aumentan la
distorsión en las juntas. MAX Cool es ideal para

diversas aplicaciones, incluida la fabricación en hoja
fina, soldadura de raíz, puenteo de separaciones y

unión de secciones extruidas delgadas en
materiales de relleno sólidos de Fe, Ac. inox., CuAl8

y CuSi3.

Velocidad de desplazamiento de
soldadura hasta un 70 % más rápida

MAX Speed aumenta la velocidad de
desplazamiento de la soldadura hasta en un 70 %*
en comparación con los procesos tradicionales de
arco pulsado o arco spray. MAX Speed produce

cordones de soldadura limpios y de primera calidad,
lo que reduce efectivamente el tiempo de mano de

obra y el coste de soldadura. MAX Speed está
diseñado para aplicaciones de soldadura de acero y
acero inoxidable en las posiciones PA y PB. Nota:(*)
Velocidades máximas de desplazamiento medidas

en aplicaciones Ss automatizadas y
semiautomatizadas. Las reducciones de velocidad
se aplican en aplicaciones de soldadura manual y

material Fe.

Soldadura un 25 % más rápida

WiseFusion produce un arco de soldadura muy
estrecho y con una alta densidad energética que

permite soldar a una velocidad notablemente mayor
sin riesgo de socavación. WiseFusion es hasta un

25 % más rápida que la 1 MIG sinérgica
convencional y la MIG pulsada, y también facilita el

control del baño de fusión en soldaduras de
posición. La regulación de longitud de arco

adaptativa elimina la necesidad de ajustar los
parámetros constantemente.

Acceda a lugares de soldadura de difícil
acceso

El sistema de subalimentación SuperSnake GTX
llega fácilmente a los objetivos de soldadura a los

que no se puede acceder con el equipo de
soldadura básico. Excelente para clientes que
hacen soldaduras en sitios grandes, donde el

movimiento, el alcance y el acceso de los equipos
son dificultades importantes.
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30 % menos de salpicaduras en
soldaduras de acero

WiseSteel aborda los retos del rango de arco
globular alternando entre transferencia de arco corto
por cortocircuito y por spray. En la transferencia por
cortocircuito, mejora la estabilidad del arco de forma

adaptativa, lo que mejora las prestaciones de
soldadura de acero fuera de posición. En el modo
de transferencia por spray, la micropulsación de la

corriente y la tensión aumenta notablemente la
velocidad de avance.

Soldadura inteligente en espacios
estrechos

Reducir el ángulo de hendidura puede contribuir
significativamente a la eficacia y la productividad en
la soldadura de estructuras metálicas pesadas. La

solución de Kemppi, Reduced Gap Technology
(RGT), permite realizar una soldadura de hendidura
estrecha fiable y eficiente sin necesidad de utilizar
un equipo ni accesorios especiales para espesores
de material de hasta 30 mm. WisePenetration+ es

necesario para poder utilizar RGT con el X5
FastMig. La función garantiza la penetración de la
soldadura, independientemente de las variaciones

en la longitud saliente de alambre (stick-out) y
mantiene estable la corriente de soldadura en todas
las situaciones mediante el ajuste de forma activa

de la alimentación del alambre.

PowerLog

La función PowerLog permite tres pasos alternativos
de nivel de potencia durante la soldadura, utilizando
el disparador de pistola estándar para seleccionar el

paso de potencia según las exigencias de su
trabajo.

Fácil acceso a la información con código
QR

X5 FastMig está equipado con un código QR único
y escaneable. Facilita el acceso a toda la

información relevante, como el número de producto,
el número de serie, las especificaciones técnicas,

los códigos de pedido, los consumibles, los
manuales de usuario, los sitios web y la información
de contacto de los distribuidores o talleres locales.

Toda la información se puede encontrar con un solo
escaneo del móvil.
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Entrada de calor más de un 30 % inferior

MAX Cool reduce la entrada de calor en hasta un
32 %, lo que mejora el control cuando las

temperaturas excesivas influyen negativamente en
la estabilidad del baño de fusión y aumentan la
distorsión en las juntas. MAX Cool es ideal para

diversas aplicaciones, incluida la fabricación en hoja
fina, soldadura de raíz, puenteo de separaciones y

unión de secciones extruidas delgadas en
materiales de relleno sólidos de Fe, Ac. inox., CuAl8

y CuSi3.

30 % menos de salpicaduras en
soldaduras de acero

WiseSteel aborda los retos del rango de arco
globular alternando entre transferencia de arco corto
por cortocircuito y por spray. En la transferencia por
cortocircuito, mejora la estabilidad del arco de forma

adaptativa, lo que mejora las prestaciones de
soldadura de acero fuera de posición. En el modo
de transferencia por spray, la micropulsación de la

corriente y la tensión aumenta notablemente la
velocidad de avance.
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ACCESORIOS

X5 Cooler

Unidad de refrigeración rápida de instalar
con funcionamiento Auto/ON/OFF. Fácil de

rellenar y de comprobar el nivel de
refrigerante. La refrigeración dinámica

reduce el consumo de energía eléctrica y los
niveles de ruido localizados.

X5 Cooler MV

Unidad de refrigeración multivoltaje rápida
de instalar con funcionamiento Auto/ON/
OFF. Fácil de rellenar y de comprobar el

nivel de refrigerante. La refrigeración
dinámica reduce el consumo de energía

eléctrica y los niveles de ruido localizados.
Diseñada especialmente para ser utilizada

con el modelo 400 MV Pulse+.

Flexlite GXe

Flexlite GXe es una serie de antorchas MIG/
MAG fiables y de alta calidad con una
ergonomía optimizada y un excelente

rendimiento de soldadura.

Flexlite TX - X5 FastMig

X5 FastMig se puede usar para soldadura
TIG con pistolas de soldadura Flexlite TX
con un conector Euro. Prestaciones de

comodidad, eficiencia de soldadura y larga
duración de consumibles.

SuperSnake GTX

El subalimentador SuperSnake GTX ofrece
una solución de alimentación de alambre

sencilla y eficaz en distancias de hasta 30 m
desde el alimentador de alambre.

Compatible con los alimentadores de
alambre X5 FastMig y las pistolas de soldar

MIG con conector Euro estándar.

SuperSnake GTX04HD

El subalimentador SuperSnake GTX04HD
ofrece una solución de soldadura a distancia

y de volumen que combina una pistola de
soldar estándar con conector euro y un

robusto subalimentador 4x4 y un paquete de
cables, que se conecta directamente a su

máquina de soldadura estándar X5 FastMig
o Master M 350.

GXR10

El control remoto en la pistola para pistolas
de soldar Flexlite GX de la serie 5 permite
ajustar la corriente de soldadura de forma

precisa e inmediata y seleccionar el canal de
memoria.

HR40

Mando a distancia con cable de 2 perillas
para soldadura MIG

HR43

Control remoto manual con cable.
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Digital Connectivity Module
(DCM) Modbus TCP

Con el Módulo de conectividad digital (DCM),
la máquina soldadora Kemppi cobot-lista se
puede conectar fácilmente a muchas marcas

diferentes de cobots. El firmware debe
cargarse por separado.

X5 Gas Cylinder Cart

Unidad de transporte de 4 ruedas con
ganchos de cable prácticos y mecanismo

PivotSafe innovador para ofrecer una carga
de cilindro de gas segura. Adecuado para su

uso con X5 FastMig y MasterTig 535.

X5 Trolley Cart

Unidad de transporte de 2 ruedas con
ganchos de cable prácticos. Adecuado para

su uso con X5 FastMig.

X5 Wire Feeder Trolley

Carrito de 4 ruedas para X5 Wire Feeder. El
mecanismo de bloqueo fiable mantiene el

alimentador firme sobre las ruedas.

X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Un carro ligero de 2 ruedas es una solución
de desplazamiento ligera para facilitar el

transporte de los alimentadores de alambre
300 de X5 FastMig.

X5 Accessory Tray

Una bandeja accesoria con ganchos para
cables y una bandeja de almacenamiento

larga para piezas y herramientas. Se puede
instalar en cualquiera de los lados de la

fuente poder.

GH 20 Gun Holder

El soporte para pistola GH 20 amplía las
posibilidades de uso en el taller. El soporte

se puede montar en una soldadora, una
unidad de transporte o una mesa de

soldadura.

Wire Feeder Cabinet Heater

El calentador de armario del alimentador
mantiene el carrete del alambre seco al

evitar que la humedad se condense en el
alambre de relleno. Compatible con los

modelos X8 Wire Feeder y X5 Wire Feeder
300.

Wire Feeder Cabinet Heater, X5
200

El calentador de armario del alimentador
mantiene el carrete del alambre seco al

evitar que la humedad se condense en el
alambre de relleno.
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X5 Wire Feeder 200 Protection
Frame

Marco metálico de protección opcional para
X5 Wire Feeder 200 Manual que ofrece una

protección adicional contra los impactos.

X5 Wire Feeder Rotating Plate

Una placa giratoria con un ángulo de
rotación de +-90°.

X5 Double Wire Feeder
Rotating Plate

Una placa giratoria con un ángulo de rotación
de +-90° para dos alimentadores. Siete

posiciones de bloqueo, incluida la posición
del bloqueo central. Contiene una barra de

ruedas frontal más amplia para el carro. Los
componentes del acoplador en forma de Y
están incluidos de forma predeterminada al

conectar dos cables de interconexión
diferentes (2 m).

X5 Wire Feeder Hanger for
Boom

Un dispositivo de suspensión del alimentador
que permite una mayor versatilidad en el
espacio de trabajo. Varios ángulos para el
alimentador. Sustitución fácil y ergonómica

del carrete del alambre.

X5 Double Wire Feeder Hanger
for Boom

Un dispositivo de suspensión del
alimentador doble que permite una mayor

versatilidad en el espacio de trabajo. Varios
ángulos para el alimentador. Sustitución fácil
y ergonómica del carrete del alambre. Para
usar solo un cable de interconexión para la
configuración dual, pida el cable en Y para

doble alimentador por separado.

X5 Wire Feeder Counterbalance
Arm

Brazo de contrapeso con ajuste de
contrapeso progresivo y área de trabajo
grande ajustable. Contiene una barra de
ruedas frontal más amplia para el carro.

X5 Wire Feeder Gun Support
for Wire Feeder Trolley

Soporte pistola de soldar y SuperSnake para
X5 Wire Feeder Trolley (X5702020000).

Compatible con los modelos X5 Wire Feeder
HD300 y 300.

X5 Wire Feeder HD300 Cabinet
Heater

El calentador de armario del alimentador
mantiene el carrete del alambre seco al

evitar que la humedad se condense en el
alambre de relleno. Compatible con los

modelos X5 Wire Feeder HD300.

X5 Wire Feeder HD300 Hanger
for Boom

Un dispositivo de suspensión del alimentador
que permite una mayor versatilidad en el
espacio de trabajo. Varios ángulos para el
alimentador. Sustitución fácil y ergonómica
del carrete del alambre. Compatible con los

modelos X5 Wire Feeder HD300.
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X5 Wire Feeder HD300
Protection Sliders with Gun

Support

Las correderas de protección se utilizan
debajo del alimentador para evitar que el

desgaste por abrasión o las placas de acero
calientes dañen la carcasa del alimentador.
Un soporte adicional proporciona soporte

mecánico para pistolas de soldar con
euroconector y SuperSnake GTX.

Compatible con los modelos X5 Wire Feeder
HD300. La combinación de corredera y

alimentador se puede montar con una fuente
de potencia o una placa giratoria.

X5 Wire Feeder HD300
Rotameter Kit

Rotámetro opcional para ajustar y medir el
flujo del gas de protección. Compatible con

los modelos X5 Wire Feeder HD300.

X5 Wire Feeder HD300 Gas
Guard Kit

La protección contra gas evita la soldadura
sin gas de protección. Accesorio para

modelos X5 Wire Feeder HD300.

X5 Remote Kits

Los Kits remotos X5 permiten que los
paneles de control colgantes de los

alimentadores de carga superior se utilicen a
distancia. Disponible con cables de 5 m y 10
m. El panel se separa del alimentador y se

conecta al kit remoto.

X5 Interconnection Cable 70-g

Cable de interconexión refrigerado por gas.
Disponible en 70 mm² de sección y

longitudes de 2 m, 5 m, 10 m, 20 m y 30 m.

X5 Interconnection Cable 70-gV

Cable de interconexión refrigerado por gas.
Disponible en 70 mm² de sección y

longitudes de 2 m, 5 m, 10 m, 20 m y 30 m.
IMPORTANTE: Al seleccionar la fuente de

potencia PULSE+, solicite juegos de cables
con el sufijo "V" al final del código.

Los cables de código de artículo con el sufijo
"V" funcionan en todas las aplicaciones e

incluyen el soporte del cable del circuito de
sensor de voltaje.

X5 Interconnection Cable 70-w

Cable de interconexión refrigerado por agua
Disponible en 70 mm² de sección y

longitudes de 2 m, 5 m, 10 m, 20 m y 30 m.

X5 Interconnection Cable
70-wV

Cable de interconexión refrigerado por agua
Disponible en 70 mm² de sección y

longitudes de 2 m, 5 m, 10 m, 20 m y 30 m.
IMPORTANTE: Al seleccionar la fuente de

potencia PULSE+, solicite juegos de cables
con el sufijo "V" al final del código.

Los cables de código de artículo con el sufijo
"V" funcionan en todas las aplicaciones e

incluyen el soporte del cable del circuito de
sensor de voltaje.

X5 Interconnection Cable 95-gV

Cable de interconexión refrigerado por gas.
Disponible en 95 mm² de sección y longitud

de 2 m.
IMPORTANTE: Al seleccionar la fuente de

potencia PULSE+, solicite juegos de cables
con el sufijo "V" al final del código.

Los cables de código de artículo con el sufijo
"V" funcionan en todas las aplicaciones e

incluyen el soporte del cable del circuito de
sensor de voltaje.
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X5 Interconnection Cable 95-w

Cable de interconexión refrigerado por agua
Disponible en 95 mm² de sección y longitud

de 2 m.

X5 Interconnection Cable
95-wV

Cable de interconexión refrigerado por agua
Disponible en 95 mm² de sección y longitud

de 2 m.
IMPORTANTE: Al seleccionar la fuente de

potencia PULSE+, solicite juegos de cables
con el sufijo "V" al final del código.

Los cables de código de artículo con el sufijo
"V" funcionan en todas las aplicaciones e

incluyen el soporte del cable del circuito de
sensor de voltaje.

Double Feeder Y-Cable

Para conectar dos alimentadores a una
fuente de potencia cuando la configuración
dual está colgada en un brazo articulado o

montada en la fuente de potencia. Adecuada
tanto para configuraciones de soldadura con

refrigeración por agua como por gas.

Power Source Air Filter

Protección adicional para la fuente de
potencia para garantizar un flujo de aire

eficiente en entornos con polvo.

Wire Drum Kit

Kit de accesorios para un tambor de
alambre externo. Conductos disponibles en

5 m, 10 m, 20 m y 27 m.

Digital Connectivity Module

Un dispositivo accesorio que permite la
integración con el servicio en la nube

WeldEye. Recopila datos de la fuente de
potencia y los transfiere inalámbricamente a

la app WeldEye. La conexión puede
necesitar un adaptador según el modelo de

máquina de soldadura.

MMA Welding Cable, 50 mm²

Para soldadura de varilla (MMA). Disponible
en 50 mm² de sección y longitudes de 5 m,

10 m y 15 m.

MMA Welding Cable, 70 mm²

Para soldadura de varilla (MMA). Disponible
en 70 mm² de sección y longitud de 5 m.

MMA Welding Cable, 95 mm²

Para soldadura de varilla (MMA). Disponible
en 95 mm² de sección y longitud de 5 m.
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Earth Return Cable, 70 mm²

Cable de puesta a tierra, disponible en
70 mm² de sección y longitud de 5, 10, 15 y

20 m.

Earth Return Cable, 95 mm²

Cable de puesta a tierra, disponible en
95 mm² de sección y longitud de 5 m.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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X5 FastMig
Pulse Power
sources 400
A

X5 Power
Source 400
Pulse

X5 Power
Source 400
Pulse WP

X5 Power
Source 400
Pulse+

X5 Power
Source 400
Pulse+ WP

X5 Power
Source 400 MV
Pulse+

X5 Power
Source 400 MV
Pulse+ WP

Código de

producto

X5130400000 X5130400010 X5100400000 X5100400010 X5100400100 X5100400110

Voltaje de

conexión 3~ 50/

60 Hz

380 - 460 ±10 % 380 - 460 ±10 % 380 - 460 ±10 % 380 - 460 ±10 % 220 - 230 ±10 %

380 - 460 ±10 %

220 - 230 ±10 %

380 - 460 ±10 %

Fusible 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A @ [220 - 230

V];

32 A @ [380 - 460

V]

25 A @ [220 - 230

V];

32 A @ [380 - 460

V]

Salida 40 % ED 400 a [220-230 V] 400 a [220-230 V]

Salida 60 % ED 400 A 400 A 400 A 400 A 400 a [380 - 460 V] 400 a [380 - 460 V]

Salida 100 %

ED

350 A 350 A 350 A 350 A 350 A 350 A

Potencia

nominal en

corriente

máxima

20 kVA 20 kVA 20 kVA 20 kVA 19 kVA 19 kVA

Potencia

recomendada

del generador

(mín.)

25 kVA 25 kVA 25 kVA 25 kVA 25 kVA

Rango de

voltaje y

corriente de

soldadura, MIG

15 A/10 V... 400 A/

50 V

15 A/10 V... 400 A/

50 V

15 A/10 V... 400 A/

50 V

15 A/10 V... 400 A/

50 V

15 A/10 V... 400 A/

50 V

15 A/10 V... 400 A/

50 V

Rango de

voltaje y

corriente de

soldadura, TIG

15 A/1 V... 400 A/

50 V

15 A/1 V... 400 A/

50 V

15 A/1 V... 400 A/

50 V

15 A/1 V... 400 A/

50 V

15 A/1 V... 400 A/

50 V

15 A/1 V... 400 A/

50 V

Rango de

voltaje y

corriente de

soldadura,

varilla (MMA)

15 A/10 V... 400 A/

50 V

15 A/10 V... 400 A/

50 V

15 A/10 V... 400 A/

50 V

15 A/10 V... 400 A/

50 V

15 A/10 V... 400 A/

50 V

15 A/10 V... 400 A/

50 V

Rango

temperatura de

operación

-20 – +40 °C -20 – +40 °C -20 – +40 °C -20 – +40 °C -20 – +40 °C -20 – +40 °C

Dimensiones

externas L x A x

A

750 x 263 x 456 mm 750 x 263 x 456 mm 750 x 263 x 456 mm 750 x 263 x 456 mm 750 x 263 x 456 mm 750 x 263 x 456 mm

Peso (sin

accesorios)

39,5 kg 39,5 kg 39,5 kg 39,5 kg 39,5 kg 39,5 kg

Grado de

protección

IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S

Clase EMC A A A A A A

Temperatura de

almacenamiento

-40 – +60 °C -40 – +60 °C -40 – +60 °C -40 – +60 °C -40 – +60 °C -40 – +60 °C
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X5 FastMig
Auto

X5
Power
Source
400

X5
Power
Source
400 WP

X5
Power
Source
500

X5
Power
Source
500 WP

X5 Wire Feeder
300 AP

X5 Wire Feeder
300 APC

X5 Wire Feeder
HD300 AP

X5 Wire Feeder
HD300 APC

X5 Cooler

Código de

producto

X5240300000 X5250300000 X5270300000 X5280300000 X5600000000

Voltaje de

conexión 3~ 50/

60 Hz

380...460

V ±10 %

380...460 V

±10 %

380...460

V ±10 %

380...460 V

±10 %

Fusible 25 A 25 A 32 A 32 A

Salida 60 % ED 400 A 400 A 500 A 500 A

Salida 100 %

ED

350 A 350 A 430 A 430 A

Mecanismo de

alimentación del

alambre

4-rodillos, motor

único

4-rodillos, motor

único

4-rodillos, motor

único

4-rodillos, motor

único

Velocidad de

alimentación del

alambre

0.5 ... 25 m/min 0.5 ... 25 m/min 0.5 ... 25 m/min 0.5 ... 25 m/min

Potencia

nominal en

corriente

máxima

20 kVA 20 kVA 27 kVA 27 kVA

Potencia

recomendada

del generador

(mín.)

25 kVA 25 kVA 35 kVA 35 kVA

Potencia de

refrigeración

nominal a 1 l/

min

1,1 kW

Refrigerante

recomendado

MGP 4456

(mezcla

Kemppi)

Conector de

pistola

Euro Euro Euro Euro

Peso del carrete

del alambre

(máx.)

20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Diámetro del

carrete del

alambre (máx.)

300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Alambres de

relleno

Fe 0,8... 2,0 mm Ac.

inox. 0,8 ... 2,0 mm

Mc/Fc 0,8 ... 2,4

mm Al 0,8 ... 2.4

mm

Fe 0,8... 2,0 mm Ac.

inox. 0,8 ... 2,0 mm

Mc/Fc 0,8 ... 2,4

mm Al 0,8 ... 2.4

mm

Fe 0,8... 2,0 mm Ac.

inox. 0,8 ... 2,0 mm

Mc/Fc 0,8 ... 2,4

mm Al 0,8 ... 2.4

mm

Fe 0,8... 2,0 mm Ac.

inox. 0,8 ... 2,0 mm

Mc/Fc 0,8 ... 2,4

mm Al 0,8 ... 2.4

mm

Diámetro de los

rodillos de

alimentación

32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Rango de

voltaje y

corriente de

soldadura, MIG

15 A/12

V ... 400

A/42 V

15 A/12 V

... 400 A/42

V

15 A/10

V ... 500

A/47 V

15 A/10 V

... 500 A/47

V
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X5 FastMig
Auto

X5
Power
Source
400

X5
Power
Source
400 WP

X5
Power
Source
500

X5
Power
Source
500 WP

X5 Wire Feeder
300 AP

X5 Wire Feeder
300 APC

X5 Wire Feeder
HD300 AP

X5 Wire Feeder
HD300 APC

X5 Cooler

Rango de

voltaje y

corriente de

soldadura, TIG

15 A/1 V

... 400 A/

42 V

15 A/1 V ...

400 A/42 V

15 A/1 V

... 500 A/

47 V

15 A/1 V ...

500 A/47 V

Rango de

voltaje y

corriente de

soldadura,

varilla (MMA)

15 A/10

V ... 400

A/42 V

15 A/10 V

... 400 A/42

V

15 A/10

V ... 500

A/47 V

15 A/10 V

... 500 A/47

V

Rango

temperatura de

operación

-20…+40

°C

-20…+40

°C

-20…+40

°C

-20…+40

°C

-20 – +40 °C -20 – +40 °C -20 – +40 °C -20 – +40 °C

Dimensiones

externas L x A x

A

750 x

263 x

456 mm

750 x 263 x

456 mm

750 x

263 x

456 mm

750 x 263 x

456 mm

650 x 230 x 410 mm 650 x 230 x 410 mm 670 x 240 x 465 mm 670 x 240 x 465 mm

Peso (sin

accesorios)

39,0 kg 39,0 kg 39,5 kg 39,5 kg 10,9 kg 10,9 kg 14,4 kg 14,4 kg 14,3 kg

Grado de

protección

IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S

Volumen del

tanque

3 l

Clase EMC A A A A A A A A A

Temperatura de

almacenamiento

-40…+60

°C

-40…+60

°C

-40…+60

°C

-40…+60

°C

-40 – +60 °C -40 – +60 °C -40 – +60 °C -40 – +60 °C -40...+60 °C

Información

adicional

Incluye

proceso

especial

WiseSteel

y

WiseFusion

y un X5

Work Pack

1-MIG con

32

programas

de

soldadura.

Incluye

proceso

especial

WiseSteel

y

WiseFusion

y un X5

Work Pack

1-MIG con

32

programas

de

soldadura.

Presión del gas

de protección

(máx.)

0.5 MPa 0.5 MPa 0.5 MPa 0.5 MPa

Rango

temperatura de

operación

-10...+40 °C

Grado de

protección

IP23S

Corriente de

soldadura a 60

%

500 A 500 A 500 A 500 A

Corriente de

soldadura a 100

%

430 A 430 A 430 A 430 A
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X5 FastMig Manual X5 Power
Source
400

X5 Power
Source
500

X5 Wire
Feeder 300
Manual

X5 Wire
Feeder 200
Manual

X5 Wire Feeder HD300 M X5 Cooler

Código de producto X5260300000 X5600000000

Voltaje de conexión 3~

50/60 Hz

380...460 V

±10 %

380...460 V

±10 %

Fusible 25 A 32 A

Salida 60 % ED 400 A 500 A

Salida 100 % ED 350 A 430 A

Mecanismo de

alimentación del alambre

4-rodillos,

motor único

4-rodillos,

motor único

4-rodillos, motor único

Velocidad de

alimentación del alambre

0.5 ... 25 m/min 0.5 ... 25 m/min 0.5 ... 25 m/min

Potencia nominal en

corriente máxima

20 kVA 27 kVA

Potencia recomendada

del generador (mín.)

25 kVA 35 kVA

Potencia de refrigeración

nominal a 1 l/min

1,1 kW

Refrigerante

recomendado

MGP 4456

(mezcla

Kemppi)

Conector de pistola Euro Euro Euro

Peso del carrete del

alambre (máx.)

20,0 kg 5,0 kg 20 kg

Diámetro del carrete del

alambre (máx.)

300 mm 200 mm 300 mm

Alambres de relleno Fe 0,8 ... 2,0

mm

Ss 0,8 ... 2,0

mm

Mc/Fc 0,8 ...

2,4 mm

Al 0,8 ... 2,4

mm

Fe 0,8 ... 1,6

mm

Ss 0,8 ... 1,6

mm

Mc/Fc 0,8 ...

2,0 mm

Al 0,8 ... 2,4

mm

Fe 0,8... 2,0 mm Ac. inox. 0,8 ... 2,0

mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ...

2.4 mm

Diámetro de los rodillos

de alimentación

32 mm 32 mm 32 mm

Rango de voltaje y

corriente de soldadura,

MIG

15 A/12 V

... 400 A/42

V

15 A/10 V

... 500 A/47

V

Rango de voltaje y

corriente de soldadura,

TIG

15 A/1 V ...

400 A/42 V

15 A/1 V ...

500 A/47 V

Rango de voltaje y

corriente de soldadura,

varilla (MMA)

15 A/10 V

... 400 A/42

V

15 A/10 V

... 500 A/47

V

Rango temperatura de

operación

-20…+40

°C

-20…+40

°C

-20…+40 °C -20…+40 °C -20 – +40 °C

Dimensiones externas L

x A x A

750 x 263 x

456 mm

750 x 263 x

456 mm

650 x 230 x 410

mm

565 x 218 x 339

mm

670 x 240 x 465 mm

Peso (sin accesorios) 39,0 kg 39,5 kg 10,9 kg 9,7 kg 14,4 kg 14,3 kg

Grado de protección IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S
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X5 FastMig Manual X5 Power
Source
400

X5 Power
Source
500

X5 Wire
Feeder 300
Manual

X5 Wire
Feeder 200
Manual

X5 Wire Feeder HD300 M X5 Cooler

Volumen del tanque 3 l

Clase EMC A A A A A A

Temperatura de

almacenamiento

-40…+60

°C

-40…+60

°C

-40…+60 °C -40…+60 °C -40 – +60 °C -40...+60 °C

Presión del gas de

protección (máx.)

0,5 MPa 0,5 MPa 0.5 MPa

Rango temperatura de

operación

-10...+40 °C

Grado de protección IP23S

Corriente de soldadura a

60 %

500 A 500 A 500 A

Corriente de soldadura a

100 %

430 A 430 A 430 A

Serie 3 GX 203G GX 253G GX 303G GX 303W GX 403G GX 403W GX 503W

Código de

producto

GX203G35

(3.5m),

GX203G5 (5m)

GX253G35

(3.5m),

GX253G5 (5m)

GX303G35

(3.5m),

GX303G5 (5m)

GX303W35

(3.5m),

GX303W5 (5m)

GX403G35

(3.5m),

GX403G5 (5m)

GX403W35

(3.5m),

GX403W5 (5m)

GX503W35

(3.5m),

GX503W5 (5m)

Capacidad de

carga Ar + CO2

(35%)

200A 250A 300A 400A

Capacidad de

carga Ar + CO2

(100%)

300A 400A 500A

Cuello

intercambiable

No No No No No No No

Cuello giratorio Sí Sí Sí No Sí No No

Asa de pistola Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tipo de

refrigeración

Gas Gas Gas Agua Gas Agua

Control remoto No No No No No No No

Proceso de

soldadura

MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Punta de

contacto

M10x1 M6 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1

Diámetros del

alambre (mm)

0,8–1,2 0,6‒1,2 0,8–1,2 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6

Tipo de conexión Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Opción LED No No No No No No No
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Flexlite GX, Serie 5 GX 205G GX 255G

Código de producto GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m) GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)

Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) 200A 250A

Cuello intercambiable No No

Cuello giratorio Sí Sí

Asa de pistola Sí Sí

Tipo de refrigeración Gas Gas

Proceso de soldadura MIG/MAG MIG/MAG

Punta de contacto M10x1 M6

Diámetros del alambre (mm) 0,8–1,2 0,6–1,2

Tipo de conexión Euro Euro

Opción LED No No

Control remoto de pistola GXR10 Sí Sí

Flexlite GX,
Serie 5

GX 305G GX 305W GX 305GMN

Código de producto GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m),

GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m)

*Los modelos GS de 6 m/8 m se suministran

sin alimentador de alambre

GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m),

GX305WS6* (6 m)

*El modelo WS de 6 m se suministra sin

alimentador de alambre

GX305GMN35 (3.5m),

GX305GMN5 (5m)

Capacidad de carga Ar

+ CO2 (35%)

300A 350A

Capacidad de carga Ar

+ CO2 (100%)

300 A (modelos de 3,5 m y 5 m)

250 A (modelo WS 6 m)

300A (modelos de 3,5m y 5m)

250A (modelo WS 6m)

Cuello intercambiable No No Sí

Cuello giratorio Sí No Sí

Asa de pistola Sí Sí Sí

Tipo de refrigeración Gas Agua Gas

Proceso de soldadura MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Punta de contacto M10x1 M10x1 M10x1

Diámetros del alambre

(mm)

0,8–1,2 (modelos de 3,5 m y 5 m)

1,0–1,2 (modelos GS de 6 m y 8 m)

0,8–1,6 (modelos de 3,5 m y 5 m)

1,0–1,6 (modelo WS 6 m)

0,8–1,2

Tipo de conexión Euro Euro Euro

Opción LED No No No

Control remoto de

pistola GXR10

Sí Sí Sí
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Flexlite GX, Serie 5 GX 405G GX 405W

Código de producto GX405G35 (3.5m), GX405G5

(5m)

GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8*

(8 m)

*Los modelos WS de 6 m/8 m se suministran sin alimentador de

alambre

Capacidad de carga Ar + CO2

(35%)

400A

Capacidad de carga Ar + CO2

(100%)

400A (modelos de 3,5 m y 5 m)

300A (modelos WS de 6 m y 8 m)

Cuello intercambiable No No

Cuello giratorio Sí No

Asa de pistola Sí Sí

Tipo de refrigeración Gas Agua

Proceso de soldadura MIG/MAG MIG/MAG

Punta de contacto M10x1 M10x1

Diámetros del alambre (mm) 0,8–1,6 0,8–1,6 (modelos de 3,5 m y 5 m)

1,0–1,6 (modelos WS de 6 m y 8 m)

Tipo de conexión Euro Euro

Opción LED No No

Control remoto de pistola GXR10 Sí Sí

Flexlite GX, Serie 5 GX 505W GX 605W

Código de producto GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m) GX605W5 (5m)

Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) 600A (40 %)

Capacidad de carga Ar + CO2 (100%) 500A

Cuello intercambiable No No

Cuello giratorio No No

Asa de pistola Sí Sí

Tipo de refrigeración Agua Agua

Proceso de soldadura MIG/MAG MIG/MAG

Punta de contacto M10x1 M10x1

Diámetros del alambre (mm) 0,8–1,6 1,2–2,4

Tipo de conexión Euro Euro

Opción LED No No

Control remoto de pistola GXR10 Sí Sí
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Flexlite TX TX 223GE TX 253WSE TX 353WE

Código de producto TX223GE4 (4m) TX253WSE4 (4m) TX353WE4 (4m)

Normas IEC 60974-7 IEC 60974-7 IEC 60974-7

Tipo de refrigeración Gas Agua Agua

Tipo de conexión (Corriente-gas) Euro Euro Euro

Capacidad de carga @ 40 % (Argón) 220 A 250 A 350 A

Capacidad de carga @ 100 % (Argón) - 200 A 250 A

Tipo de conexión (Control) Euro Euro Euro

Tipo de conexión (refrigerante) - Conector rápido Conector rápido

Control remoto No No No

Tipo de cuello Ángulo de 70° Giratorio Ángulo de 70°

ACCESORIOS

X5 Cooler

Código de producto X5600000000

Potencia de refrigeración nominal a 1 l/min 1,1 kW

Refrigerante recomendado MGP 4456 (mezcla Kemppi)

Peso (sin accesorios) 14,3 kg

Volumen del tanque 3 l

Clase EMC A

Temperatura de almacenamiento -40...+60 °C

Rango temperatura de operación -10...+40 °C

Grado de protección IP23S

X5 Cooler MV

Código de producto X5600000100

Potencia de refrigeración nominal a 1 l/min 1.0 kW

Refrigerante recomendado MGP 4456 (mezcla Kemppi)

Peso (sin accesorios) 15,7 kg

Volumen del tanque 3 l

Clase EMC A

Temperatura de almacenamiento -40... +60 °C

Rango temperatura de operación -10... +40 °C

Grado de protección IP23S

Flexlite TX - X5 FastMig

Código de producto TX223GE4 (4 m)

TX253WSE4 (4 m)

TX353WE4 (4 m)
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SuperSnake GTX - subalimentador

Código de producto Paquetes

Paquete SuperSnake GTX GAS 10 m, 50 mm²: P400GTX

Paquete SuperSnake GTX GAS 15 m, 50 mm²: P401GTX

Paquete SuperSnake GTX GAS 20 m, 50 mm²: P402GTX

Paquete SuperSnake GTX GAS 25 m, 50 mm²: P403GTX

Paquete SuperSnake GTX WATER 10 m, 50 mm²: P404GTX

Paquete SuperSnake GTX WATER 15 m, 50 mm²: P405GTX

Paquete SuperSnake GTX WATER 20 m, 50 mm²: P406GTX

Paquete SuperSnake GTX WATER 25 m, 50 mm²: P407GTX

Paquete SuperSnake GTX WATER 10 m, 70 mm²: P408GTX

All packages include unidad motorizada SuperSnake GTX y marco de

protección (SGTXMDUPF01) y cable

Otra

Unidad motorizada SuperSnake GTX: SGTXMDU01

Marco de protección SuperSnake GTX: SGTXPF01

Unidad motorizada SuperSnake GTX y marco de protección:

SGTXMDUPF01

Alimentador SuperSnake Kit X5: X5702030000

Cables

Cable de SuperSnake GTXG 10 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXG105CBL

Cable de SuperSnake GTXG 15 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXG155CBL

Cable de SuperSnake GTXG 20 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXG205CBL

Cable de SuperSnake GTXG 25 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXG255CBL

Cable de SuperSnake GTXW 10 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXW105CBL

Cable de SuperSnake GTXW 15 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXW155CBL

Cable de SuperSnake GTXW 20 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXW205CBL

Cable de SuperSnake GTXW 25 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXW255CBL

Cable de SuperSnake GTXW 10 m, 70 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXW107CBL

Descripción subalimentador

Salida 60 % ED 350 A

Mecanismo de alimentación del alambre 2 rodillos

Velocidad de alimentación del alambre 1–25 m/min

Conector de pistola Euro

Recomendación de alambre, 25 m de Fe/Ac. inox. sólido 1,0-1,6 mm

Recomendación de alambre, 25 m de aleaciones de Al 1,2-1,6 mm

Recomendación de alambre, 25 m, FCW/MCW 1,2-1,6 mm

Diámetro del cable 50/70 mm²

Volt. alim. 48 VCC

Clase de protección IP23S

Grado de protección IP23S

Dimensiones exteriores sin marco de protección La x An x Al 400 mm x 127 mm x 150 mm

Dimensiones exteriores con marco de protección La x An x Al 682 mm x 174 mm x 159 mm
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SuperSnake GTX04HD - subalimentador

Código de producto SGTX04HD01 (incl. unidad motorizada y marco)

Cables:

Cable de SuperSnake GTXG 10 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXG105CBL

Cable de SuperSnake GTXG 15 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXG155CBL

Cable de SuperSnake GTXG 20 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXG205CBL

Cable de SuperSnake GTXG 25 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXG255CBL

Cable de SuperSnake GTXW 10 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXW105CBL

Cable de SuperSnake GTXW 15 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXW155CBL

Cable de SuperSnake GTXW 20 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXW205CBL

Cable de SuperSnake GTXW 25 m, 50 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXW255CBL

Cable de SuperSnake GTXW 10 m, 70 mm² (conductor estándar FE

1,0-1,6 mm): SGTXW107CBL

Descripción subalimentador

Salida 60 % ED 350 A

Salida 100 % ED 270 A

Mecanismo de alimentación del alambre 4-rodillos, motor único

Velocidad de alimentación del alambre 1...25 m/min

Alambres de relleno, Ss 1,0-1,6 mm

Alambres de relleno, Al 1,2-1,6 mm

Alambres de relleno, Fe 1,0-1,6 mm

Alambres de relleno, MC/FC 1,2-1,6 mm

Volt. alim. 12 V

Diámetro de los rodillos de alimentación 32 mm

Rango temperatura de operación -20 – +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 561 x 241 x 200 mm

Normas EN IEC 60974-5:2019, EN IEC 60974-10:2020

Clase EMC A

Temperatura de almacenamiento -40 – +60 °C

Presión del gas de protección (máx.) 0,5 MPa

GXR10

Código de producto GXR10

HR40

Código de producto HR40

HR43

Código de producto HR43
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Digital Connectivity Module (DCM) Modbus TCP

Código de producto 6265051

X5 Gas Cylinder Cart

Código de producto X5701020000

X5 Trolley Cart

Código de producto X5701030000

X5 Wire Feeder Trolley

Código de producto X5702020000

X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Código de producto X5702010000

X5 Accessory Tray

Código de producto X5701040000

GH 20 Gun Holder

Código de producto 6256020

Wire Feeder Cabinet Heater

Código de producto X8700010000

Wire Feeder Cabinet Heater, X5 200

Código de producto SP021613

X5 Wire Feeder 200 Protection Frame

Código de producto X5702080000

X5 Wire Feeder Rotating Plate

Código de producto SP801116

X5 Double Wire Feeder Rotating Plate

Código de producto X5702070000

X5 Wire Feeder Hanger for Boom

Código de producto X5702040000
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X5 Double Wire Feeder Hanger for Boom

Código de producto X5702050000

X5 Wire Feeder Counterbalance Arm

Código de producto X5702060000

X5 Wire Feeder Gun Support for Wire Feeder Trolley

Código de producto X5702092000

X5 Wire Feeder HD300 Cabinet Heater

Código de producto SP023363

X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom

Código de producto X5702041000

X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with Gun
Support

Código de producto X5702091000

X5 Wire Feeder HD300 Rotameter Kit

Código de producto SP024832

X5 Wire Feeder HD300 Gas Guard Kit

Código de producto SP022701

X5 Remote Kits

Código de producto X5RK5 – X5 Remote Kit 5M

X5RK10 – X5 Remote Kit 10M

X5 Interconnection Cable 70-g

Código de producto X57002MG X5 Interconnection Cable 70-g 2m -

X57005MG X5 Interconnection Cable 70-g 5m -

X57010MG X5 Interconnection Cable 70-g 10m -

X57020MG X5 Interconnection Cable 70-g 20m -

X57030MG X5 Interconnection Cable 70-g 30m

X5 Interconnection Cable 70-gV

Código de producto X57002MGV Interconnection Cable 70-gV 2m -

X57005MGV Interconnection Cable 70-gV 5m -

X57010MGV Interconnection Cable 70-gV 10m -

X57020MGV Interconnection Cable 70-gV 20m -

X57030MGV Interconnection Cable 70-gV 30m
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X5 Interconnection Cable 70-w

Código de producto X57002MW X5 Interconnection Cable 70-w 2m -

X57005MW X5 Interconnection Cable 70-w 5m -

X57010MW X5 Interconnection Cable 70-w 10m -

X57020MW X5 Interconnection Cable 70-w 20m -

X57030MW X5 Interconnection Cable 70-w 30m

X5 Interconnection Cable 70-wV

Código de producto X57002MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 2m -

X57005MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 5m -

X57010MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 10m -

X57020MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 20m -

X57030MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 30m

X5 Interconnection Cable 95-gV

Código de producto X59502MGV (2m)

X5 Interconnection Cable 95-w

Código de producto X59502MW

X5 Interconnection Cable 95-wV

Código de producto X59502MWV (2m)

Double Feeder Y-Cable

Código de producto X570DF000

Power Source Air Filter

Código de producto SP016870 (10 PCS)

Wire Drum Kit

Código de producto W012757 Wire Drum Kit, 5m -

W012758 Wire Drum Kit, 10m -

W012759 Wire Drum Kit, 20m -

W012760 Wire Drum Kit, 27m

Digital Connectivity Module

Código de producto 6265051

MMA Welding Cable, 50 mm²

Código de producto 6184501 Welding Cable 50 mm² 5 m -

618450101 Welding Cable 50 mm² 5 m/MYK -

6184502 Welding Cable 50 mm² 10 m -

6184503 Welding Cable 50 mm² 15 m
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MMA Welding Cable, 70 mm²

Código de producto 6184701

MMA Welding Cable, 95 mm²

Código de producto 6184901

Earth Return Cable, 70 mm²

Código de producto 6184711 Earth Cable 70 mm² 5 m -

6184712 Earth Cable 70 mm² 10 m -

6184713 Earth Cable 70 mm² 15 m -

6184714 Earth Cable 70 mm² 20 m

Earth Return Cable, 95 mm²

Código de producto 6184921
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco.
Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la
soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura,
trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi
suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y
servicios para profesionales, desde empresas de soldadura
industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la
fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores.
Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca
más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a
escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800
profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de
euros.

http://kemppi.com
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