
Zeta W200x - máscara de soldadura con filtro
de oscurecimiento automático (adf) y luces de
trabajo led integradas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Zeta W200x Máscara de soldadura con filtro de oscurecimiento automático (ADF) y luces de trabajo LED integradas . La protección para

soldar Zeta tiene una gran área de visualización con ADF con 110 mm de ancho y 60 mm de alto. La tecnología VISION+ de Zeta ADF

aumenta la calidad de la visión así como la precisión del trabajo y reduce la fatiga ocular. Las luces de trabajo LED integradas le dan un

impulso adicional a la jornada laboral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zeta W200x - máscara de soldadura con filtro de oscurecimiento

automático (ADF) y luces de trabajo LED integradas.

Código de producto 9873801

Descripción máscara de soldadura con filtro de oscurecimiento automático (ADF) y
luces de trabajo LED integradas.

Rango temperatura de operación -5...+55

Temperatura de almacenamiento -20...+50

Peso 658 g

AS/NZS 1338.1 Sí

AS/NZS 1337.1 Sí

Filtro de soldadura SA60Z
Tecnología VISION+

Tamaño de la vista 110 mm x 60 mm

Estado de luz ADF 2.5

ADF Clasificación CE 1/1/1/1
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Zeta W200x - máscara de soldadura con filtro de oscurecimiento

automático (ADF) y luces de trabajo LED integradas.

Tiempo de oscurecimiento ADF 0.1

EN166 Sí

Tipo de conector de carga para luces de trabajo LED USB-C

Duración de la batería de las luces de trabajo LED 8 horas
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