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Flexlite GF

TURVALLISUUTTA TARKALLA OTTEELLA – TEHOKKAIN
MIG-PISTOOLEIDEN HUURUJEN POISTOMENETELMÄ

Flexlite GF -tuotesarjassa on valittavana useita MIG/MAG-hitsauspistooleja, joissa on huurujen
poistotoiminto. Tehokas alipainejärjestelmä imee hitsaushuurut pois suoraan hitsauspistoolin suuttimesta
häiritsemättä suojakaasun virtausta. Hitsaaja nauttii turvallisesta ja puhtaasta työympäristöstä, ja muut

samassa tilassa työskentelevät kiittävät ilmanlaatua.

Huuruja poistavasta Flexlite GF -pistoolista on erilliset neste- ja kaasujäähdytteiset versiot. Kaikissa huuruja
poistavissa Flexlite GF -malleissa on Flexlite-tuoteperheen huippuominaisuudet: käyttömukavuus, hitsauksen

tehokkuus ja kulutusosien pitkä käyttöikä.

Flexlite GF -hitsauspistoolin ansiosta työympäristöstä tulee aiempaa turvallisempi. Koko tuotesarja on testattu
ja sertifioitu ISO 21904-3 -standardin vaatimusten mukaisesti. On ehdottoman tärkeää, että hitsauspistoolin
huurujen talteenotolle on olemassa standardoidut mittarit, joilla sen tehokkuus voidaan todentaa. Standardit

täyttävä hitsauspistooli on todistetusti turvallinen ja luotettava työkalu päivittäiseen hitsaustyöhön.

Erinomainen ergonomia on yksi Flexlite-tuotteiden tärkeimmistä ominaisuuksista. Irrotettava pistoolin kahva
ja hyvin tasapainotettu muoto tekevät työskentelystä sujuvaa. Hitsauspistooli on niin kevyt, ettei sen

käsittelyyn tarvitse kiinnittää huomiota työn aikana. Irrotettava pistoolikahva myös helpottaa hitsaustyötä
parantamalla ergonomiaa ja varmistamalla käden luonnollisen asennon.

Huuruja poistavat pistoolit ovat ainoa ratkaisu, jotka poistavat hitsaushuuruja ilmatilasta heti niiden syntyessä.
Flexlite GF -ratkaisu parantaa sekä työn turvallisuutta että sen laatua. Erittäin suorituskykyisen

hitsauspistoolin avulla virtalähdettä käytetään säästeliäästi ja työn jälki on roiskeetonta.
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TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

PARASTA SUOJAUSTA

Hitsaushuurut poistetaan ilmasta
heti epäpuhtauksien syntyessä,
joten ensiluokkainen suojaus on
hyödyksi paitsi hitsaajalle myös

kaikille samassa tilassa
työskenteleville.

ERINOMAINEN
HITSAUSJÄLKI

Turvallisuutta on yhtä lailla
erinomaiset

hitsausominaisuudet, joiden
ansiosta jälki on siistiä ja roiskeet

vähäisiä.

MUKAVA PIDELLÄ

Täydellisen ergonomian ansiosta
Flexlite GF -hitsauspistoolilla

työskentely on miellyttävää, mikä
parantaa työn jälkeä ja

työskentelyn tuottavuutta.

HYÖDYT

• Huurujen poisto parantaa kaikkien samassa ympäristössä työskentelevien turvallisuutta.

• Suojaa myös herkkiä laitteilta huuruilta työympäristössä.

• Kaikkien hitsaushuuruja poistavien pistoolimallien poistotehokkuus on mitattu uuden ISO
21904-3 -standardin mukaisesti.

• ISO 21904-3 -standardin mukaisesti huurujen poistotehokkuus on 95 %.

• Saatavilla kaasu- ja vesijäähdytteiset versiot.

• Irrotettava, ergonomiaa parantava pistoolikahva sisältyy jokaiseen tuotepakkaukseen.

• Anatomisesti muotoiltu kahva, josta saa tukevan otteen.

• Erittäin kevyt ja hyvin tasapainotettu hitsauspistoolin muoto keventää hitsaustyötä

• Käyttää samoja MIG-pistooleiden kulutusosia kuin Flexlite GX -vakiomallit.

• Vähemmän kulutusosia tarkoittaa pienempiä varastokustannuksia.

• Aidot Kemppi-kulutusosat takaavat pitkän ja luotettavan käyttöiän.

• Kaikki mallit on varustettu QR-koodilla, jonka avulla saat näkyviin pistoolia koskevat tärkeät
tiedot.
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TUOTEVAIHTOEHDOT

GF 303G

300 A, kaasujäähdytteinen, 3,5 tai 5 m, EURO-liitin

GF 303W

300 A, nestejäähdytteinen, 3,5 tai 5 m, EURO-liitin

GF 403G

400 A, kaasujäähdytteinen, 3,5 tai 5 m, EURO-liitin

GF 403W

400 A, nestejäähdytteinen, 3,5 tai 5 m, EURO-liitin
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OMINAISUUDET

Ergonominen kahvan muotoilu

Anatomisesti muotoiltu kahva, josta saa tukevan
otteen. Modulaarinen liipaisin, vain vähän osia ja

helppo johdotus. Kahvan kansi ja liipaisin ovat
helposti ja nopeasti vaihdettavissa.

Vähemmän osia, pienemmät kulut

Vaihdettavien osien määrää on pystytty
pienentämään lisäämällä osien yhteensopivuutta eri

mallien välillä ja yhdistämällä eri kulutusosien
toimintoja yhteen. Tämä pienentää

varastokustannuksia ja tekee Flexlitesta täydellisen
tuotteen kulujenhallinnan suhteen.

Pistoolikahva

Irrotettava pistoolikahva on saatavana kaikkiin
malleihin. Se mahdollistaa ranteen luonnollisen

asennon työskenneltäessä ja tekee hitsauksesta
helpompaa ja vähemmän rasittavaa etenkin pitkissä

hitseissä. Se on asennettavissa helposti ilman
työkaluja.

Säädettävä alipainevirtaus

Ilmavirran ohitusventtiilin avulla huurujen poiston
virtausta on helppo säätää nopeasti hitsauksen
aikana. Venttiili sijaitsee ergonomisesti pistoolin

kahvassa.
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Säädettävä alipainesuuttimen asento

Alipainesuutin voidaan asettaa kolmeen eri
asentoon huurujen poistoon tarvittavan ilmavirran
säätämiseksi. Aina hyvin toimiva huurujen poisto

tekee hitsaustyöstä turvallista.

Toimiva huurujen poistoyksikön liitäntä

Liittimessä on joustava alipaineletku, joka kääntyy
vapaasti 360 astetta. Poltin on helppo kytkeä

huurujen poistoyksikköön laitteiston sijoittelusta
riippumatta. Alipaineletkun nahkapäällyste sisältyy
toimitukseen, ja se on asennettu valmiiksi tehtaalla.

Nahkapäällyste on saatavana myös varaosana.
Tarrakiinnitys pitää huolen nopeasta asennuksesta.

Joustavat letkut parantavat työskentelyn
ergonomiaa.

Ergonominen kaapelin muotoilu

Taipuisa poltinkaapeli ja sen pallonivelillä toteutettu
suojaus vähentävät ranteen kuormitusta, mikä tekee

työstä helpompaa ja mukavampaa. Kaapelisarja
sisältää vaihto-osat sisäkaapeleille ja letkuille.

Virtasuuttimen pidin

Yhdistetty virtasuuttimen pidin ja kaasunhajotin
parantaa suojakaasun virtausta ja tuottaa tasaisen

laminaarivirran. Yhdistelmän ansiosta
kulutustarvikkeita säästyy ja työ sujuvoituu.
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Virtasuutin M10

Parannettu lämmönsiirtokyky tehostaa jäähdytystä.
Virtasuuttimen lankareikä tehdään poraamalla, sillä

porattu reikä on tarkasti pyöreän muotoinen ja
oikean kokoinen. Sen ansiosta pienahitsaus on

tarkkaa. Virtasuuttimet on merkitty lisäainelangan
halkaisijan, reiän välysluokan sekä virtasuuttimen

materiaalityypin mukaan.
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LISÄVARUSTEET

Flexlite GX/GF Gun Handle

Pistolikahva MIG-hitsauspistooleille on
lisävaruste, joka on mukana kaikissa Flexlite

GX -toimituspaketeissa. Se mahdollistaa
ranteen luonnollisen asennon ja tekee

hitsauksesta vähemmän rasittavaa etenkin
pitkissä hitseissä.

Vacuum meter

Alipainemittari on Flexlite GF -MIG-
huurunpoistopistoolille tarkoitettu työkalu,

jonka avulla voidaan määrittää oikea
alipaineteho hitsausvikojen ehkäisemiseksi.

Alipainemittari sisältyy Flexlite GF -
huurunpoistopistoolipakettiin vakiona.

Multitool

Monitoimityökalu on suunniteltu yleisimpiä
Flexlite MIG -pistoolien huoltotarpeita varten.

Monitoimityökalu soveltuu muun muassa
virtasuuttimien ja langanjohtimien käsittelyyn.

Se sisältyy vakiona Flexlite MIG
-pistoolipaketteihin.

Gun necks

Kemppi-pistoolin kaula kuljettaa sähkövirran
ja jäähdytysaineen (kaasu tai vesi)

hitsauskaapelista kulutusosiin.

MIG/MAG gas nozzles

Saatavana kierteellisinä tai kierteettöminä,
erimuotoisina ja erikokoisina malleina eri
käyttökohteisiin. Saatavana kuparisena.

Kempin kaasusuuttimet on helppo puhdistaa
ja vaihtaa, ja ne tarjoavat ulottuvuutta

erityisissä käyttökohteissa (juuripalot, kapea
railo).

Contact tips

Kempin LiFE+-virtasuuttimien uusi, entistä
kovempi materiaali tekee niistä jopa viisi
kertaa tavanomaisia kuparisia suuttimia
pitkäikäisempiä. LiFE+:n ydinmateriaali

säilyttää kovuutensa ja mikrorakenteensa
jopa 1 000 celsiusasteen

hitsauslämpötiloissa.

Contact tips

Kempin virtasuuttimia on saatavana kaikille
lankamateriaaleille ja yleisimmille

langanpaksuuksille (0,6–1,6 mm). Saatavana
myös jopa 3,2 mm:n langanpaksuuksille.

Contact tip adapters

Kuparisia tai messinkisiä virtasuuttimen
pitimiä saatavana kaikkiin alkuperäisiin

Kempin virtasuuttimiin.

Wire liners

Kempin langanjohtimet ovat vahvoja,
kestäviä ja tehokkaita. Langanjohtimien
suunnittelussa on otettu huomioon eri

lisäainemateriaalien vaatimukset ja
käyttökohteet. Langanjohdin valitaan

hitsauspistooliin tyypin, lisäaineen ja kaapelin
pituuden perusteella. Useimmat Kempin
langanjohtimet on värikoodattu samalla

tavoin kuin Kempin langansyöttölaitteiden
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syöttöpyörät. Sopivan materiaalin valinta on
helppoa.

Wire guide tubes

Langanohjausputki ohjaa ja keskittää
lisäainelangan pistoolin langanjohtimeen,

kun lanka tulee langansyöttölaitteelta
pistooliin.

Vacuum nozzle

Alipainesuutin kerää hitsauksen aikana
syntyneet huurut ja siirtää ne kahvaan.

Kestävä nikkelipinnoite.

Heavy duty gas nozzle

Raskaaseen käyttöön tarkoitetuissa
kaasusuuttimissa on nikkelöity pinta ja

tavanomaisia malleja paksumpi
seinärakenne. Nikkelöidyn pinnan ansiosta
roiskeet on helppo poistaa. Paksumpi seinä

parantaa kestävyyttä erityisesti suurvirta-
alueella sekä hitsattaessa kohteita, jotka

edellyttävät pitkää yhtäjaksoista työskentelyä.

Leather hose

Kestävä nahkasuojus pitää Flexlite GF -
pistoolin alipaineletkun turvassa roiskeilta ja
kuumilta esineiltä. Tarrakiinnitys helpottaa

osan vaihtoa sen kuluessa loppuun.
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TEKNISET TIEDOT

3-SARJAN HITSAUSPISTOOLIT

GF 303G

Tuotekoodi GF303G35 (3.5m), GF303G5 (5m)

Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %) 300 A

Vaihdettava kaula Ei

Kääntyvä kaula Kyllä

Pistoolikahva Kyllä

Jäähdytystapa Kaasu

Hitsausprosessi MIG/MAG

Virtasuutin M10

LED-valo Ei

Kaukosäädinvaihtoehto Ei

GF 303W

Tuotekoodi GF303W35 (3.5m), GF303W5 (5m)

Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %) 300 A

Vaihdettava kaula Ei

Kääntyvä kaula Ei

Pistoolikahva Kyllä

Jäähdytystapa Neste

Hitsausprosessi MIG/MAG

Virtasuutin M10

LED-valo Ei

Kaukosäädinvaihtoehto Ei
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GF 403G

Tuotekoodi GF403G35 (3.5m), GF403G5 (5m)

Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %) 400 A

Vaihdettava kaula Ei

Kääntyvä kaula Ei

Pistoolikahva Kyllä

Jäähdytystapa Kaasu

Hitsausprosessi MIG/MAG

Virtasuutin M10

LED-valo Ei

Kaukosäädinvaihtoehto Ei

GF 403W

Tuotekoodi GF403W35 (3.5m), GF403W5 (5m), GF403WCS5 (5m, Carsat-suutin,

sulkeutuvat pikaliittimet)

Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %) 400 A

Vaihdettava kaula Ei

Kääntyvä kaula Ei

Pistoolikahva Kyllä

Jäähdytystapa Neste

Hitsausprosessi MIG/MAG

Virtasuutin M10

LED-valo Ei

Kaukosäädinvaihtoehto Ei

LISÄVARUSTEET

Flexlite GX/GF Gun Handle

Tuotekoodi SP011820

Vacuum meter

Tuotekoodi W021802

Multitool

Kuvaus Monitoimityökalu MIG-pistooleille

Tuotekoodi SP022843
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Contact tips - Robotic welding guns

Kuvaus Robotic welding guns

Tuotekoodi CuCrZr:

W022083 , CONTACT TIP M8x30 0,8 CuCrZr

W022084 , CONTACT TIP M8x30 0,9 CuCrZr

W022085 , CONTACT TIP M8x30 1,0 CuCrZr

W022086, CONTACT TIP M8x30 1,2 CuCrZr

W022087 , CONTACT TIP M8x30 1,4 CuCrZr

W022088, CONTACT TIP M8x30 1,6 CuCrZr

E-Cu, Al:

W022089, CONTACT TIP M8x30 1,0 mm Al

W022090, CONTACT TIP M8x30 1,2 mm Al

W022091, CONTACT TIP M8x30 1,4 mm Al

W022092, CONTACT TIP M8x30 1,6 mm Al
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme
sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren
jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-
arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia
tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille
teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden
käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut
kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus
on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa
ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme
lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

http://kemppi.com
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