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Minarc Evo

TEHOKKAAMPI JA EDULLISEMPI KUIN KOSKAAN AIEMMIN

KEMPPI Designed for welders



Minarc Evo 180

Tuotekoodi

Liitdntajannite 1~ 50/60 Hz
Sulake, hidas

Generaattorin vahimmaisteho

Kuormitettavuus (40 °C) TIG

Kuormitettavuus (TIG) 35 % ED
Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED
Kuormitettavuus (puikko) 30 % ED
Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED
Tyhjakayntijannite

Hitsauspuikkojen koot

Hitsausalue (puikko)

Hitsausalue (TIG)

Liitantateho maksimivirralla 30 % ED puikko
Liitantateho maksimivirralla 35 % ED TIG
Tehokerroin 100 % ED

Hyétysuhde 100 % ED (puikko)
Kayttolampdotila

Ulkomitat P x L x K

Paino (ilman varusteita)

Kotelointiluokka

Standardit

Paino (litantékaapelin kanssa)
EMC-luokka

Normit

LISAVARUSTEET

Earth return cable 5 m, 16 mm?2

Tuotekoodi

Welding cable 5 m 16 mm?

Tuotekoodi

TEKNISET TIEDOT

61002180
230V £15 %
16 A

5.5 kVA

100 % ED, 130 A/ 15.2 V
35%ED, 180 A/17.2V

180 A/17.2V

150 A/15V

130 A/15.2V

170 A/26.8 V (140AU: 28% ED 140 A/25.6 V)
140 A/ 256V

115 A/24.6 V (140AU: 80 A/23.2 V)
0V

1.5...4.0 mm

10 A/15V - 170 A/32 V

10 A/Z10V - 180 A/30 V

170 A/5.7 kVA

180 A /4.0 kVA

0.99

84 %

—20...+40 °C

361 x 139 x 267 mm

5.4 kg

IP23S

IEC 60974-1
IEC 60974-10
IEC 61000-3-12

5.85 kg
A
IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3-12

6184015

6184005



Shoulder strap

Tuotekoodi

Remote control R10

Tuotekoodi

TX 163GVD9

Tuotekoodi

Standardit

Jaahdytystapa

Liitintyyppi (virta-kaasu)
Kuormitettavuus, 40 % (argon)
Kuormitettavuus, 100 % (argon)
Liitintyyppi (saato)

Liitintyyppi (jaéhdytysneste)
Kaukosaadin

Kaulan tyyppi

9592163

R10, 5 m - 6185409
R10, 10 m - 618540901

TX163GVD94 (4 m)
IEC 60974-7

Kaasu

DIX 9 mm

160 A

Ei
Kulma 70°



WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme
sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren
jatkuvalla kehittamiselld ja tydskentelemalla vihreamman ja tasa-
arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia
tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille
teollisuushitsausyrityksista yksittaisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden
kaytettavyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut
kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus
on aina paikallisesti saatavilla. Kempin paékonttori sijaitsee Lahdessa
ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Tydllistamme
lahes 800 asiantuntijaa 16 maassa.
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