
Pro TIG welding glove Model 3
HYÖDYT

Erityisominaisuudet

1. Para-aramidilanka

2. Elastinen BOH-ranneke

3. Silikonipainettu BOH ja vetokieleke

YLEISTÄ

”Käsineet, joita ei tarvitse koskaan riisua” – täysnahkakäsineet töihin, joissa hyvä tuntuma on tärkein ominaisuus. Ohuet, mutta silti

kestävät ja suojaavat käsineet istuvat hyvin ja tarjoavat hyvän sormenpäätuntuman. Lisätietoja käyttöoppaassa.

EN 388 EN 407

TEKNISET TIEDOT

Pro TIG welding glove Model 3

Tuotekoodi KGPM3S7 – koko 7
KGPM3S8 – koko 8
KGPM3S9 – koko 9
KGPM3S10 – koko 10
KGPM3S11 – koko 11
KGPM3S12 – koko 12

Hitsausprosessi TIG

Kokovalikoima 7–12

Pro TIG welding glove Model 3 /
Tekniset tiedot

Pro TIG welding glove Model 3 /
Tekniset tiedot



Pro TIG welding glove Model 3

Materiaalit Aniliinivuohennahka 0,8–0,9 mm,
Halkaistu naudannahka, 0,9–1,1 mm,
Halkaistu naudannahka, 1,2–1,4 mm

Sorminäppäryys 5

Kategoria 2

EN 12477 Hitsaajien suojakäsineet B

EN 388 Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet 2122X

EN 407 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli) 412X4X

EN ISO 21420 Kyllä

25042024 25042024


	Pro TIG welding glove Model 3
	Hyödyt
	Erityisominaisuudet

	Yleistä
	EN 388
	EN 407

	Tekniset tiedot


