
Wire conduit for wire spools

YLEISTÄ

Laadukas langanjohdin johtaa lisäainelangan tasaisesti lankakelasta langansyöttölaiteeseen. Urosliittimet molemmissa päissä sopivat

Kempin langansyöttölaitteeseen ja lankakelan pitimeen. Tilauskoodeihin ei sisälly naaraspikaliitintä lankakelan pitimelle tai lankatynnyrille.

Se on tilattava erikseen. Ruostumatonta terästä tai alumiinia varten tarvitaan myös erillinen DL Chili -langanjohdin.

LANGANJOHTIMET (VAKIOPITUUS)

Tilauskoodi Kuvaus

SP600535 WIRE CONDUIT-1.8M ROBOT KEMPPI

SP600536 WIRE CONDUIT-3.0M ROBOT KEMPPI

SP800803 WIRE CONDUIT-4.0M ROBOT KEMPPI

SP600537 WIRE CONDUIT-5.0M ROBOT KEMPPI

SP600686 WIRE CONDUIT-8.0M ROBOT KEMPPI

SP600731 Ylimääräinen Chili-langanjohdinsarja ruostumattoman teräksen ja alumiinin hitsaukseen.

TEKNISET TIEDOT

Wire conduit for wire spools

Tuotekoodi Katso tekniset tiedot

Wire conduit for wire spools /
Tekniset tiedot

Wire conduit for wire spools /
Tekniset tiedot
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