
Wire liners for euro connectors

YLEISTÄ

Kempin langanjohtimet ovat vahvoja, kestäviä ja tehokkaita. Kempin langanjohtimien suunnittelussa on otettu huomioon eri

lisäainemateriaalien vaatimukset, joten ne tukevat lisäainelankaa ja varmistavat langan esteettömän kulun hitsausvalokaareen.

Terässpiraalijohtimet sopivat vastaavan paksuisten umpi- ja täytelankojen hitsaukseen.

Kempin DL Chili-Teflon-langanjohdin on uusin ratkaisu ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettujen lisäainelankojen

sekä alumiini- ja umpiteräslankojen langansyöttöön. Kempin patentoima kaksikerroksinen DL Chili -langanjohdinmateriaali vähentää

merkittävästi lisäainelangan ja johtimen seinämän välistä kitkaa, mikä mahdollistaa lueteltujen lankatyyppien ongelmattoman kulun.

TEKNISET TIEDOT

Wire liners for euro connectors

Tuotekoodi SP600666 Liner Chili HP 2.0/4.7, 2.5 M Robot EU
SP600725 Liner Steel 1.6/4.6, 2.0 M Robot EU
SP600738 Liner Chili HP 2.0/4.7, 4.0 M Robot EU
SP600740 Liner Steel 1.6/4.6, 4.0 M Robot EU
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