
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

YLEISTÄ

Tarjoaa saman TH3-tason hengityksensuojauksen ja automaattisesti tummuvan hitsauslasin kuin W201x PFU210e sekä samat

mukavuus- ja helppokäyttöisyysominaisuudet. Tässä versiossa ei ole sisäänrakennettuja automaattisia LED-työvaloja.

TEKNISET TIEDOT

Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

Tuotekoodi P0735 (sisältää LI-ION-akun (SD) 3,2 Ah)

Paino 680 g

Käyttölämpötila -5…+55 °C < 80 % Rh

EN 175 B

EN 12941 TH3

AS/NZS 1716 P2

AS/NZS 1338.1 Kyllä

AS/NZS 1337.1 Kyllä

Hitsauslasi SA 60Z

Katselualueen koko 110 x 60 mm

Hitsauslasin koko 120 x 90 mm

Suoja-asteikko 5, 8-12

ADF-hitsauslasin kirkas tila 2.5

ADF-hitsauslasin CE-luokitus 1/1/1/1

ADF-hitsauslasin kytkentäaika 0,1 ms

Hiontatoiminto (kyllä/ei) Kyllä

Puhallinyksikkö PFU 210e

VISION+ väri Kyllä
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