
Zeta W200 - hitsauskypärä, jossa on adf-
hitsauslasi

YLEISTÄ

Zeta W200 -hitsauskypärä, jossa on automaattisesti tummuva hitsauslasi (ADF). Zeta-hitsauskypärän ADF-hitsauslasi antaa suuren

katselualueen, jonka leveys on 110 mm ja korkeus 60 mm. Zeta ADF VISION+ -tekniikka parantaa näkyvyyttä ja työskentelytarkkuutta

sekä vähentää silmien väsymistä.

TEKNISET TIEDOT

Zeta W200 - hitsauskypärä, jossa on ADF-hitsauslasi

Tuotekoodi 9873800

Kuvaus hitsauskypärä, jossa on ADF-hitsauslasi

Käyttölämpötila -5...+55

Varastointilämpötila -20...+50

Paino 517 g

EN 175 Kyllä

AS/NZS 1338.1 Kyllä

AS/NZS 1337.1 Kyllä

Hitsauslasi SA60Z
VISION+-tekniikka

Katselualueen koko 110 mm x 60 mm

ADF-hitsauslasin kirkas tila 2.5

ADF-hitsauslasin CE-luokitus 1/1/1/1

ADF-hitsauslasin kytkentäaika 0.1

EN166 Kyllä
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