
Contact tips - robotic welding guns

PRÉSENTATION

Les tubes contact Kemppi d'origine garantissent un transfert de courant de soudage optimisé aux fils d'apport. Les tubes contact LIFE+ de

Kemppi durent jusqu’à 5 fois plus longtemps que des tubes ordinaires en cuivre, grâce aux techniques d'alliage et de durcissement.

L'élément central LiFE+ conserve sa dureté et sa microstructure fine, même après des températures de soudage de 1 000 °C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contact tips - Robotic welding guns

Description Robotic welding guns

Code du produit CuCrZr:
W022083 , CONTACT TIP M8x30 0,8 CuCrZr
W022084 , CONTACT TIP M8x30 0,9 CuCrZr
W022085 , CONTACT TIP M8x30 1,0 CuCrZr
W022086, CONTACT TIP M8x30 1,2 CuCrZr
W022087 , CONTACT TIP M8x30 1,4 CuCrZr
W022088, CONTACT TIP M8x30 1,6 CuCrZr
E-Cu, Al:
W022089, CONTACT TIP M8x30 1,0 mm Al
W022090, CONTACT TIP M8x30 1,2 mm Al
W022091, CONTACT TIP M8x30 1,4 mm Al
W022092, CONTACT TIP M8x30 1,6 mm Al
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