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Flexlite GF

GRIP OP VEILIGHEID: DE MIG-PISTOOLSERIE MET
EFFICIËNTE ROOKAFZUIGING

De Flexlite GF-productserie bestaat uit meerdere MIG/MAG-laspistolen met rookafzuiging. Het efficiënte
afzuigingssysteem verwijdert de lasrook rechtstreeks uit het mondstuk zonder de stroming van beschermgas

te verstoren. Dit biedt een veiligere en schonere werkomgeving voor zowel de lasser als voor anderen in
dezelfde werkomgeving.

Het Flexlite GF-pistool met rookafzuiging is verkrijgbaar in water- en gasgekoelde uitvoeringen. Alle Flexlite
GF-laspistolen met roofafzuiging bieden het gebruikscomfort, de lasefficiëntie en de langere levensduur van

slijtonderdelen van de Flexlite-serie.

Flexlite GF biedt een veiligere werkomgeving. De productserie is getest volgens de nieuwe norm ISO
21904-3. Dit garandeert een gestandaardiseerde manier om te bewijzen hoe efficiënt het pistool deeltjes
opvangt. Het gestandaardiseerde laspistool is een veilig en betrouwbaar hulpmiddel voor de alledaagse

werkzaamheden van lassers.

Uitstekende ergonomie en gebruiksgemak zijn onderscheidende kenmerken van alle Flexlite-producten.
Door de afneembare pistoolhandgreep en de uitgebalanceerde vorm ligt het laspistool fijn in de hand en
verloopt het werk een stuk vloeiender. De afneembare pistoolhandgreep maakt de laspositie bovendien

natuurlijker en ergonomischer.

Pistolen met rookafzuiging zijn de enige oplossing die lasdampen direct bij de bron verwijderen. Naast
maximale bescherming zorgt Flexlite GF ook voor eersteklas laskwaliteit. Met behulp van een pistool met
hoge prestaties wordt de stroombroncapaciteit efficiënt benut en blijven spatten beperkt tot het minimum.
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN

OPTIMALE
BESCHERMING

Lasdampen worden meteen
verwijderd bij de bron van

verontreiniging. Dat betekent niet
alleen eersteklas bescherming
voor de lasser, maar ook voor

iedereen om hem heen.

BETERE LASPRESTATIES

De veiligheid levert een
wezenlijke bijdrage aan

uitstekende laseigenschappen
en minder spatten.

AANGENAAM IN DE
HAND

De uitstekende ergonomie maakt
lassen met de Flexlite GF een

waar genot en zorgt voor hogere
werkkwaliteit en efficiëntie.

VOORDELEN

• Rookafzuiging verhoogt de veiligheid van iedereen in dezelfde werkomgeving

• Beschermt ook apparatuur die gevoelig is voor lasdampen op de werkvloer

• Alle pistoolmodellen afzuiging van lasdampen en de efficiëntie waarmee ze deeltjes
verwijderen, zijn gemeten volgens de nieuwe norm ISO 21904-3.

• Volgens de nor ISO 21904-3 wordt 95% van de lasdampen uit de lucht verwijderd

• Gasgekoelde en watergekoelde versies verkrijgbaar

• Afneembare, ergonomische pistoolhandgreep inbegrepen in elk productpakket

• Het anatomisch gevormde handvat biedt een stevige greep

• Een extreem lichtgewicht pistool met een uitgebalanceerde vorm maakt laswerk
eenvoudiger

• Gebruikt dezelfde slijtonderdelen als Flexlite GX MIG-laspistoolmodellen

• Minder slijtonderdelen betekent lagere voorraadkosten

• Slijtonderdelen van het merk Kemppi garanderen een lange levensduur

• Alle modellen zijn voorzien van een QR-code, waarmee u direct naar relevantie informatie
kunt gaan
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PRODUCTOPTIES

GF 303G

300 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker

GF 303W

300 A, watergekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker

GF 403G

400 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker

GF 403W

400 A, watergekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker
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KENMERKEN

Ergonomisch ontworpen handvat

Het anatomisch gevormde handvat biedt een
stevige greep. De modulaire schakelaar heeft

slechts enkele onderdelen en eenvoudige
bedrading. De afdekking van het handvat en de
schakelaar kunnen snel en eenvoudig worden

vervangen.

Minder onderdelen, lagere kosten

Het aantal vervangbare onderdelen is verlaagd door
de onderlinge verwisselbaarheid van

corresponderende modellen te verbeteren en door
de functies van sommige slijtonderdelen te

combineren. Dit verlaagt de voorraadkosten en
maakt de Flexlite een perfecte oplossing voor het

beteugelen van werkplaatskosten.

Pistoolgreep

De afneembare pistoolhandgreep is verkrijgbaar
voor alle modellen. De handgreep zorgt dat de pols
in een natuurlijke houding kan worden gehouden.

Dit maakt het werk gemakkelijker en minder
inspannend, vooral bij lange lassen. De handgreep

is snel te installeren zonder gereedschap.

Verstelbare luchtstroom voor afzuiging

Met het gaskraantje voor de luchtstroom kan de
luchtstroom voor het verwijderen van deeltjes tijdens

het lassen snel en eenvoudig worden aangepast.
Het gaskraantje is ergonomisch op het

pistoolhandvat aangebracht.

24042024 Flexlite GF 5



Verstelbare positie van afzuigmondstuk

Het afzuigmondstuk is eenvoudig te verstellen op
drie vaste posities om de luchtstroom voor het

verwijderen van dampen te regelen. Zo profiteert u
altijd van optimale rookafzuiging bij uw lastaak.

Superieure aansluiting voor rookafzuigunit

De aansluiting heeft een flexibele uitgang die 360°
vrij kan draaien. Hiermee kan de rookafzuigunit
eenvoudig worden aangesloten, ongeacht de

locatie. Een in de fabriek aangebrachte leren hoes
voor de slang is inbegrepen in het pakket. Er is ook

een leren hoes leverbaar als onderdeel, met een
klittenbandbevestiging voor eenvoudige installatie.

Flexibele slangen verhogen de ergonomie.

Slim kabelontwerp

De flexibele kabelsets en de trekontlasting met
kogelgewricht verminderen de belasting op de pols,

zodat u gemakkelijker en met minder inspanning
kunt werken. De kabelset bevat vervangbare interne

kabels en slangen.

Draadmondstukadapter

De gecombineerde draadmondstukadapter en
gasverdeler bieden een verbeterde gasbescherming
met een gelijkmatige laminaire gasstroom. Door de

combinatie zijn er minder slijtonderdelen nodig.
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Draadmondstuk M10

De verbeterde hitteoverdracht helpt bij het koelen.
Het gat in het draadmondstuk wordt geboord, omdat
een geboord gat concentrischer en nauwkeuriger is.

Dit maakt de aansluiting beter. De
draadmondstukken worden aangeduid volgens de

diameter van de lasdraad, de spelingsklasse van de
boring en type materiaal van het draadmondstuk.
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ACCESSOIRES

Flexlite GX/GF Gun Handle

Standaardaccessoire, inbegrepen bij alle
Flexlite GX/GF-laspistoolpakketten. De

pistoolgreep voor MIG-laspistolen zorgt dat
de pols in een natuurlijke houding kan

worden gehouden.

Vacuum meter

Een vacuümmeter is een hulpmiddel voor
het Flexlite GF MIG-pistool met

rookafzuiging om het juiste
vacuümvermogen te bepalen zonder te

lassen. De vacuümmeter is inbegrepen in
elk standaardpakket van Flexlite GF-

laspistolen met rookafzuiging.

Multitool

Er is een multi-tool ontworpen voor de meest
voorkomende onderhoudsbehoeften van GF
en GX MIG-pistolen. De multi-tool is geschikt

voor draadmondstukken, draadliners, enz.
Deze zit in elk standaard pakket van GX en

GF MIG-pistolen.

Gun necks

De pistoolhals voert de elektrische stroom
samen met het beschermgas en de

koelvloeistof naar het mondstuk van het
pistool. U kunt de levensduur van uw
laspistool verlengen door de hals te

vernieuwen.

MIG/MAG gas nozzles

Zowel met als zonder schroefdraad
beschikbaar in diverse vormen en maten

voor verschillende toepassingen.
Beschikbaar in kopermateriaal.

Gasmondstukken van Kemppi zijn
eenvoudig schoon te maken en te

vervangen. Bovendien bieden ze betere
bereikbaarheid voor speciale toepassingen

(vooropeningen, smalle naden).

Contact tips

Originele Kemppi-draadmondstukken zorgen
voor een optimale overdracht van de

lasspanning op de lasdraad. Kemppi LiFE+
mondstukken gaan tot vijf keer langer mee

dan standaard koperen mondstukken, dankzij
innovatieve legerings- en

uithardingstechnieken. Het LiFE+
kernelement behoudt zijn hardheid en

verfijnde microstructuur, zelfs na verhoogde
lastemperaturen van 1000 °C.

Contact tips

Originele Kemppi-draadmondstukken zorgen
voor een optimale overdracht van de
lasspanning op de lasdraad. Kemppi-

draadmondstukken zijn verkrijgbaar voor elk
toevoegmateriaal in de meest gangbare

draaddiameters van 0,6 mm tot 1,6 mm. Ook
grotere diameters tot 3,2 mm zijn

verkrijgbaar.

Contact tip adapters

Koperen of messing
draadmondstukadapters zijn verkrijgbaar

voor alle draadmondstukken van het merk
Kemppi.

Wire liners

Kemppi-draadliners zijn sterk, duurzaam,
efficiënt en ontworpen voor specifieke

toevoegmaterialen en toepassingen. De
meeste draadliners van Kemppi hebben

dezelfde kleurcode als de aanvoerrollen in
Kemppi-draadaanvoerunits. Zo kunt u

eenvoudig kiezen welk materiaal voor u
geschikt is. Kemppi-draadliners

ondersteunen de toevoegdraad en
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garanderen een betrouwbare afgifte aan de
lasboog.

Wire guide tubes

De draadgeleidingsbuis helpt de
toevoegdraad op de draadliner van het

laspistool te richten en te houden wanneer
de draad van de draadaanvoerunit naar het

pistool beweegt.

Vacuum nozzle

Het afzuigmondstuk verzamelt dampen die
vrijkomen tijdens het lassen en stuurt ze

door naar het handvat. Duurzame beplating
van nikkel.

Heavy duty gas nozzle

De gasmondstukken voor zwaar gebruik
hebben een nikkelcoating en een dikkere

wandconstructie. Door de nikkelcoating zijn
spatten eenvoudiger te verwijderen. De

grotere wanddikte verhoogt de
duurzaamheid, vooral bij hoge ampèrages en
lastoepassingen die een lange inschakelduur

nodig hebben.

Leather hose

De duurzame bekleding met leder beschermt
de afzuigslang van de Flexlite GF tegen

spatten en hete voorwerpen. Eenvoudig te
vervangen dankzij klittenband.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

LASPISTOLEN SERIE 3

GF 303G

Productcode GF303G35 (3.5m), GF303G5 (5m)

Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%) 300 A

Verwisselbare hals Nee

Draaihals Nee

Pistoolgreep Ja

Soort koeling Gas

Lasproces MIG/MAG

Draadmondstuk M10

Led-optie Nee

Afstandsbediening optie Nee

GF 303W

Productcode GF303W35 (3.5m), GF303W5 (5m)

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 300 A

Verwisselbare hals Nee

Draaihals Nee

Pistoolgreep Ja

Soort koeling Water

Lasproces MIG/MAG

Draadmondstuk M10

Led-optie Nee

Afstandsbediening optie Nee

10 Flexlite GF 24042024



GF 403G

Productcode GF403G35 (3.5m), GF403G5 (5m)

Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%) 400 A

Verwisselbare hals Nee

Draaihals Nee

Pistoolgreep Ja

Soort koeling Gas

Lasproces MIG/MAG

Draadmondstuk M10

Led-optie Nee

Afstandsbediening optie Nee

GF 403W

Productcode 3W35 GF403W35 (3.5m), GF403W5 (5m), GF403WCS5 (Carsat

Afzuig/gasmondstuk, afsluitbare koppeling man, 5m)

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 400 A

Verwisselbare hals Nee

Draaihals Nee

Pistoolgreep Ja

Soort koeling Water

Lasproces MIG/MAG

Draadmondstuk M10

Led-optie Nee

Afstandsbediening optie Nee

ACCESSOIRES

Flexlite GX/GF Gun Handle

Productcode SP011820

Vacuum meter

Productcode W021802

Multitool

Beschrijving Multi-tool voor MIG-pistolen

Productcode SP022843
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Contact tips - Robotic welding guns

Beschrijving Robotic welding guns

Productcode CuCrZr:

W022083 , CONTACT TIP M8x30 0,8 CuCrZr

W022084 , CONTACT TIP M8x30 0,9 CuCrZr

W022085 , CONTACT TIP M8x30 1,0 CuCrZr

W022086, CONTACT TIP M8x30 1,2 CuCrZr

W022087 , CONTACT TIP M8x30 1,4 CuCrZr

W022088, CONTACT TIP M8x30 1,6 CuCrZr

E-Cu, Al:

W022089, CONTACT TIP M8x30 1,0 mm Al

W022090, CONTACT TIP M8x30 1,2 mm Al

W022091, CONTACT TIP M8x30 1,4 mm Al

W022092, CONTACT TIP M8x30 1,6 mm Al
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de booglasindustrie. We
zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te
jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een
groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame
producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan
zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het
gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze
leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners
in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen.
Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland,
heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en
genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

http://kemppi.com
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