
#stage-page-metaproperties-7acb476c80f537c1100aff4d942b6c33#

27042024 Minarc 220 1



KEMPPI K3 LASAPPARATUUR

Minarc 220
VOOR MOBIEL LASSEN
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Minarc 220

KRACHTIGE, DRAAGBARE EN COMPACTE
ELEKTRODELASSER (MMA)

Minarc 220 is een 3-fasen MMA stroombron van 220 A DC, die een echt draagbare oplossing biedt voor lassers die veel onderweg zijn.
Deze kleine krachtpatser heeft alles dat u nodig hebt om direct aan het lassen te slaan. De ontstekingsprestaties van de Minarc 220

zijn bij alle elektrodetypen uitstekend. De TouchArc-functie voor TIG-lassen biedt in combinatie met de TTC 220 GV TIG-toorts
betrouwbare DC TIG-lasmogelijkheden. U kunt ook de R10 afstandsbediening gebruiken voor het op afstand regelen van de

parameters tijdens het MMA en TIG-lassen.

De uitstekende boogprestaties van de Minarc 220 zorgen voor een verrassing bij veel lassers. De boogstabiliteit en beheersbaarheid
zijn gebaseerd op de automatische besturing van de boogdynamiek. Bovendien verleent de goede tolerantie van de ingangsspanning
een nog grotere betrouwbaarheid, zelfs onder veeleisende omstandigheden in het veld en bij het gebruik van extra lange kabels tot 50

m.

HOOFDTOEPASSINGEN

LANDBOUW REPARATIE EN
ONDERHOUD

STAALCONSTRUCTIES
VOOR GEBOUWEN

27042024 Minarc 220 3



BELANGRIJKSTE VOORDELEN

EENVOUDIGE START

Lasklaar uit de doos

UITSTEKENDE
LASKWALITEIT

En boogprestaties

GEWELDIG COMBINATIE

Van licht gewicht, hoog
vermogen en uitstekende

inschakelduur
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Minarc 220

Productcode 6102220

Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz 400 V (-20 tot +15%)

Zekering (traag) 10 A

Belastbaarheid (TIG) 35% ID 220 A/18,8 V

Belastbaarheid (TIG) 60% ID 180 A/17,2 V

Belastbaarheid (TIG) 100% ID 160 A/16,4 V

Belastbaarheid (MMA) 35% ID 220 A/28,8 V

Belastbaarheid (MMA) 60% ID 170 A/26,8 V

Belastbaarheid (MMA) 100% ID 150 A/26,0 V

Open spanning 85 V

Elektrodematen 1,5-5,0 mm

Lasbereik (MMA) 10 A/20,4 V tot 220 A/28,8 V

Lasbereik (TIG) 10 A/10,4 V tot 220 A/18,8 V

Temperatuurbereik voor bediening -20 tot +40 °C

Buitenafmetingen (l x b x h) 400×180×340 mm

Gewicht (zonder accessoires) 9,2 kg (10,2 kg met aansluitkabel)

Beschermingsgraad IP23S
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de booglasindustrie. We
zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te
jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een
groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame
producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan
zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het
gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze
leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners
in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen.
Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland,
heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en
genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

http://kemppi.com
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