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X5 FastMig

INDUSTRIELL MULTIPROSESS-SVEISEMASKIN SOM
TILBYR MER ENN EN FLOTT SVEIS

Opplev neste generasjons industrisveising med X5 FastMig for sveising av stål, rustfritt stål og
aluminium. X5 FastMig er designet og produsert i Finland, og er utviklet i samarbeid med profesjonelle

sveisere, slik at hver eneste detalj er finpusset for å oppfylle kravene til ekte sveiseeksperter.

X5 FastMig er et allsidig sveiseapparat som tilpasser seg dine behov og samtidig øker den verdifulle
lysbuetiden. Den er tilgjengelig i 400A- og 500A-modeller og leverer MIG/MAG-sveising med høy ytelse i tre

systemkonfigurasjoner: X5 FastMig Puls for krevende oppgaver eller materialer som aluminium, X5 FastMig
Auto for synergisveising og X5 FastMig Manuell for finjustering av egne parameterinnstillinger.

X5 FastMig er bygget med energieffektiv inverterteknologi og er en kraftpakke for lysbuesveising som også er
klar for integrering av cobotsveising. Den er kompatibel med Digital Connectivity Module for Cobotics, og

oppsettet er raskt og enkelt med Kemppis Cobotics-app. X5 FastMig-sveisemaskinen er hjertet i en
360-graders modulær sveiseløsning som også utfører DC TIG-sveising, elektrodesveising (MMA) og

kullbuemeisling.

Integrert digital tilkobling åpner en verden av nyttige sveisedata*. X5 FastMig leveres med tre måneders gratis
prøveversjon av vår unike WeldEye-programvare for sveisestyring, som inkluderer ArcVision-modulen

og digital WPS-funksjonalitet (dWPS). Legg til MAX- og Wise-spesialsveiseprosesser til alle X5
FastMig-sveiseapparater for å få forbedrede funksjoner som gir økt hastighet, bedre kontroll og sveiser av

høy kvalitet.

*Krever X5 Wire Feeder 300 APC-modellen
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X5 FastMig-sveisesystemet tilbyr mange forskjellige konfigurasjoner for et bredt spekter av bruksområder.
Utforsk kombinasjonene under produktalternativer.

HOVEDFORDELER

360° MODULÆRT
SYSTEM

Industrielt MIG/MAG-
multiprosess-sveisesystem
inkludert elektrode (MMA)-,

kullbue- og TIG-prosess,
utstyrstilbehør og integrert digital

tilkobling.

ØK PRODUKTIVITETEN

MAX- og Wise-
spesialsveiseprosesser for øker

produktiviteten, øker
sveisehastigheten, forbedrer

kontrollen over smeltebadet og
senker varmetilførselen.

STILL INN RASKERE

Weld Assist er det hurtiginnstilte
MIG/MAG-veiledningsverktøyet.

Bare velg forbindelse,
sveisestilling og materialtykkelse,

så er du klar til å sveise.

FORDELER

• Allsidig prosessvalg for industrisveising: MIG/MAG, DC TIG og elektrodesveising (MMA)
samt kullbuemeisling

• Oppsettalternativer for MIG/MAG-sveising: manuell, 1-MIG, puls og DPulse

• MAX- og Wise-spesialsveiseprosesser for utfordrende sveiseoppgaver med stål, rustfritt stål
og aluminium

• Cobot-klar sveisemaskin, raskt og enkelt oppsett med en digital tilkoblingsmodul og Kemppi
Cobotics-appen.

• Integrert Industry 4.0-løsning WeldEye ArcVision gir bedre innsikt i sveiseproduksjonen

• WeldEye Arcvisions dWPS-funksjon sikrer at sveiseprosedyrespesifikasjonene (WPS) alltid
følges nøyaktig

• Weld Assist veileder sveiseren til å stille inn de riktige parametrene for hver oppgave og gjør
det mulig å starte sveisingen raskere enn noen gang

• Utformingen med topplasting av trådmateren gir ergonomi og sikkerhet ved skifte av tunge
sveisetrådspoler uansett arbeidsposisjon

• SuperSnake GTX-mellommateren gir maksimal tilgang til vanskelig tilgjengelige
sveisesteder, og forbedrer både sveiseproduktiviteten og personellsikkerheten til sveisere
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• Touch Sense Ignition (TSI) muliggjør en pålitelig tenning uten kortslutning, som minimerer
sveisesprut og reduserer behovet for rengjøring etter sveising.

• Et robust, injeksjonsstøpt plastskrog og en støtsikker skjerm beskytter utstyret mot slag
utenfra og krevende arbeidsforhold

• Optimal sveisekomfort og holdbare forbruksdeler av høy kvalitet med Flexlite GXe-
sveisepistoler

• Energieffektiv inverterteknologi og dynamisk strømkildekjøling

• To- og firehjulsvognalternativer for forbedret sikkerhet og enkel bevegelse rundt
sveisestedet
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PRODUKTALTERNATIVER

X5 Power Source 400

Multiprosess-strømkilde som gir 400 A med
60 % intermittens. Manuelle og synergiske

sveisealternativer er tilgjengelig. Kan brukes
med sveiseprosessene MAX Speed, MAX

Cool, WiseFusion, WiseSteel og
WisePenetration+. TIG- og MMA-prosesser

er ikke tilgjengelige i robotsveiseprogrammer.

X5 Power Source 500

Multiprosess-strømkilde som gir 500 A med
60 % intermittens. Manuelle og synergiske

sveisealternativer er tilgjengelig. Kan brukes
med sveiseprosessene MAX Speed, MAX

Cool, WiseSteel, WiseFusion og
WisePenetration+. TIG- og MMA-prosesser

er ikke tilgjengelige i
robotsveiseprogrammer.

X5 Power Source 400 Pulse

Multiprosess-strømkilde som gir 400 A med
60 % intermittens. Sveisealternativer for

manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er
tilgjengelig. Kompatibel med alle MAX-

sveiseprosesser samt WiseFusion-,
WisePenetration+- og WiseSteel-

sveiseprosesser. TIG- og MMA-prosesser er
ikke tilgjengelige i robotsveiseprogrammer.

X5 Power Source 400 Pulse
WP

Multiprosess-strømkilde som gir 400 A med
60 % intermittens. Sveisealternativer for

manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er
tilgjengelig. Inkluderer WiseSteel- og

WiseFusion-sveiseprosesser og X5 Work
Pack Pulse med 54 sveiseprogrammer.

Kompatibel med alle MAX-sveiseprosesser
samt WisePenetration+-sveiseprosesser.

X5 Power Source 400 Pulse+

Multiprosess-strømkilde som gir 400 A med
60 % intermittens. Sveisealternativer for

manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er
tilgjengelig. Kompatibel med alle MAX-

sveiseprosesser samt WiseFusion-,
WisePenetration+-, WiseRoot+-, WiseThin+-

og WiseSteel-sveiseprosesser. TIG- og
MMA-prosesser er ikke tilgjengelige i

robotsveiseprogrammer.

X5 Power Source 400 Pulse+
WP

Multiprosess-strømkilde som gir 400 A med
60 % intermittens. Valg av sveisealternativer
for manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er

tilgjengelig. Inkluderer WiseSteel- og
WiseFusion-sveiseprosesser og X5 Work
Pack Pulse med 54 sveiseprogrammer.

Kompatibel med alle MAX-sveiseprosesser
samt WisePenetration+-, WiseRoot+- og

WiseThin+-sveiseprosesser.

X5 Power Source 400 MV
Pulse+

Multiprosess- og multispenningsstrømkilde
som gir 400 A med 60 % intermittens. Valg
av sveisealternativer for manuell, synergisk,

puls og dobbelpuls er tilgjengelig. Kompatibel
med alle MAX-sveiseprosesser samt

WiseFusion-, WisePenetration+-,
WiseRoot+-, WiseThin+- og WiseSteel-

sveiseprosesser.

X5 Power Source 400 MV
Pulse+ WP

Multiprosess- og multispenningsstrømkilde
som gir 400 A med 60 % intermittens. Valg
av sveisealternativer for manuell, synergisk,
puls og dobbelpuls er tilgjengelig. Inkluderer
WiseSteel- og WiseFusion-sveiseprosesser

og X5 Work Pack Pulse med 54
sveiseprogrammer. Kompatibel med alle

MAX-sveiseprosesser samt

X5 Power Source 500 Pulse

Multiprosess-strømkilde som gir 500 A med
60 % intermittens. Sveisealternativer for

manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er
tilgjengelig. Kompatibel med alle MAX-

sveiseprosesser samt WiseFusion-,
WisePenetration+- og WiseSteel-

sveiseprosesser. TIG- og MMA-prosesser er
ikke tilgjengelige i robotsveiseprogrammer.
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WisePenetration+-, WiseRoot+- og
WiseThin+-sveiseprosesser.

X5 Power Source 500 Pulse
WP

Multiprosess-strømkilde som gir 500 A med
60 % intermittens. Valg av sveisealternativer
for manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er

tilgjengelig. Inkluderer WiseSteel- og
WiseFusion-sveiseprosesser og X5 Work
Pack Pulse med 54 sveiseprogrammer.

Kompatibel med alle MAX-sveiseprosesser
samt WisePenetration-sveiseprosesser.

X5 Power Source 500 Pulse+

Multiprosess-strømkilde som gir 500 A med
60 % intermittens. Sveisealternativer for

manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er
tilgjengelig. Kompatibel med alle MAX-

sveiseprosesser samt WiseFusion-,
WisePenetration+-, WiseRoot+-, WiseThin+-

og WiseSteel-sveiseprosesser. TIG- og
MMA-prosesser er ikke tilgjengelige i

robotsveiseprogrammer.

X5 Power Source 500 Pulse+
WP

Multiprosess-strømkilde som gir 500 A med
60 % intermittens. Valg av sveisealternativer
for manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er

tilgjengelig. Inkluderer WiseSteel- og
WiseFusion-sveiseprosesser og X5 Work
Pack Pulse med 54 sveiseprogrammer.

Kompatibel med alle MAX-sveiseprosesser
samt WisePenetration+-, WiseRoot+- og

WiseThin+-sveiseprosesser.

X5 Power Source 400 WP

Multiprosess-strømkilde som gir 400 A med
60 % intermittens. WiseSteel- og

WiseFusion-spesialprosesser og X5 Work
Pack 1-MIG med 33 sveiseprogrammer

inngår. Kan brukes med sveiseprosessene
MAX Speed, MAX Cool og

WisePenetration+.

X5 Power Source 500 WP

Multiprosess-strømkilde som gir 500 A med
60 % intermittens. WiseSteel- og

WiseFusion-spesialprosesser og X5 Work
Pack 1-MIG med 33 sveiseprogrammer

inngår. Kan brukes med sveiseprosessene
MAX Speed, MAX Cool og

WisePenetration+.

X5 Power Source 400 MV WP

Multiprosess- og multivoltsstrømkilde som gir
400 A med 60% intermittens ved 380-460 V

strømforsyning og 400 A med 40%
intermittens ved 220-230V strømforsyning.
Inkluderer spesialprosessene WiseSteel og

WiseFusion og X5 Work Pack 1-MIG med 33
sveiseprogrammer. Kompatibel med

sveiseprosessene MAX Speed, MAX Cool og
WisePenetration+.
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X5 Wire Feeder 200 Manual

Trådmater med sideinnlasting samt en digital
parameterskjerm. For MIG/MAG-, MMA og

kullbue. Manuell, 2-ratts parameterinnstilling.
4-hjuls trådmateverk med integrert lys og

støtbestandig kabinett. USB-port tilkobling.

X5 Wire Feeder 300 Manual

Trådmater med topplasting samt et digitalt
parameterdisplay. For MIG/MAG-, MMA og

kullbue. Manuell, 2-ratts parameterinnstilling.
4-hjuls trådmateverk med integrert lys og
kinetisk spolebrems. USB-port tilkobling.

X5 Wire Feeder HD300 M

Trådmater med sideinnlasting samt en digitalt
display. For MIG/MAG, MMA og kullbue.

Manuell, 2-ratts parameterinnstilling. 4-hjuls
trådmateverk med integrert lys og kinetisk

spolebrems. Slagfast skap. USB-port
tilkobling. Skaplys og LED-arbeidslys for

utmerket brukeropplevelse. Muliggjør bruk av
SuperSnake GTX mellommater og HR45

fjernkontroll.

X5 Wire Feeder 300 AP

Trådmater med topplasting samt grafisk
5,7-tommers TFT-paneldisplay. For synergisk
og puls-MIG/MAG, TIG, elektrode (MMA) og
kullbue. Automatisk parameterjustering med

Weld Assist. 4-hjuls trådmateverk med
integrert lys og kinetisk spolebrems,

flowmeter inngår som standard. USB-port
tilkobling. Muliggjør bruk av MAX-

sveiseprosesser, Wise-sveiseprosesser og
SuperSnake GTX-mellommater.

X5 Wire Feeder 300 APC

Trådmater med topplasting samt grafisk
5,7-tommers TFT-paneldisplay. For

synergisk og puls-MIG/MAG, TIG, elektrode
(MMA) og kullbue. Automatisk

parameterjustering med Weld Assist. 4-hjuls
trådmateverk med integrert lys og kinetisk

spolebrems, flowmeter inngår som standard.
Innebygd tilkobling til WLAN, som støtter
den digitale WPS- og WeldEye ArcVision-

modulen. USB-port tilkobling. Muliggjør bruk
av MAX-sveiseprosesser, Wise-

spesialprosesser, SuperSnake GTX-
mellommater og HR45-fjernkontroll.

X5 Wire Feeder HD300 AP

Trådmater med sidelasting samt grafisk
5,7-tommers TFT-paneldisplay. For synergisk

og puls-MIG/MAG, TIG, MMA og kullbue.
Automatisk parameterjustering. 4-hjuls

trådmateverk med integrert lys og kinetisk
spolebrems. Slagfast skap. USB-port

tilkobling. Skaplys og LED-arbeidslys for
utmerket brukeropplevelse. Muliggjør bruk av

MAX sveiseprosesser, Wise
spesialprosesser, SuperSnake GTX
mellommater og HR45 fjernkontroll.

X5 Wire Feeder HD300 APC

Trådmater med sidelasting samt grafisk
5,7-tommers TFT-paneldisplay. For synergisk

og puls-MIG/MAG, TIG, MMA og kullbue.
Automatisk parameterjustering. 4-hjuls

trådmateverk med integrert lys og kinetisk
spolebrems. Slagfast skap. USB-port

tilkobling. Skaplys og LED-arbeidslys for
utmerket brukeropplevelse. Innebygd

tilkobling til WLAN, som støtter den digitale
WPS- og WeldEye ArcVision-modulen.

Muliggjør bruk av MAX sveiseprosesser,
Wise spesialprosesser, SuperSnake GTX

mellommater og HR45 fjernkontroll.

MAX Cool

En sveiseprosess som reduserer
varmetilførselen sammenlignet med

tradisjonell puls- eller kortbueprosess, og
forbedrer smeltebadets stabilitet og kontroll.

MAX Cool er ideell for fremstilling av
tynnplater, rotstrengsveising, fylling av

rotåpninger og sammenføyning av tynne
ekstruderte deler.

MAX Position

En sveiseprosess som hjelper til med å
håndtere tyngdekrafteffektene på smeltebad,
noe som fører til enklere posisjonssveising

med massive tråder. MAX Position er
designet for sveiseoppgaver med stål, rustfritt

stål og aluminium.
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MAX Speed

En sveiseprosess spesielt utviklet for å øke
sveisefremføringshastigheten sammenlignet

med tradisjonelle puls- eller
spraybueprosesser. MAX Speed reduserer

arbeidstid og sveisekostnader ved
sveiseoppgaver med stål og rustfritt stål.

WiseFusion

En sveisefunksjon som sikrer jevn
sveisekvalitet i alle posisjoner ved

automatisk justering av buelengden.
Oppretter og bevarer en optimal

kortslutningskarakteristikk innen pulset MIG/
MAG- og spraybuesveising.

WisePenetration+

En sveisefunksjon for synergisk og pulsert
MIG/MAG-sveising som gir god innbrenning,
uavhengig av variasjoner i avstanden mellom

kontaktrøret og arbeidsstykket. Gir stabil
sveisestrøm i alle situasjoner.

WiseSteel

En sveisefunksjon som er spesielt utformet til
å håndtere utfordringene knyttet til

blandbueområdet. WiseSteel veksler mellom
kortbue og spraybue. Det gir en robust sveis

som kjennetegnes av et jevnt
fiskeskjellmønster.

WiseRoot+

Optimalisert kortbueprosess for produktiv
rotstrengsveising. Enestående sveisekvalitet
takket være styring av lysbuespenningen og

tidspunktet for overføring av
tilsettmaterialdråpen. Prosessen er raskere

enn både MMA-, TIG- og MIG/MAG-
kortbuesveising.

WiseThin+

Optimalisert kortbueprosess som er egnet for
sveising av både tynnplater og tykkere plater
i forbindelse med posisjonssveising, selv ved

brede åpninger og variasjon i åpninger.
Danner en lysbue uten sveisesprut takket

være nøyaktig digital styring.

WeldEye ArcVision

WeldEye ArcVision er en integrert Industri
4.0 løsning som sporer og registrerer

lysbuetiden og sveiseparametrene for å få
bedre innsikt i sveiseproduksjonen. Rådata
samles inn digitalt fra tilkoblede, kompatible

sveisestasjoner og overføres trådløst til
WeldEye ArcVision.

X5 Work Pack Pulse

Inkluderer 54 sveiseprogrammer. Utstyrt
som standard i X5 Power Source 400/500

Pulse- eller Pulse+-WP-modellene.

X5 Work Pack 1-MIG

Inkluderer 33 sveiseprogrammer. Utstyrt som
standard hos X5 Power Source 400/500 WP-

modellene.
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Welding Programs, X5 FastMig

Et bredt utvalg av sveiseprogrammer for ulike
sveiseoppgaver. Tilgjengelig for salg i

Kemppi Software Hub. Kontakt din lokale
Kemppi-forhandler for å få hjelp til å finne

sveiseprogrammene du trenger.
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FUNKSJONER

Optimalisert lysbuekontroll

X5 FastMigs presise tenning og stabile
lysbuekontroll sikrer høy sveisekvalitet. Det nyeste

innenfor tenningsteknologi, Touch Sense Ignition, er
utstyrt som standard på alle modeller. Denne

funksjonen minimerer sprut og reduserer behovet for
etterarbeid. Lysbuekontrollen kan optimaliseres

ytterligere med valgfrie sveiseprogrammer og Wise-
spesialprosesser.

Laget for å vare

Et robust, injeksjonsstøpt plastskrog beskytter X5
FastMig mot slag og støt som kan oppstå i de

daglige sveisearbeidene, og garanterer uavbrutt
sveising. Det TFT panelet på trådmateren er

støtsikkert og laget for å tåle krevende forhold.

Brukervennlig

X5 FastMig er enkel å betjene og rask å ta i bruk.
De robuste vri- og trykknappene på trådmateren er
enkle å betjene selv med tykke sveisehansker. Den

suverene brukervennligheten bidrar til lengre
lysbuetid – noe som er et særlig pluss for bedrifter

som har innleide medarbeidere og der
sveisemaskinene er delt på flere brukere.

Nøyaktig prosesskontroll

Det grafiske 5,7-tommers TFT-panelet viser tydelig
all nødvendig informasjon på en oversiktlig måte

uten forkortelser. Weld Assist veileder sveiseren til å
stille inn riktige sveiseparametere avhengig av type

forbindelse, materialtykkelse og sveisestilling.
Minnekanaler tar opp og lagrer ofte brukte og

personlige innstillinger. I tillegg til den automatiske
parameterinnstillingen finnes et manuelt torattspanel

for styring av enklere sveiseprosesser og -
funksjoner.

10 X5 FastMig 24042024



360-graders modulær løsning

Det store utvalget av tilbehør til X5 FastMig består
av transportvogner, fjernkontroller og mellomledere i

ulik lengde. Firehjulsvognen har en integrert
vippeplate som gjør at gassflaskene kan skiftes trygt

fra bakkenivå uten ekstra løfting.

Energieffektiv kjøling

Dynamisk gass- og vannkjøling sikrer optimal
temperaturkontroll og lavt strømforbruk Avhengig av
strømnivå og -varighet vil kjøleviftene i strømkilden

tilpasse luftstrømmen og kjøretiden for kjølemotoren
fra 15 sekunder til 4 minutter for å redusere

strømforbruket og dempe støynivået.

Spor lysbue på tid og sveiseparametere

WeldEye ArcVision er en integrert Industry
4.0-løsning som sporer og registrerer lysbuetid og

sveiseparametere for bedre innsikt i
sveiseproduksjonen. Aktiver din gratis tremåneders
prøvelisens av WeldEye ArcVision uten forpliktelser.
Prøvelisensen inkluderer også WeldEyes modul for

sveiseprosedyrer, som lar brukeren teste den
digitale WPS-funksjonen (dWPS). Merk: APC-

trådmatermodell er nødvendig.

Administrer WPS digitalt

dWPS-funksjonen, inkludert i WeldEye ArcVisions
3-måneders prøvelisens, sikrer at riktige

sveiseparametere alltid er i bruk og at
sveiseprosedyrer (WPS) følges nøyaktig. Eventuelle
sveiseavvik sender varsel til skjermen noe som vil

reduserte sveisefeil.
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Tilpass din skjerm

Du kan legge til en personlig skjermsparer på din X5
FastMig med en AP/APC trådmater. Bildet må lastes

opp på https://kemp.cc/screensaver (se Les mer
linken) og så kopieres over på en minnepenn.

Støttede filer er JPG, PNG og GIF. Koble
minnepennen til maskinen sin USB port og du er

klar!

Trådspolene er enkle å skifte

Den ergonomisk utformede trådmateren med
topplasting sparer plass og forbedrer

jobbsikkerheten ved skifte av trådspoler. Den kan
henges opp og justeres til mange forskjellige vinkler

for å sikre enkel tilkomst – også i doble oppsett.
Håndtaket har en forsterket innvendig konstruksjon

som gjør at det tåler å henge midlertidig ved
forflytting med kran.

Forbedret sikkerhet og synlighet med
arbeidslysene

X5 FastMig HD300-trådmatere er utstyrt med
arbeidslys, noe som forbedrer arbeidseffektiviteten
og sikkerheten i svakt opplyste sveisemiljøer, med

eller uten nettstrøm tilkoblet. I tillegg har
trådmaterskapet LED-belysning.

Mer kontroll over smeltebadet i
stillingssveising

MAX Position hjelper med å håndtere
tyngdekraftseffektene på smeltebadet. MAX Position

forbedrer kontroll og trygghet når du arbeider i
stilling og passer utmerket til oppfylling og topplag i
stål, rustfritt stål og aluminiumsapplikasjoner i PF-

posisjon.
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Over 30 % mindre varmetilførsel

MAX Cool senker varmetilførselen med opptil 32 %,
noe som forbedrer kontrollen over sveisingen der for
høye temperaturer påvirker smeltebadets stabilitet

negativt og øker deformasjonen i forbindelsen. MAX
Cool er ideell for en rekke bruksområder, inkludert
fabrikasjon av tynnplater, rotstrengsveising, store
åpninger og sammenføyning av tynne ekstruderte

seksjoner med massiv Fe-, Ss-, CuAl8- og
CuSi3-tilsettmaterialer.

Opptil 70 % høyere sveisehastighet

MAX Speed øker sveisehastigheten med opptil
70 %* sammenlignet med tradisjonelle puls- eller

spraysveiseprosesser. MAX Speed produserer rene
sveisesømmer av ypperste kvalitet, noe som

effektivt reduserer arbeidstid og sveisekostnader.
MAX Speed er designet spesielt for sveising i stål og

rustfritt stål i PA- og PB-posisjonene. Merk:(*)
Maksimum sveisehastigheter er målt i automatiserte

og halvautomatiske Ss-applikasjoner. Lavere
hastigheter må påregnes ved manuelle
sveiseapplikasjoner og Fe-materiale.

25 % raskere sveising

WiseFusion produserer en svært smal og energitett
lysbue som muliggjør sveising ved betydelig høyere

hastighet uten risiko for sårkant. WiseFusion er
opptil 25 % raskere enn tradisjonell synergisk 1-MIG
og pulsert MIG, og det gjør det enklere å få kontroll
over smeltebadet under posisjonssveising. Takket
være adaptiv regulering av lysbuelengden er det

ikke lenger nødvendig å kontinuerlig justere
parametrene.

Få tilgang til vanskelig tilgjengelige
sveisesteder

SuperSnake GTX-mellommatersystemet gjør at du
enkelt når sveisemålene som ikke er tilgjengelige
med vanlig sveiseutstyr. Perfekt for kunder som
sveiser på store byggeprosjekter, der forflytning,
rekkevidde og tilkomst gir vesentlige utfordringer.
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30 % mindre sprut ved stålsveising

WiseSteel veksler mellom kortbue og spraybue for å
takle utfordringene knyttet til sveising i blandbue. I
kortbueoverføring vil denne funksjonen forbedre

lysbuens stabilitet på en adaptiv måte, og dermed
sørge for bedre stålsveising i stilling. Når det jobbes

med spraybue, vil mikropulsering av strøm og
spenning øke sveisehastigheten betraktelig.

Intelligent sveising av mindre fugevinkler

Reduksjon av fugevinkelen vil øke effektiviteten og
produktiviteten ved sveising av tunge

metallkonstruksjoner i betydelig grad. Kemppis
Reduced Gap Technology (RGT) muliggjør pålitelig
og effektiv sveising av smale fuger – uten behov for

spesialutstyr eller tilbehør – for materialtykkelser
opptil 30 mm. WisePenetration+ kreves for å

aktivere bruk av RGT sammen med X5 FastMig.
Funksjonen sikrer god innbrenning uavhengig av

variasjoner i trådutstikk, og holder sveisestrømmen
stabil i alle situasjoner ved aktivt å justere

matehastigheten.

PowerLog

Powerlog tillater tre alternative effektnivåer under
sveising ved hjelp av standard pistolbryter for å

velge effekten som arbeidet ditt krever.

Enkel tilgang til informasjon med QR-kode

X5 FastMig har en unik QR-kode som kan skannes.
Med den får du enkel tilgang til all relevant

informasjon, som produktnummer, serienummer,
tekniske spesifikasjoner, bestillingskoder,

forbruksdeler, brukerhåndbøker, nettsteder og
kontaktinformasjon til lokale forhandlere og

verksteder. Du finner all informasjonen med én
mobilskanning.
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Over 30 % mindre varmetilførsel

MAX Cool senker varmetilførselen med opptil 32 %,
noe som forbedrer kontrollen over sveisingen der for
høye temperaturer påvirker smeltebadets stabilitet

negativt og øker deformasjonen i forbindelsen. MAX
Cool er ideell for en rekke bruksområder, inkludert
fabrikasjon av tynnplater, rotstrengsveising, store
åpninger og sammenføyning av tynne ekstruderte

seksjoner med massiv Fe-, Ss-, CuAl8- og
CuSi3-tilsettmaterialer.

30 % mindre sprut ved stålsveising

WiseSteel veksler mellom kortbue og spraybue for å
takle utfordringene knyttet til sveising i blandbue. I
kortbueoverføring vil denne funksjonen forbedre

lysbuens stabilitet på en adaptiv måte, og dermed
sørge for bedre stålsveising i stilling. Når det jobbes

med spraybue, vil mikropulsering av strøm og
spenning øke sveisehastigheten betraktelig.
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TILBEHØR

X5 Cooler

Monteringsvennlig kjøleenhet med Auto/ON/
OFF-funksjon. Det er enkelt å fylle på og

sjekke kjølevæskevolumet. Dynamisk kjøling
reduserer strømforbruket og gir dempet

støynivå.

X5 Cooler MV

Monteringsvennlig multispennings
kjøleenhet med Auto/PÅ/AV-funksjon. Det er

enkelt å fylle på og sjekke
kjølevæskevolumet. Dynamisk kjøling

reduserer strømforbruket og gir dempet
støynivå. Designet spesielt for bruk med 400

MV Pulse+-modell.

Flexlite GXe

Flexlite GXe er en pålitelig MIG/MAG-
pistolserie av høy kvalitet med optimert

ergonomi og utmerket sveiseytelse.

Flexlite TX - X5 FastMig

X5 FastMig kan brukes til TIG-sveising med
spesielle Flexlite TX-sveisepistoler med

Eurokobling. Brukerkomfort, sveiseeffektivitet
og forlenget levetid for forbruksdeler.

SuperSnake GTX

SuperSnake GTX-mellommater gir en enkel
og effektiv avstandtrådmatingsløsning på

opptil 30 meter fra trådmaterenheten.
Kompatibel med X5 FastMig-trådmatere og
standard Euro-tilkoblede MIG-sveisepistoler.

SuperSnake GTX04HD

SuperSnake GTX04HD-mellommateren er en
avstands- og volumsveiseløsning som
kombinerer en standard euro-tilkoblet

sveisepistol med en sterk 4x4-mellommater
og kabler, som kobles direkte til en standard

X5 FastMig- eller Master M
350-sveisemaskin.

GXR10

Pistolmontert fjernkontroll for Flexlite GX-
sveisepistoler i 5-serien gir nøyaktig og

umiddelbar justering av sveisestrømmen og
valg av minnekanal.

HR40

2-ratts kablet fjernkontroll for MIG sveising

HR43

Kablet, håndholdt fjernkontroll.
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Digital Connectivity Module
(DCM) Modbus TCP

Med Digital Connectivity Module (DCM) kan
Kemppis cobot-klare sveiseapparat enkelt

kobles til mange ulike cobot-merker.
Fastvaren må lastes opp separat.

X5 Gas Cylinder Cart

Firehjuls transportvogn med praktiske
kabelkroker og innovativ PivotSafe-
mekanisme for trygg håndtering av

gassflasker. Egnet for bruk med X5 FastMig
og MasterTig 535.

X5 Trolley Cart

Tohjuls transportvogn med praktiske
kabelkroker. Egnet for bruk med X5 FastMig.

X5 Wire Feeder Trolley

Firehjuls vogn til X5-trådmater. En pålitelig
låsemekanisme holder trådmateren trygt på

plass på hjulene.

X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

En lett tohjulsvogn for enkel transport av X5
FastMigs 300-trådmatere.

X5 Accessory Tray

Et tilbehørsbrett med kabelkroker og et langt
oppbevaringsbrett for deler og verktøy. Kan
monteres på begge sider av strømkilden.

GH 20 Gun Holder

GH 20-sveisepistolholderen gir bedre
anvendelighet i verkstedet.

Sveisepistolholderen kan monteres på et
sveiseapparat, en transportvogn eller et

sveisebord.

Wire Feeder Cabinet Heater

Varmeelement i trådmaterkabinettet
(tilleggsutstyr) holder trådspolen tørr ved å

hindre fuktighet fra kondens på
sveisetråden. Kompatibel med modellene X8

Wire Feeder og X5 Wire Feeder 300.

Wire Feeder Cabinet Heater, X5
200

Varmeelement i trådmaterkabinettet
(tilleggsutstyr) holder trådspolen tørr ved å

hindre fuktighet fra kondens på sveisetråden.
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X5 Wire Feeder 200 Protection
Frame

Beskyttende metallramme (tilleggsutstyr) for
X5 Wire Feeder 200 Manual gir ekstra

støtbeskyttelse.

X5 Wire Feeder Rotating Plate

Svingplate med rotasjonsvinkel på +-90°.

X5 Double Wire Feeder
Rotating Plate

Svingplate med rotasjonsvinkel på +-90° for
to trådmatere. Sju låsestillinger, inkludert
låsing i midtstilling. Inneholder en bredere

forhjulsvange til vognen. Y-
koblingskomponenter for å tilkobling av to

separate mellomledere (2 m) medfølger som
standard.

X5 Wire Feeder Hanger for
Boom

Et trådmateroppheng som gjør
arbeidsområdet mer allsidig. Flere ulike

vinkler for trådmateren. Enkelt og
ergonomisk å skifte trådspole.

X5 Double Wire Feeder Hanger
for Boom

Et dobbelt trådmateroppheng som gjør
arbeidsområdet mer allsidig. Flere ulike

vinkler for trådmateren. Enkelt og
ergonomisk å skifte trådspole. Bestill dobbel

trådmater med Y-kabel separat hvis du vil
bruke kun én mellomleder i det doble

oppsettet.

X5 Wire Feeder Counterbalance
Arm

Motvektarm med trinnløs justering av
motvekten og et stort justerbart

arbeidsområde. Inneholder en bredere
forhjulsvange til vognen.

X5 Wire Feeder Gun Support
for Wire Feeder Trolley

Sveisepistol- og SuperSnake-støtte for X5
Wire Feeder-vogn (X5702020000).

Kompatibel med X5 Wire Feeder HD300- og
300-modeller.

X5 Wire Feeder HD300 Cabinet
Heater

Varmeelement i trådmaterkabinettet
(tilleggsutstyr) holder trådspolen tørr ved å

hindre fuktighet fra kondens på
sveisetråden. Kompatibel med X5 Wire

Feeder HD300-modeller.

X5 Wire Feeder HD300 Hanger
for Boom

Et trådmateroppheng som gjør
arbeidsområdet mer allsidig. Flere ulike

vinkler for trådmateren. Enkelt og ergonomisk
å skifte trådspole. Kompatibel med X5 Wire

Feeder HD300-modeller.
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X5 Wire Feeder HD300
Protection Sliders with Gun

Support

Beskyttelsesmeiene brukes under materen
for å forhindre slitasje og at varme stålplater

skader mateskapet. En ekstra brakett gir
mekanisk støtte for euro-tilkoblede

sveisepistoler og SuperSnake GTX.
Kompatibel med X5 Wire Feeder

HD300-modeller. Kombinasjonen trådmater/
beskyttelsesmeier kan monteres med en

strømkilde eller en roterende plate.

X5 Wire Feeder HD300
Rotameter Kit

Flowmeter (tilvalg) for justering og måling av
gassmengden. Kompatibel med X5 Wire

Feeder HD300-modeller.

X5 Wire Feeder HD300 Gas
Guard Kit

Gassbeskyttelsen forhindrer sveising uten
dekkgass. Tilbehør til X5 Wire Feeder

HD300-modeller.

X5 Remote Kits

X5 Fjernkontroll Kit gjør det mulig å bruke
hengende, topplastede

trådmaterkontrollpaneler på avstand.
Tilgjengelig med 5 m og 10 m kabler. Panelet

løsnes fra trådmateren og festes til
fjernkontroll kit.

X5 Interconnection Cable 70-g

Gasskjølt mellomleder. Leveres med et
tverrsnitt på 70 mm² og en lengde på 2 m, 5

m, 10 m, 20 m eller 30 m.

X5 Interconnection Cable 70-gV

Gasskjølt mellomleder. Leveres med et
tverrsnitt på 70 mm² og lengder på 2 m, 5 m,

10 m, 20 m eller 30 m.
MERK! Når du velger PULSE+ Power

Source, bestiller du kabelsett merket med
«V» på slutten av koden.

Mellomledere merket med «V»-fungerer på
alle X5 maskiner og fungerer på + modellene

for + prosesser med kabel for
spenningsføling.

X5 Interconnection Cable 70-w

Vannkjølt mellomleder Leveres med et
tverrsnitt på 70 mm² og en lengde på 2 m, 5

m, 10 m, 20 m eller 30 m.

X5 Interconnection Cable
70-wV

Vannkjølt mellomleder Leveres med et
tverrsnitt på 70 mm² og en lengde på 2 m, 5

m, 10 m, 20 m eller 30 m.
MERK! Når du velger PULSE+ Power

Source, bestiller du kabelsett merket med
«V» på slutten av koden.

Mellomledere merket med «V»-fungerer på
alle X5 maskiner og fungerer på + modellene

for + prosesser med kabel for
spenningsføling.

X5 Interconnection Cable 95-gV

Gasskjølt mellomleder. Leveres med et
tverrsnitt på 95 mm² og en lengde på 2 m.

MERK! Når du velger PULSE+ Power
Source, bestiller du kabelsett merket med

«V» på slutten av koden.
Mellomledere merket med «V»-fungerer på

alle X5 maskiner og fungerer på + modellene
for + prosesser med kabel for

spenningsføling.
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X5 Interconnection Cable 95-w

Vannkjølt mellomleder Leveres med et
tverrsnitt på 95 mm² og en lengde på 2 m.

X5 Interconnection Cable
95-wV

Vannkjølt mellomleder Leveres med et
tverrsnitt på 95 mm² og en lengde på 2 m.

MERK! Når du velger PULSE+ Power
Source, bestiller du kabelsett merket med

«V» på slutten av koden.
Mellomledere merket med «V»-fungerer på

alle X5 maskiner og fungerer på + modellene
for + prosesser med kabel for

spenningsføling.

Double Feeder Y-Cable

Brukes til å koble to trådmatere til én
strømkilde når dobbeltoppsettet henger i en

avlastningsarm eller er montert på
strømkilden. Egnet for både vann- og

gasskjølte sveiseoppsett.

Power Source Air Filter

Ekstra beskyttelse av strømkilden for å sikre
effektiv luftstrøm i støvete miljøer.

Wire Drum Kit

Tilbehørssett for ekstern trådtønne. Ledere
fås i lengder på 5 m, 10 m, 20 m og 27 m.

Digital Connectivity Module

Et tilbehør som muliggjør integrering med
WeldEye-skytjenesten. Samler inn data fra
strømkilden og overfører disse trådløst til

WeldEye-mobilappen. Avhengig av
sveiseapparatmodellen kan tilkoblingen kreve

bruk av adapter.

MMA Welding Cable, 50 mm²

For elektrodesveising (MMA). Leveres med
et tverrsnitt på 50 mm² og lengder på 5 m, 10

m og 15 m.

MMA Welding Cable, 70 mm²

For elektrodesveising (MMA). Leveres med
et tverrsnitt på 70 mm² og en lengde på 5 m.

MMA Welding Cable, 95 mm²

For elektrodesveising (MMA). Leveres med
et tverrsnitt på 95 mm² og en lengde på 5 m.
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Earth Return Cable, 70 mm²

Jordkabel, leveres med et tverrsnitt på 70
mm² og lengder på 5 m, 10 m, 15 m og 20 m.

Earth Return Cable, 95 mm²

Jordkabel, leveres med et tverrsnitt på 95
mm² og en lengde på 5 m.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 FastMig Pulse
Power sources 400
A

X5 Power
Source 400
Pulse

X5 Power
Source 400
Pulse WP

X5 Power
Source 400
Pulse+

X5 Power
Source 400
Pulse+ WP

X5 Power
Source 400
MV Pulse+

X5 Power
Source 400 MV
Pulse+ WP

Produktkode X5130400000 X5130400010 X5100400000 X5100400010 X5100400100 X5100400110

Strømtilkoblingsspenning

3~ 50/60 Hz

380 - 460 ±10

%

380 - 460 ±10 % 380 - 460 ±10

%

380 - 460 ±10 % 220 - 230 ±10 %

380 - 460 ±10 %

220 - 230 ±10 %

380 - 460 ±10 %

Sikring 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A @ [220 - 230

V];

32 A @ [380 - 460

V]

25 A @ [220 - 230

V];

32 A @ [380 - 460

V]

Ytelse 40 % ED 400 @ [220–230

V]

400 @ [220–230 V]

Ytelse 60 % ED 400 A 400 A 400 A 400 A 400 @ [380–460

V]

400 @ [380–460 V]

Ytelse 100 % ED 350 A 350 A 350 A 350 A 350 A 350 A

Nominell effekt ved

maks. strømstyrke

20 kVA 20 kVA 20 kVA 20 kVA 19 kVA 19 kVA

Anbefalt generatorstrøm

(min)

25 kVA 25 kVA 25 kVA 25 kVA 25 kVA

Område for sveisestrøm

og -spenning, MIG

15 A / 10 V …

400 A / 50 V

15 A / 10 V …

400 A / 50 V

15 A / 10 V …

400 A / 50 V

15 A / 10 V … 400

A / 50 V

15 A / 10 V …

400 A / 50 V

15 A / 10 V … 400 A

/ 50 V

Område for sveisestrøm

og -spenning, TIG

15 A / 1 V …

400 A / 50 V

15 A / 1 V … 400

A / 50 V

15 A / 1 V …

400 A / 50 V

15 A / 1 V … 400

A / 50 V

15 A / 1 V … 400

A / 50 V

15 A / 1 V … 400 A /

50 V

Område for sveisestrøm

og -spenning, elektrode

(MMA)

15 A / 10 V …

400 A / 50 V

15 A / 10 V …

400 A / 50 V

15 A / 10 V …

400 A / 50 V

15 A / 10 V … 400

A / 50 V

15 A / 10 V …

400 A / 50 V

15 A / 10 V … 400 A

/ 50 V

Driftstemperaturområde –20…+40 °C –20…+40 °C –20…+40 °C –20…+40 °C –20…+40 °C –20…+40 °C

Utvendige mål LxBxH 750 x 263 x

456 mm

750 x 263 x 456

mm

750 x 263 x

456 mm

750 x 263 x 456

mm

750 x 263 x 456

mm

750 x 263 x 456 mm

Vekt (uten tilbehør) 39,5 kg 39,5 kg 39,5 kg 39,5 kg 39,5 kg 39,5 kg

Beskyttelsesgrad IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S

EMC-klasse A A A A A A

Temperaturområde for

lagring

–40…+60 °C –40…+60 °C –40…+60 °C –40…+60 °C –40…+60 °C –40…+60 °C
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X5 FastMig Auto X5
Power
Source
400

X5 Power
Source 400
WP

X5
Power
Source
500

X5 Power
Source 500
WP

X5 Wire
Feeder
300 AP

X5 Wire
Feeder
300 APC

X5 Wire
Feeder
HD300 AP

X5 Wire
Feeder
HD300
APC

X5 Cooler

Produktkode X5240300000 X5250300000 X5270300000 X5280300000 X5600000000

Strømtilkoblingsspenning

3~ 50/60 Hz

380–460

V ±10 %

380–460 V ±10 % 380–460

V ±10 %

380–460 V ±10 %

Sikring 25 A 25 A 32 A 32 A

Ytelse 60 % ED 400 A 400 A 500 A 500 A

Ytelse 100 % ED 350 A 350 A 430 A 430 A

Trådmatemekanisme 4 hjul, én

motor

4 hjul, én

motor

4 hjul, én

motor

4 hjul, én

motor

Hastighet for trådmating 0.5 ... 25 m/

min

0.5 ... 25 m/

min

0.5 ... 25 m/

min

0.5 ... 25 m/

min

Nominell effekt ved

maks. strømstyrke

20 kVA 20 kVA 27 kVA 27 kVA

Anbefalt generatorstrøm

(min)

25 kVA 25 kVA 35 kVA 35 kVA

Gradert kjølestrøm ved 1

l/min

1,1 kW

Anbefalt kjølevæske MGP 4456

(Kemppi-

blanding)

Pistolforbindelse Euro Euro Euro Euro

Vekt for trådspole (maks) 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Mål for trådspole (maks) 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Sveisetråder Fe 0,8 ... 2,0

mm Ss 0,8 …

2,0 mm Mc/

Fc 0,8 … 2,4

mm Al 0,8 …

2.4 mm

Fe 0,8 ... 2,0

mm Ss 0,8 …

2,0 mm Mc/

Fc 0,8 … 2,4

mm Al 0,8 …

2.4 mm

Fe 0,8 ... 2,0

mm Ss 0,8 …

2,0 mm Mc/Fc

0,8 … 2,4 mm

Al 0,8 …

2.4 mm

Fe 0,8 ... 2,0

mm Ss 0,8 …

2,0 mm Mc/

Fc 0,8 … 2,4

mm Al 0,8 …

2.4 mm

Diameter på matehjul 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Område for sveisestrøm

og -spenning, MIG

15 A/12

V ... 400

A/42 V

15 A/12 V ... 400

A/42 V

15 A/10

V ... 500

A/47 V

15 A/10 V ... 500

A/47 V

Område for sveisestrøm

og -spenning, TIG

15 A/1 V

... 400 A/

42 V

15 A/1 V ... 400 A/

42 V

15 A/1 V

... 500 A/

47 V

15 A/1 V ... 500 A/

47 V

Område for sveisestrøm

og -spenning, elektrode

(MMA)

15 A/10

V ... 400

A/42 V

15 A/10 V ... 400

A/42 V

15 A/10

V ... 500

A/47 V

15 A/10 V ... 500

A/47 V

Driftstemperaturområde -20…+40

°C

-20…+40 °C -20…+40

°C

-20…+40 °C –20…+40 °C –20…+40 °C –20…+40 °C –20…+40 °C

Utvendige mål LxBxH 750 x

263 x

456 mm

750 x 263 x 456

mm

750 x

263 x

456 mm

750 x 263 x 456

mm

650 x 230 x

410 mm

650 x 230 x

410 mm

670 x 240 x

465 mm

670 x 240 x

465 mm

Vekt (uten tilbehør) 39.0 kg 39.0 kg 39.5 kg 39.5 kg 10,9 kg 10,9 kg 14,4 kg 14,4 kg 14,3 kg

Beskyttelsesgrad IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S

Tankvolum 3 l

EMC-klasse A A A A A A A A A
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X5 FastMig Auto X5
Power
Source
400

X5 Power
Source 400
WP

X5
Power
Source
500

X5 Power
Source 500
WP

X5 Wire
Feeder
300 AP

X5 Wire
Feeder
300 APC

X5 Wire
Feeder
HD300 AP

X5 Wire
Feeder
HD300
APC

X5 Cooler

Temperaturområde for

lagring

-40…+60

°C

-40…+60 °C -40…+60

°C

-40…+60 °C –40…+60 °C –40…+60 °C –40…+60 °C –40…+60 °C –40...+60 °C

Ytterligere informasjon Inkluderer

WiseSteel-

spesialprosess og

WiseFusion-

spesialprosess og

X5 Work Pack

1-MIG med 32

sveiseprogrammer.

Inkluderer

WiseSteel-

spesialprosess og

WiseFusion-

spesialprosess og

X5 Work Pack

1-MIG med 32

sveiseprogrammer.

Dekkgasstrykk (max) 0,5 MPa 0,5 MPa 0,5 MPa 0,5 MPa

Driftstemperaturområde –10...+40 °C

Beskyttelsesgrad IP23S

Sveisestrøm, 60 % 500 A 500 A 500 A 500 A

Sveisestrøm, 100 % 430 A 430 A 430 A 430 A
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X5 FastMig Manual X5 Power
Source
400

X5 Power
Source
500

X5 Wire
Feeder 300
Manual

X5 Wire
Feeder 200
Manual

X5 Wire Feeder HD300 M X5 Cooler

Produktkode X5260300000 X5600000000

Strømtilkoblingsspenning

3~ 50/60 Hz

380–460 V

±10 %

380–460 V

±10 %

Sikring 25 A 32 A

Ytelse 60 % ED 400 A 500 A

Ytelse 100 % ED 350 A 430 A

Trådmatemekanisme 4-hjul, én motor 4-hjul, én motor 4 hjul, én motor

Hastighet for trådmating 0.5 ... 25 m/min 0.5 ... 25 m/min 0.5 ... 25 m/min

Nominell effekt ved

maks. strømstyrke

20 kVA 27 kVA

Anbefalt generatorstrøm

(min)

25 kVA 35 kVA

Gradert kjølestrøm ved 1

l/min

1,1 kW

Anbefalt kjølevæske MGP 4456

(Kemppi-

blanding)

Pistolforbindelse Euro Euro Euro

Vekt for trådspole (maks) 20.0 kg 5.0 kg 20 kg

Mål for trådspole (maks) 300 mm 200 mm 300 mm

Sveisetråder Fe 0.8 ... 2.0

mm

Ss 0.8 ... 2.0

mm

Mc/Fc 0.8 ... 2.4

mm

Al 0.8 ... 2.4

mm

Fe 0.8 ... 1.6

mm

Ss 0.8 ... 1.6

mm

Mc/Fc 0.8 ... 2.0

mm

Al 0.8 ... 2.4

mm

Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 … 2,0

mm Mc/Fc 0,8 … 2,4 mm Al 0,8

… 2.4 mm

Diameter på matehjul 32 mm 32 mm 32 mm

Område for sveisestrøm

og -spenning, MIG

15 A/12 V ...

400 A/42 V

15 A/10 V ...

500 A/47 V

Område for sveisestrøm

og -spenning, TIG

15 A/1 V ...

400 A/42 V

15 A/1 V ...

500 A/47 V

Område for sveisestrøm

og -spenning, elektrode

(MMA)

15 A/10 V ...

400 A/42 V

15 A/10 V ...

500 A/47 V

Driftstemperaturområde -20…+40

°C

-20…+40

°C

-20…+40 °C -20…+40 °C –20…+40 °C

Utvendige mål LxBxH 750 x 263 x

456 mm

750 x 263 x

456 mm

650 x 230 x 410

mm

565 x 218 x 339

mm

670 x 240 x 465 mm

Vekt (uten tilbehør) 39.0 kg 39.5 kg 10.9 kg 9.7 kg 14,4 kg 14,3 kg

Beskyttelsesgrad IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S

Tankvolum 3 l

EMC-klasse A A A A A A

Temperaturområde for

lagring

-40…+60

°C

-40…+60

°C

-40…+60 °C -40…+60 °C –40…+60 °C –40...+60 °C

Dekkgasstrykk (max) 0,5 MPa 0,5 MPa 0,5 MPa

Driftstemperaturområde –10...+40 °C
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X5 FastMig Manual X5 Power
Source
400

X5 Power
Source
500

X5 Wire
Feeder 300
Manual

X5 Wire
Feeder 200
Manual

X5 Wire Feeder HD300 M X5 Cooler

Beskyttelsesgrad IP23S

Sveisestrøm, 60 % 500 A 500 A 500 A

Sveisestrøm, 100 % 430 A 430 A 430 A

Series 3 GX 203G GX 253G GX 303G GX 303W GX 403G GX 403W GX 503W

Produktkode GX203G35

(3.5m),

GX203G5 (5m)

GX253G35

(3.5m),

GX253G5 (5m)

GX303G35

(3.5m),

GX303G5 (5m)

GX303W35

(3.5m),

GX303W5 (5m)

GX403G35

(3.5m),

GX403G5 (5m)

GX403W35

(3.5m),

GX403W5 (5m)

GX503W35

(3.5m),

GX503W5 (5m)

Belastningskapasitet

Ar + CO2 (35 %)

200 A 250 A 300 A 400 A

Belastningskapasitet

Ar + CO2 (100 %)

300 A 400 A 500 A

Utskiftbar hals Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Roterende hals Ja Ja Ja Nei Ja Nei Nei

Pistolhåndtak Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kjølingstype Gass Gass Gass Vann Gass Vann

Fjernkontroll Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Sveiseprosess MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Kontaktrør M10x1 M6 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1

Tråddiametre (mm) 0,8–1,2 0,6‒1,2 0,8–1,2 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6

Type tilkobling Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

LED-alternativ Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Flexlite GX, 5 serie GX 205G GX 255G

Produktkode GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m) GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)

Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %) 200 A 250 A

Utskiftbar hals Nei Nei

Roterende hals Ja Ja

Pistolhåndtak Ja Ja

Kjølingstype Gass Gass

Sveiseprosess MIG/MAG MIG/MAG

Kontaktrør M10x1 M6

Tråddiametre (mm) 0,8–1,2 0,6–1,2

Type tilkobling Euro Euro

LED-alternativ Nei Nei

GXR10-pistolfjernkontroll Ja Ja
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Flexlite GX, 5 serie GX 305G GX 305W GX 305GMN

Produktkode GX305G35 (3.5m), GX305G5 (5m),

GX305GS6* (6m), GX305GS8* (8m)

*GS models 6m/8m delivered without a wire

liner

GX305W35 (3.5m), GX305W5

(5m), GX305WS6* (6m)

*WS model 6m delivered without a

wire liner

GX305GMN35 (3.5m),

GX305GMN5 (5m)

Belastningskapasitet Ar +

CO2 (35 %)

300 A 350 A

Belastningskapasitet Ar +

CO2 (100 %)

300 A (3,5 m og 5 m modeller)

250 A (6 m WS-modell)

300 A (3,5 m og 5 m modeller)

250 A (6 m WS-modell)

Utskiftbar hals Nei Nei Ja

Roterende hals Ja Nei Ja

Pistolhåndtak Ja Ja Ja

Kjølingstype Gass Vann Gass

Sveiseprosess MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Kontaktrør M10x1 M10x1 M10x1

Tråddiametre (mm) 0,8–1,2 (3,5 m og 5 m modeller)

1,0–1,2 (6 m og 8 m GS-modeller)

0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller)

1,0–1,6 (6 m WS-modell)

0,8–1,2

Type tilkobling Euro Euro Euro

LED-alternativ Nei Nei Nei

GXR10-pistolfjernkontroll Ja Ja Ja

Flexlite GX, 5 serie GX 405G GX 405W

Produktkode GX405G35 (3.5m), GX405G5

(5m)

GX405W35 (3.5m), GX405W5 (5m), GX405WS6* (6m), GX405WS8*

(8m)

*WS models 6m/8m delivered without a wire liner

Belastningskapasitet Ar + CO2

(35 %)

400 A

Belastningskapasitet Ar + CO2

(100 %)

400 A (3,5 m og 5 m modeller)

300 A (6 m og 8 m WS-modeller)

Utskiftbar hals Nei Nei

Roterende hals Ja Nei

Pistolhåndtak Ja Ja

Kjølingstype Gass Vann

Sveiseprosess MIG/MAG MIG/MAG

Kontaktrør M10x1 M10x1

Tråddiametre (mm) 0,8–1,6 0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller)

1,0–1,6 (6 m og 8 m WS-modeller)

Type tilkobling Euro Euro

LED-alternativ Nei Nei

GXR10-pistolfjernkontroll Ja Ja
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Flexlite GX, 5 serie GX 505W GX 605W

Produktkode GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m) GX605W5 (5m)

Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %) 600 A (40 %)

Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %) 500 A

Utskiftbar hals Nei Nei

Roterende hals Nei Nei

Pistolhåndtak Ja Ja

Kjølingstype Vann Vann

Sveiseprosess MIG/MAG MIG/MAG

Kontaktrør M10x1 M10x1

Tråddiametre (mm) 0,8–1,6 1,2–2,4

Type tilkobling Euro Euro

LED-alternativ Nei Nei

GXR10-pistolfjernkontroll Ja Ja

Flexlite TX TX 223GE TX 253WSE TX 353WE

Produktkode TX223GE4 (4m) TX253WSE4 (4m) TX353WE4 (4m)

Standarder IEC 60974-7 IEC 60974-7 IEC 60974-7

Kjølingstype Gass Vann Vann

Tilkoblingstype (strøm-gass) Euro Euro Euro

Belastningskapasitet ved 40 % (argon) 220 A 250 A 350 A

Belastningskapasitet ved 100 % (argon) - 200 A 250 A

Tilkoblingstype (styring) Euro Euro Euro

Tilkoblingstype (kjølevæske) - Hurtigkobling Hurtigkobling

Fjernkontroll Nei Nei Nei

Type hals 70° vinkel Dreibar 70° vinkel

TILBEHØR

X5 Cooler

Produktkode X5600000000

Gradert kjølestrøm ved 1 l/min 1,1 kW

Anbefalt kjølevæske MGP 4456 (Kemppi-blanding)

Vekt (uten tilbehør) 14,3 kg

Tankvolum 3 l

EMC-klasse A

Temperaturområde for lagring –40...+60 °C

Driftstemperaturområde –10...+40 °C

Beskyttelsesgrad IP23S
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X5 Cooler MV

Produktkode X5600000100

Gradert kjølestrøm ved 1 l/min 1,0 kW

Anbefalt kjølevæske MGP 4456 (Kemppi-blanding)

Vekt (uten tilbehør) 15,7 kg

Tankvolum 3 l

EMC-klasse A

Temperaturområde for lagring –40...+60 °C

Driftstemperaturområde –10...+40 °C

Beskyttelsesgrad IP23S

Flexlite TX - X5 FastMig

Produktkode TX223GE4 (4 m)

TX253WSE4 (4 m)

TX353WE4 (4 m)
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SuperSnake GTX - mellommater

Produktkode Pakker

SuperSnake GTX GAS 10 m pakke, 50 mm²: P400GTX

SuperSnake GTX GAS 15 m pakke, 50 mm²: P401GTX

SuperSnake GTX GAS 20 m pakke, 50 mm²: P402GTX

SuperSnake GTX GAS 25 m pakke, 50 mm²: P403GTX

SuperSnake GTX WATER 10 m pakke, 50 mm²: P404GTX

SuperSnake GTX WATER 15 m pakke, 50 mm²: P405GTX

SuperSnake GTX WATER 20 m pakke, 50 mm²: P406GTX

SuperSnake GTX WATER 25 m pakke, 50 mm²: P407GTX

SuperSnake GTX WATER 10 m pakke, 70 mm²: P408GTX

Alle pakkene inkluderer SuperSnake GTX-motordrivenhet og -ramme

(SGTXMDUPF01) og kabel

Annen

SuperSnake GTX-motordrivenhet: SGTXMDU01

SuperSnake GTX-beskyttelsesramme: SGTXPF01

SuperSnake GTX-motordrivenhet og -ramme: SGTXMDUPF01

SuperSnake Kit X5 Feeder: X5702030000

Kabler

SuperSnake GTXG 10 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXG105CBL

SuperSnake GTXG 15 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXG155CBL

SuperSnake GTXG 20 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXG205CBL

SuperSnake GTXG 25 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXG255CBL

SuperSnake GTXW 10 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL

SuperSnake GTXW 15 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL

SuperSnake GTXW 20 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL

SuperSnake GTXW 25 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL

SuperSnake GTXW 10 m kabel, 70 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL

Beskrivelse mellommater

Ytelse 60 % ED 350 A

Trådmatemekanisme 2-matehjul

Hastighet for trådmating 1…25 m/min

Pistolforbindelse Euro

Anbefalt sveisetråd, 25 m, massiv Fe/Ss 1,0–1,6 mm

Anbefalt sveisetråd, 25 m, Al-legeringer 1,2–1,6 mm

Anbefalt sveisetråd, 25 m, FCW/MCW 1,2–1,6 mm

Kabeldiameter 50/70 mm²

Primærspenning 48 VDC

Beskyttelsesklasse IP23S

Beskyttelsesgrad IP23S

Eksterne mål uten beskyttelsesramme L x B x H 400 mm x 127 mm x 150 mm

Eksterne mål med beskyttelsesramme L x B x H 682 mm x 174 mm x 159 mm
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SuperSnake GTX04HD - mellommater

Produktkode SGTX04HD01 (inkl. motordrivenhet og ramme)

Kabler:

SuperSnake GTXG 10 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXG105CBL

SuperSnake GTXG 15 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXG155CBL

SuperSnake GTXG 20 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXG205CBL

SuperSnake GTXG 25 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXG255CBL

SuperSnake GTXW 10 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL

SuperSnake GTXW 15 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL

SuperSnake GTXW 20 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL

SuperSnake GTXW 25 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL

SuperSnake GTXW 10 m kabel, 70 mm² (Std.trådleder FE

1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL

Beskrivelse mellommater

Ytelse 60 % ED 350 A

Ytelse 100 % ED 270 A

Trådmatemekanisme 4 hjul, én motor

Hastighet for trådmating 1–25 m/min

Fyllmassetråder, Ss 1,0–1,6 mm

Fyllmassetråder, Al 1,2–1,6 mm

Fyllmassetråder, Fe 1,0–1,6 mm

Fyllmassetråder, MC/FC 1,2–1,6 mm

Primærspenning 12 V

Diameter på matehjul 32 mm

Driftstemperaturområde –20…+40 °C

Utvendige mål LxBxH 561 x 241 x 200 mm

Standarder EN IEC 60974-5:2019, EN IEC 60974-10:2020

EMC-klasse A

Temperaturområde for lagring –40…+60 °C

Dekkgasstrykk (max) 0,5 MPa

GXR10

Produktkode GXR10

HR40

Produktkode HR40

HR43

Produktkode HR43
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Digital Connectivity Module (DCM) Modbus TCP

Produktkode 6265051

X5 Gas Cylinder Cart

Produktkode X5701020000

X5 Trolley Cart

Produktkode X5701030000

X5 Wire Feeder Trolley

Produktkode X5702020000

X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Produktkode X5702010000

X5 Accessory Tray

Produktkode X5701040000

GH 20 Gun Holder

Produktkode 6256020

Wire Feeder Cabinet Heater

Produktkode X8700010000

Wire Feeder Cabinet Heater, X5 200

Produktkode SP021613

X5 Wire Feeder 200 Protection Frame

Produktkode X5702080000

X5 Wire Feeder Rotating Plate

Produktkode SP801116

X5 Double Wire Feeder Rotating Plate

Produktkode X5702070000

X5 Wire Feeder Hanger for Boom

Produktkode X5702040000
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X5 Double Wire Feeder Hanger for Boom

Produktkode X5702050000

X5 Wire Feeder Counterbalance Arm

Produktkode X5702060000

X5 Wire Feeder Gun Support for Wire Feeder Trolley

Produktkode X5702092000

X5 Wire Feeder HD300 Cabinet Heater

Produktkode SP023363

X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom

Produktkode X5702041000

X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with Gun
Support

Produktkode X5702091000

X5 Wire Feeder HD300 Rotameter Kit

Produktkode SP024832

X5 Wire Feeder HD300 Gas Guard Kit

Produktkode SP022701

X5 Remote Kits

Produktkode X5RK5 – X5 Remote Kit 5M

X5RK10 – X5 Remote Kit 10M

X5 Interconnection Cable 70-g

Produktkode X57002MG X5 Interconnection Cable 70-g 2m -

X57005MG X5 Interconnection Cable 70-g 5m -

X57010MG X5 Interconnection Cable 70-g 10m -

X57020MG X5 Interconnection Cable 70-g 20m -

X57030MG X5 Interconnection Cable 70-g 30m

X5 Interconnection Cable 70-gV

Produktkode X57002MGV Interconnection Cable 70-gV 2m -

X57005MGV Interconnection Cable 70-gV 5m -

X57010MGV Interconnection Cable 70-gV 10m -

X57020MGV Interconnection Cable 70-gV 20m -

X57030MGV Interconnection Cable 70-gV 30m
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X5 Interconnection Cable 70-w

Produktkode X57002MW X5 Interconnection Cable 70-w 2m -

X57005MW X5 Interconnection Cable 70-w 5m -

X57010MW X5 Interconnection Cable 70-w 10m -

X57020MW X5 Interconnection Cable 70-w 20m -

X57030MW X5 Interconnection Cable 70-w 30m

X5 Interconnection Cable 70-wV

Produktkode X57002MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 2m -

X57005MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 5m -

X57010MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 10m -

X57020MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 20m -

X57030MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 30m

X5 Interconnection Cable 95-gV

Produktkode X59502MGV (2m)

X5 Interconnection Cable 95-w

Produktkode X59502MW

X5 Interconnection Cable 95-wV

Produktkode X59502MWV (2m)

Double Feeder Y-Cable

Produktkode X570DF000

Power Source Air Filter

Produktkode SP016870 (10 PCS)

Wire Drum Kit

Produktkode W012757 Wire Drum Kit, 5m -

W012758 Wire Drum Kit, 10m -

W012759 Wire Drum Kit, 20m -

W012760 Wire Drum Kit, 27m

Digital Connectivity Module

Produktkode 6265051

MMA Welding Cable, 50 mm²

Produktkode 6184501 Welding Cable 50 mm² 5 m -

618450101 Welding Cable 50 mm² 5 m/MYK -

6184502 Welding Cable 50 mm² 10 m -

6184503 Welding Cable 50 mm² 15 m
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MMA Welding Cable, 70 mm²

Produktkode 6184701

MMA Welding Cable, 95 mm²

Produktkode 6184901

Earth Return Cable, 70 mm²

Produktkode 6184711 Earth Cable 70 mm² 5 m -

6184712 Earth Cable 70 mm² 10 m -

6184713 Earth Cable 70 mm² 15 m -

6184714 Earth Cable 70 mm² 20 m

Earth Return Cable, 95 mm²

Produktkode 6184921
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke
kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av
lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden.
Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester
til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører.
Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt
ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernettverk som
dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig.
Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere
800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

http://kemppi.com
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