
Contact tips - robotic welding guns

OVERSIKT

Med originale Kemppi-kontaktrør er du sikret en optimal strømoverføring til sveisetråden. Kemppi LiFE+-kontaktrør holder opptil fem

ganger lengre enn vanlige kobberrør på grunn av innovative legerings- og herdingsteknikker. Innsiden av LiFE+- kontaktrør bevarer sin

hardhet og raffinerte mikrostruktur, selv etter sveisetemperaturer° på opptil 1000 °C.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Contact tips - Robotic welding guns

Beskrivelse Robotic welding guns

Produktkode CuCrZr:
W022083 , CONTACT TIP M8x30 0,8 CuCrZr
W022084 , CONTACT TIP M8x30 0,9 CuCrZr
W022085 , CONTACT TIP M8x30 1,0 CuCrZr
W022086, CONTACT TIP M8x30 1,2 CuCrZr
W022087 , CONTACT TIP M8x30 1,4 CuCrZr
W022088, CONTACT TIP M8x30 1,6 CuCrZr
E-Cu, Al:
W022089, CONTACT TIP M8x30 1,0 mm Al
W022090, CONTACT TIP M8x30 1,2 mm Al
W022091, CONTACT TIP M8x30 1,4 mm Al
W022092, CONTACT TIP M8x30 1,6 mm Al
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