MasterTig ACDC 3500W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MasterTig ACDC 3500W
Produktkode

Strgmtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz

Sikring (treg)

Ytelse (TIG) 60 % ED
Ytelse (TIG) 100 % ED
Ytelse (MMA) 60 % ED
Ytelse (MMA) 100 % ED
Tomgangsspenning
Sveiseomrade (MMA)
Sveiseomrade (TIG)
Driftstemperaturomrade
Utvendige mal LxBxH

Vekt (uten tilbehar)
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FORDELER

Palitelig lysbuetenning og -funksjonalitet

Mange funksjoner for sveising av hay kvalitet i alle situasjoner

Automatisk AC-balanse gker sveisehastigheten og -kvaliteten

Ngyaktig regulering av innbrenning med frekvensjustering av AC-

strammen

Valg av elektronisk polaritet og prosess

Sikkerhetslas

6163505

400 V 10 %

20 A

350 A/ 24V (60 %)
280 A /21,2 V (100 %)
350 A/ 34V (60 %)
280 A /31,2 V (100 %)
70 V likestrgm

10A/20V—-350A/34V

3A/10V-350A/24V
-20 —+40 °C

690 x 260 x 870 mm
74 kg
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