Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

OVERSIKT

Tilbyr samme pustebeskyttelse pa TH3-niva og autoblend glass som W201x PFU210e, samt tilsvarende komfort og brukervennlighet.

Denne versjonen er uten innebygde automatiske LED-arbeidslys.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Zeta Fresh Air W201 PFU 210e
Produktkode

Vekt

Driftstemperatur

EN 175

EN 12941

AS/NZS 1716
AS/NZS 1338.1
AS/NZS 1337.1
Sveiseglass
Visningsstarrelse
Sveiseglassdimensjon
Blendingsomrade
Autoblend-klarhet
ADF CE Klassifisering
Autoblend-veksletid
Slipefunksjon (ja/nei)
PAPR

VISION+ farge

Zeta Fresh Air W201 PFU 210e /
Tekniske spesifikasjoner

P0735 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)

680 g
-5 til +55 °C <80 % Rh
B

TH3

P2

Ja

Ja

SA 60Z

110 x 60 mm

120 x 90 mm

5, 8-12

25

1/1/1/1

0,1 ms

Ja

PFU 210e

Ja

Zeta Fresh Air W201 PFU 210e /
Tekniske spesifikasjoner



	Zeta Fresh Air W201 PFU 210e
	Oversikt
	Tekniske spesifikasjoner


