Beta e90X

OPIS

Przytbica spawalnicza Beta e90X ze spawalniczym filtrem samos$ciemniajgcym XA 47 zapewnia niezawodng ochrone oczu, twarzy i szyi
podczas podstawowych prac spawalniczych i produkcyjnych. Jest wyposazona w lekka i wytrzymatg skorupe, a takze komfortowe
nagtowie, odchylany filtr z funkcjg GapView oraz ramke do soczewki powiekszajgce;j.

DANE TECHNICZNE

Beta e90X
Kod produktu

Masa

Temperatura uzytkowania
EN 175

Filtr spawalniczy

Pole widzenia

Wymiary filtra

Zakres zaciemnienia
Odcien filtra ADF w ustawieniu bez zaciemnienia
ADF klasyfikacja CE
Czas reakciji filtra ADF
LiIFE+ Colour (tak/nie)

Funkcja szlifowania (tak/nie)

Beta €90X / Dane techniczne
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5259

Od -5°C do +55°C, wilgotnos¢ wzgledna <80%
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XA 47

97 X 47 mm
110 x 90 mm
9-15

4

1/1/1/2

0,1 ms

Tak

Tak

Beta e90X / Dane techniczne



	Beta e90X
	Opis
	Dane techniczne


