
Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

OPIS

Kompletny aparat oddechowy obejmuje elementy ochrony twarzy, oczu i dróg oddechowych, który równocześnie zapewnia maksymalną

wygodę i łatwość użytkowania. Ta wersja zawiera filtr zasilany akumulatorowo zapewniający ochronę dróg oddechowych na poziomie

TH3, najlepszy w klasie samościemniający filtr spawalniczy oraz wbudowane automatyczne światła robocze LED, które bardzo poprawiają

widoczność w trakcie wykonywania kontroli.

DANE TECHNICZNE

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

Kod produktu P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)

Masa 710 g

Temperatura użytkowania Od -5 do +55°C, wilgotność względna < 80%

EN 175 B

EN 12941 TH3

AS/NZS 1716 P2

AS/NZS 1338.1 Tak

AS/NZS 1337.1 Tak

Filtr spawalniczy SA 60Z

Pole widzenia 110 x 60 mm

Wymiary filtra 120 x 90 mm

Zakres zaciemnienia 5, 8-12

Odcień filtra ADF w ustawieniu bez zaciemnienia 2.5

ADF klasyfikacja CE 1/1/1/1

Czas reakcji filtra ADF 0,1 ms

Funkcja szlifowania (tak/nie) Tak

Elektryczny moduł oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR) PFU 210e
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Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

VISION+ kolor Tak

Oświetlenie robocze LED zasilane przez PFU 210e
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