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X5 FastMig

ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ
АППАРАТ, ПРЕДЛАГАЮЩИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ

ОТЛИЧНЫЙ СВАРНОЙ ШОВ

Испытайте промышленную сварку нового поколения с применением X5 FastMig для сварки
стали, нержавеющей стали и алюминия. Сконструированная и изготовленная в Финляндии система X5

FastMig разработан в сотрудничестве с профессиональными сварщиками, поэтому каждая деталь
была усовершенствована, чтобы соответствовать высоким требованиям настоящих экспертов в

области сварки.

X5 FastMig — это универсальный сварочный аппарат, который адаптируется к вашим потребностям,
одновременно увеличивая ценное время горения дуги. Он доступен в моделях на 400 А и 500 А и

обеспечивает высокопроизводительную сварку MIG/MAG в трех конфигурациях системы: X5 FastMig
Pulse для сложных применений или материалов, таких как алюминий,X5 FastMig Авто для совместно

действующей сварки и X5 FastMig Manual для точной настройки собственных параметров.

X5 FastMig, созданный с использованием энергоэффективной инверторной технологии, представляет
собой электростанцию для дуговой сварки, которая также готова к интеграции сварки с помощью

коботов. Он совместим с Digital Connectivity Module для Cobotics, а настройка выполняется быстро и
легко с помощью приложения Kemppi Cobotics. Сварочный аппарат X5 FastMig – это сердце

360-градусного модульного сварочного решения, которое также выполняет аргонодуговую сварку TIG
постоянным током, ручную сварку (MMA) и строжку.

Встроенная цифровая связь открывает мир полезных данных о сварке*. X5 FastMig поставляется с
бесплатной трехмесячной пробной версией нашего уникального Программного обеспечения для
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управления сваркой WeldEye, включающего модуль ArcVision и функциональность цифровой
технологической карты сварки (dWPS). Добавьте специальные сварочные процессы MAX и Wise
к любому сварочному аппарату X5 FastMig для расширенных функций, обеспечивающих повышенную

скорость, лучший контроль и высококачественные сварные швы.

*Требуется механизм подачи проволоки X5 Wire Feeder 300 APC.

Сварочная система X5 FastMig предлагает множество различных конфигураций для широкого спектра
применений. Изучите комбинации в разделе опций продукта.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЛНОСТЬЮ
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Универсальная промышленная
система сварки MIG/MAG,

включающая ручную сварку
(MMA), строжку и TIG,

прикладные аксессуары и
встроенную цифровую связь.

ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Специальные сварочные
процессы MAX и Wise,

увеличивают скорость сварки,
улучшают контроль сварочной

ванны и снижают
тепловложение.

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

Weld Assist — это быстро
настраиваемый инструмент

управления MIG/MAG. Просто
выберите тип соединения,

положение сварки и толщину
материала, и вы готовы начать

сварку.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Универсальное средство выбора процесса для промышленной сварки: MIG/MAG, DC
TIG и ручная дуговая сварка (MMA), а также строжка

• Возможности настройки для сварки MIG/MAG: ручной, 1-MIG, импульсный и DPulse

• Специальные сварочные процессы MAX и Wise для сложных операций сварки
алюминия, а также углеродистой и нержавеющей стали

• Сварочный аппарат с поддержкой Cobot, быстрая и простая настройка с помощью
цифрового модуля подключения и приложения Kemppi Cobotics

• Интегрированное решение Industry 4.0 WeldEye ArcVision дает лучшее представление
о вашем сварочном производстве
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• Функция dWPS в WeldEye Arcvision обеспечивает точное соблюдение технологической
карты сварки (WPS)

• Weld Assist помогает сварщику установить правильные параметры для каждого
применения и позволяет начать сварку быстрее, чем когда-либо.

• Проволокоподающий механизм с загрузкой сверху гарантирует эргономику и
безопасность во всех рабочих положениях при смене тяжелых катушек с присадочной
проволокой

• Вспомогательный механизм подачи SuperSnake GTX обеспечивает максимальный
доступ к труднодоступным местам сварки, повышая как производительность сварки,
так и безопасность сварщиков

• Touch Sense Ignition (TSI) обеспечивает надежное зажигание без короткого замыкания,
что сводит к минимуму разбрызгивание при сварке и снижает потребность в очистке
после сварки.

• Надежный корпус из формованного пластика и ударопрочный дисплей выдерживают
внешние воздействия и позволяют использовать систему в самых сложных
производственных условиях

• Исключительное удобство при сварке и высококачественные долговечные расходные
материалы при использовании сварочных горелок Flexlite GXe

• Энергоэффективная инверторная технология и динамическое охлаждение источника
питания

• Возможности двух- и четырехколесной тележки для повышения безопасности и
удобства перемещения по месту сварки
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ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ

X5 Power Source 400

Универсальный источник питания,
обеспечивающий ток 400 А при

продолжительности включения 60 %.
Доступны варианты ручной и совместно
действующей сварки. Совместимость со

сварочными процессами MAX Speed, MAX
Cool, WiseFusion, WiseSteel и

WisePenetration+. При роботизированной
сварке процессы TIG и MMA недоступны.

X5 Power Source 500

Универсальный источник питания,
обеспечивающий ток 500 А при

продолжительности включения 60 %.
Доступны варианты ручной и совместно
действующей сварки. Совместимость со

сварочными процессами MAX Speed, MAX
Cool, WiseSteel, WiseFusion и

WisePenetration+. При роботизированной
сварке процессы TIG и MMA недоступны.

X5 Power Source 400 Pulse

Универсальный источник питания,
обеспечивающий ток 400 А при

продолжительности включения 60 %.
Доступны варианты ручной, совместно
действующей, импульсной и двойной

импульсной сварки. Совместим со всеми
сварочными процессами MAX, а также со

сварочными процессами WiseFusion,
WisePenetration+ и WiseSteel. При

роботизированной сварке процессы TIG и
MMA недоступны.

X5 Power Source 400 Pulse
WP

Универсальный источник питания,
обеспечивающий ток 400 А при

продолжительности включения 60 %.
Доступны варианты ручной, совместно
действующей, импульсной и двойной

импульсной сварки. Включает сварочные
процессы WiseSteel и WiseFusion, а также

X5 Work Pack Pulse с 54 программами
сварки. Совместим со всеми сварочными
процессами MAX, а также со сварочным

процессом WisePenetration+.

X5 Power Source 400 Pulse+

Универсальный источник питания,
обеспечивающий ток 400 А при

продолжительности включения 60 %.
Доступны варианты ручной, совместно
действующей, импульсной и двойной

импульсной сварки. Совместим со всеми
сварочными процессами MAX, а также со

сварочными процессами WiseFusion,
WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ и
WiseSteel. При роботизированной сварке

процессы TIG и MMA недоступны.

X5 Power Source 400 Pulse+
WP

Универсальный источник питания,
обеспечивающий ток 400 А при

продолжительности включения 60 %.
Доступны варианты ручной, совместно
действующей, импульсной и двойной

импульсной сварки. Включает сварочные
процессы WiseSteel и WiseFusion, а также

X5 Work Pack Pulse с 54 программами
сварки. Совместим со всеми сварочными
процессами MAX, а также со сварочными

процессами WisePenetration+, WiseRoot+ и
WiseThin+.
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X5 Power Source 400 MV
Pulse+

Универсальный источник питания с
возможностью работы при различном

напряжении, обеспечивающий ток 400 А
при продолжительности включения 60 %.
Доступны варианты ручной, совместно
действующей, импульсной и двойной

импульсной сварки. Совместим со всеми
сварочными процессами MAX, а также со

сварочными процессами WiseFusion,
WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ и

WiseSteel.

X5 Power Source 400 MV
Pulse+ WP

Универсальный источник питания с
возможностью работы при различном

напряжении, обеспечивающий ток 400 А
при продолжительности включения 60 %.
Доступны варианты ручной, совместно
действующей, импульсной и двойной

импульсной сварки. Включает сварочный
процесс WiseSteel и WiseFusion, а также
X5 Work Pack Pulse с 54 программами

сврки. Совместим со всеми сварочными
процессами MAX, а также со сварочными
процессами WisePenetration+, WiseRoot+

и WiseThin+.

X5 Power Source 500 Pulse

Универсальный источник питания,
обеспечивающий ток 500 А при

продолжительности включения 60 %.
Доступны варианты ручной, совместно
действующей, импульсной и двойной

импульсной сварки. Совместим со всеми
сварочными процессами MAX, а также со

сварочными процессами WiseFusion,
WisePenetration+ и WiseSteel. При

роботизированной сварке процессы TIG и
MMA недоступны.

X5 Power Source 500 Pulse
WP

Универсальный источник питания,
обеспечивающий ток 500 А при

продолжительности включения 60 %.
Доступны варианты ручной, совместно
действующей, импульсной и двойной

импульсной сварки. Включает сварочные
процессы WiseSteel и WiseFusion, а также

X5 Work Pack Pulse с 54 программами
сварки. Совместим со всеми сварочными
процессами MAX, а также со сварочным

процессом WisePenetration.

X5 Power Source 500 Pulse+

Универсальный источник питания,
обеспечивающий ток 500 А при

продолжительности включения 60 %.
Доступны варианты ручной, совместно
действующей, импульсной и двойной

импульсной сварки. Совместим со всеми
сварочными процессами MAX, а также со

сварочными процессами WiseFusion,
WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ и
WiseSteel. При роботизированной сварке

процессы TIG и MMA недоступны.

X5 Power Source 500 Pulse+
WP

Универсальный источник питания,
обеспечивающий ток 500 А при

продолжительности включения 60 %.
Доступны варианты ручной, совместно
действующей, импульсной и двойной

импульсной сварки. Включает сварочные
процессы WiseSteel и WiseFusion, а также

X5 Work Pack Pulse с 54 программами
сварки. Совместим со всеми сварочными
процессами MAX, а также со сварочными

процессами WisePenetration+, WiseRoot+ и
WiseThin+.

X5 Power Source 400 WP

Универсальный источник питания,
обеспечивающий ток 400 А при

продолжительности включения 60 %.
Включает специальные процессы

WiseSteel и WiseFusion и X5 Work Pack
1-MIG с 33 программами сварки.
Совместимость со сварочными

процессами MAX Speed, MAX Cool и
WisePenetration+.

X5 Power Source 500 WP

Универсальный источник питания,
обеспечивающий ток 500 А при

продолжительности включения 60 %.
Включает специальные процессы

WiseSteel и WiseFusion и X5 Work Pack
1-MIG с 33 программами сварки.
Совместимость со сварочными

процессами MAX Speed, MAX Cool и
WisePenetration+.

X5 Power Source 400 MV WP

Универсальный источник питания с
разными напряжениями питания,
обеспечивающий ток 400 А при

продолжительности включения 60 % при
напряжении питания 380–460 В и ток 400

А при продолжительности включения 40 %
при напряжении питания 220–230 В.

Включает специальные процессы
WiseSteel и WiseFusion и X5 Work Pack

1-MIG с 33 программами сварки.
Совместимость со сварочными

процессами MAX Speed, MAX Cool и
WisePenetration+.
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X5 Wire Feeder 200 Manual

Механизм подачи проволоки с загрузкой
сбоку и цифровым дисплеем параметров.

Для сварки MIG/MAG, MMA и строжки.
Управление параметрами ручное, с двумя

регуляторами. Механизм подачи
проволоки с приводом на 4 ролика и

встроенной подсветкой, ударопрочный
корпус. Подключение через порт USB.

X5 Wire Feeder 300 Manual

Механизм подачи проволоки с загрузкой
сверху и цифровым дисплеем

параметров. Для сварки MIG/MAG, MMA и
строжки. Управление параметрами

ручное, с двумя регуляторами. Механизм
подачи проволоки с приводом на

4 ролика, кинетическим тормозом катушки
и встроенной подсветкой. Подключение

через порт USB.

X5 Wire Feeder HD300 M

Механизм подачи проволоки с загрузкой
сбоку и цифровым дисплеем параметров.

Для сварки MIG/MAG, MMA и строжки.
Управление параметрами ручное, с двумя

регуляторами. Механизм подачи
проволоки с приводом на 4 ролика,
кинетическим тормозом катушки и

встроенной подсветкой. Ударопрочный
шкаф. Подключение через порт USB.
Освещение шкафа и светодиодная

рабочая подсветка для удобного
использования. Позволяет использовать

вспомогательное устройство подачи
SuperSnake GTX и пульт дистанционного

управления HR45.

X5 Wire Feeder 300 AP

Механизм подачи проволоки с загрузкой
сверху и графической панелью

управления с TFT-дисплеем 5,7 дюйма.
Для совместно действующей и

импульсной сварки MIG/MAG, TIG, дуговой
сварки (MMA) и строжки. Автоматическая
настройка параметров с помощью Weld

Assist. Механизм подачи проволоки с
приводом на 4 ролика, кинетическим

тормозом катушки и встроенной
подсветкой, расходомер реализован в

стандартной конфигурации. Подключение
через порт USB. Позволяет использовать

сварочные процессы MAX, сварочные
процессы Wise и вспомогательное

устройство подачи SuperSnake GTX.

X5 Wire Feeder 300 APC

Механизм подачи проволоки с загрузкой
сверху и графической панелью

управления с TFT-дисплеем 5,7 дюйма.
Для совместно действующей и

импульсной сварки MIG/MAG, TIG,
дуговой сварки (MMA) и строжки.

Автоматическая настройка параметров с
помощью Weld Assist. Механизм подачи

проволоки с приводом на 4 ролика,
кинетическим тормозом катушки и

встроенной подсветкой, расходомер
реализован в стандартной конфигурации.

Встроенное подключение к WLAN с
поддержкой цифровой технологической

карты сварки и модуля WeldEye ArcVision.
Подключение через порт USB. Позволяет
использовать сварочные процессы MAX,

специальные процессы Wise,
вспомогательное устройство подачи
SuperSnake GTX и дистанционное

управление HR45.

X5 Wire Feeder HD300 AP

Механизм подачи проволоки с загрузкой
сбоку и графической панелью управления
с TFT-дисплеем 5,7 дюйма. Для совместно

действующей и импульсной сварки MIG/
MAG, TIG, MMA и строжки.

Автоматическая регулировка параметров.
Механизм подачи проволоки с приводом

на 4 ролика, кинетическим тормозом
катушки и встроенной подсветкой.

Ударопрочный шкаф. Подключение через
порт USB. Освещение шкафа и

светодиодная рабочая подсветка для
удобного использования. Позволяет

использовать сварочные процессы MAX,
специальные процессы Wise,

вспомогательное устройство подачи
SuperSnake GTX и дистанционное

управление HR45.
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X5 Wire Feeder HD300 APC

Механизм подачи проволоки с загрузкой
сбоку и графической панелью управления
с TFT-дисплеем 5,7 дюйма. Для совместно

действующей и импульсной сварки MIG/
MAG, TIG, MMA и строжки.

Автоматическая регулировка параметров.
Механизм подачи проволоки с приводом

на 4 ролика, кинетическим тормозом
катушки и встроенной подсветкой.

Ударопрочный шкаф. Подключение через
порт USB. Освещение шкафа и

светодиодная рабочая подсветка для
удобного использования. Встроенное
подключение к WLAN с поддержкой

цифровой технологической карты сварки и
модуля WeldEye ArcVision. Позволяет

использовать сварочные процессы MAX,
специальные процессы Wise,

вспомогательное устройство подачи
SuperSnake GTX и дистанционное

управление HR45.

MAX Cool

Процесс сварки, который снижает
тепловложение по сравнению с

традиционным импульсным процессом
или короткой дугой, улучшая

стабильность и контроль сварочной
ванны. MAX Cool идеально подходит для
сварки тонколистового металла, сварки
корневого шва, перекрытия зазоров и
соединения тонких экструдированных

профилей.

MAX Position

Процесс сварки, который помогает
справиться с гравитационным

воздействием на расплавленную
сварочную ванну, что упрощает положение

сварки. MAX Position предназначен для
сварки стали, нержавеющей стали и

алюминия.

MAX Speed

Процесс сварки, специально
разработанный для увеличения скорости

сварки по сравнению с традиционным
процессом импульсной сварки или дуги со
струйным переносом металла. MAX Speed

сокращает трудозатраты и расходы на
сварку при сварке стали и нержавеющей

стали.

WiseFusion

Это функция сварки, предназначенная
для обеспечения стабильного качества

шва во всех положениях благодаря
автоматической регулировке длины дуги.

Создает и поддерживает оптимальные
характеристики короткого замыкания при
использовании импульсной сварки MIG/

MAG и сварки дугой со струйным
переносом металла.

WisePenetration+

Функция сварки для синергетической и
импульсной сварки MIG/MAG,

обеспечивающая ровный провар
независимо от изменения расстояния

между контактным наконечником и
рабочей поверхностью. Поддерживает

стабильное питание сварочного аппарата
в любых ситуациях
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WiseSteel

Функция сварки, предназначенная для
решения проблем, связанных с шаровым

переносом. WiseSteel чередует перенос по
короткой дуге и струйный перенос,

благодаря чему создаются качественные
сварные швы с ровным узором «рыбья

чешуя».

WiseRoot+

Оптимизированный процесс сварки
короткой дугой для эффективной сварки

корневого прохода. Великолепное
качество сварных швов благодаря

контролю напряжения дуги и точной
регулировке времени переноса капли

присадочного материала. Более высокая
скорость сварки, чем при MMA-, TIG- или

MIG/MAG-сварке короткой дугой.

WiseThin+

Оптимизированный процесс сварки
короткой дугой подходит для работы с

листовыми материалами, а также
позиционной сварки листов большей

толщины, даже при усилении широких
швов и при сварке с переменным зазором.

Образуется дуга, не создающая брызг, с
точным цифровым управлением.

WeldEye ArcVision X5 Work Pack Pulse

Включает 54 программы сварки. Входит в
стандартную комплектацию моделей

источника питания X5 Power Source 400/
500 Pulse или Pulse+ WP.

X5 Work Pack 1-MIG

Включает 33 программы сварки. Входит в
стандартную комплектацию моделей X5

Power Source 400/500 WP.

Welding Programs, X5 FastMig

Широкий выбор программ сварки для
разных сфер применения. Можно

приобрести в центре программного
обеспечения Kemppi. Чтобы подобрать
программы сварки, соответствующие

вашим требованиям, обратитесь в
местное представительство Kemppi.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Оптимизированный контроль дуги

Точное зажигание и стабильный контроль дуги в
X5 FastMig позволяют создавать

высококачественные швы. Новейшая технология
зажигания Touch Sense Ignition реализована во

всех доступных моделях в стандартной
комплектации. Она уменьшает количество брызг
и, соответственно, потребность в последующей
обработке. Контроль дуги можно максимально
оптимизировать, используя дополнительные

сварочные программы и специальные процессы
Wise.

Создано на долгие годы

Сварочная система X5 FastMig облачена в
надежный корпус из формованного пластика,
который поглощает все удары и гарантирует
непрерывную сварку. Ударопрочная панель
управления механизмом подачи проволоки,

оснащенная графическим дисплеем, подходит
для эксплуатации в самых сложных условиях.

Удобная работа

X5 FastMig прост в эксплуатации и быстро
внедряется. Прочными поворотно-нажимными
кнопками механизма подачи проволоки удобно

пользоваться даже в плотных перчатках
сварщика. Безупречное удобство использования
увеличивает время горения дуги, что особенно
важно в компаниях, нанимающих персонал на

условиях аутсорсинга и совместно использующих
сварочное оборудование.

Точный контроль процесса

Панель управления оснащена графическим TFT-
дисплеем 5,7", на котором четко и без

сокращений отображается вся необходимая
информация. Weld Assist помогает сварщику
установить правильные параметры сварки в
зависимости от типа соединения, толщины

материала и положения сварки. Каналы памяти
записывают и сохраняют часто используемые и

личные настройки. В дополнение к
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автоматизированной настройке параметров
доступна стандартная ручная панель с двумя

кнопками для управления ограниченным числом
сварочных процессов и функций.

Полностью модульное решение

Широкий ассортимент дополнительных
принадлежностей X5 FastMig включает

транспортные тележки, пульты дистанционного
управления и соединительные кабели разной

длины. 4-колесная тележка оборудована
поворотной платформой для установки

баллонов, что обеспечивает возможность их
безопасной загрузки на уровне пола без

подъема.

Энергоэффективное охлаждение

Динамическое газовое и водяное охлаждение
обеспечивает оптимальный контроль

температуры и энергоэффективность. В
зависимости от уровня мощности и

продолжительности сварки охлаждающие
вентиляторы источника питания регулируют

поток воздуха и время работы двигателя блока
охлаждения от 15 секунд до 4 минут, что снижает

потребление электроэнергии и уровень шума.
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Отслеживание времени горения дуги и
параметров сварки

WeldEye ArcVision — это интегрированное
решение, соответствующее концепции

«Промышленность 4.0», которое отслеживает и
записывает время горения дуги и параметры
сварки для точного анализа эффективности
сварочных работ. Активируйте бесплатную

пробную лицензию WeldEye ArcVision на три
месяца без каких-либо обязательств. Пробная
лицензия включает в себя модуль сварочных

процедур WeldEye, позволяющий попробовать
функцию цифровой технологической карты

сварки (dWPS). Примечание: Требуется модель
механизма подачи проволоки APC.

Управляйте технологической картой
сварки в цифровом виде

Функция dWPS (цифровая технологическая карта
сварки), включенная в 3-месячную пробную
лицензию WeldEye ArcVision, обеспечивает

постоянное использование правильных
параметров сварки и точное соблюдение

спецификаций процедуры сварки (WPS). Любые
отклонения от параметров сварки отправляют
предупреждение на экран, уменьшая дефекты

сварки.

Настройте свой экран

Вы можете добавить персонализированное
изображение заставки в X5 FastMig с помощью

механизма подачи проволоки AP/APC.
Изображение необходимо подготовить на

странице https://kemp.cc/screensaver (см. ссылку
«Подробнее»), а затем скопировано на USB-

накопитель. Поддерживаемые файлы
изображений – JPG, PNG и GIF. Подключите

USB-накопитель к USB-порту вашего сварочного
аппарата, и все готово!

Удобная смена катушек проволоки

Эргономичный механизм подачи проволоки с
загрузкой сверху экономит пространство и
повышает безопасность труда при смене

катушек. Кроме того, его можно подвесить и
зафиксировать под разными углами, что

обеспечивает удобный доступ даже в двойных
подающих. Внутренняя конструкция ручки

позволяет временно вешать его при
перемещении краном.
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Повышенная безопасность и
улучшенное слежение с рабочим

освещением

Механизмы подачи проволоки X5 FastMig HD300
оснащены рабочим освещением, повышающим

эффективность работы и безопасность при
сварке в условиях слабого освещения с

подключением к сети или без нее. Кроме того,
шкаф механизма подачи проволоки имеет

светодиодную подсветку.

Улучшенный контроль сварочной ванны
при позиционной сварке

Процесс MAX Position помогает управлять
гравитационным воздействием на

расплавленную сварочную ванну. Он идеально
подходит для заполняющей и облицовочной

сварки на подъем (PF) при работе с алюминием,
а также углеродистой и нержавеющей сталью

благодаря повышению контроля и уверенности.

Уменьшение тепловложения более чем
на 30%

Процесс сварки MAX Cool уменьшает
тепловложение на 32 %, что улучшает контроль
при сварке, где чрезмерно высокие температуры

негативно влияют на стабильность сварочной
ванны и увеличивают деформацию соединения.

Этот процесс идеально подходит для
разнообразных применений, включая работу с
тонким листом, сварку корня шва, перекрытие

зазоров и соединение тонких экструдированных
профилей с твердыми присадочными

материалами Fe, нерж. сталь, CuAl8 и CuSi3.

Увеличение скорости сварки на 70 %

Процесс MAX Speed увеличивает скорость
перемещения на 70 %* по сравнению с

традиционным импульсным процессом или
процессами со струйным переносом металла.
Этот процесс образует чистые, качественные

сварные швы, эффективно сокращая
трудозатраты и расходы на сварку. Процесс MAX

Speed разработан для сварки обычной и
нержавеющей стали в положениях PA и PB.

Примечание. (*) Максимальные скорости
перемещения, измеренные в

автоматизированных и полуавтоматических
режимах Ss. Уменьшение скорости применяется
при ручной сварке и сварке стальных деталей.
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Ускорение сварки на 25 %

WiseFusion обеспечивает очень узкую сварочную
дугу с высокой плотностью энергии, что

позволяет значительно ускорить сварку без риска
подреза. Технология WiseFusion ускоряет сварку

на 25 % по сравнению с традиционной
синергетической сваркой 1-MIG и импульсной
сваркой MIG, а также обеспечивает контроль

сварочной ванны при позиционной сварке.
Адаптивное регулирование длины дуги устраняет

потребность в непрерывной регулировке
параметров.

Доступ к труднодоступным местам
сварки

Система вспомогательной подачи SuperSnake
GTX облегчает сварку в труднодоступных
условиях, где использовать стандартное

сварочное оборудование невозможно. Идеально
подходит для сварки на крупных объектах, где

перемещение оборудования, подача проволоки
на большое расстояние и сварка в

труднодоступных местах значительно осложняют
работу.

Уменьшение количества брызг на 30 %
при сварке стали

Технология WiseSteel позволяет справиться со
сложностями крупнокапельного переноса путем

чередования переноса по короткой дуге и
струйного переноса. При переносе по короткой

дуге она адаптивно повышает стабильность дуги,
тем самым улучшая возможности сварки стали в

неудобном положении. В режиме струйного
переноса микроимпульсы тока и напряжения

значительно увеличивают скорость хода.

Интеллектуальная сварка в узкой
разделке

Уменьшение угла разделки существенно
повышает эффективность и продуктивность
сварки тяжелых металлических конструкций.

Разработанная Kemppi технология Reduced Gap
Technology (RGT) позволяет эффективно

выполнять сварку в узкой разделке и получать
надежный результат без необходимости

использовать специальное оборудование или
принадлежности при сварке материалов

толщиной до 30 мм. Чтобы сделать возможным
использование технологии RGT с X5 FastMig,

требуется WisePenetration+. Эта функция
обеспечивает стабильный провар шва

независимо от изменения длины вылета и
стабилизирует сварочный ток в любой ситуации

путем активной корректировки подачи проволоки.
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PowerLog

Функция Powerlog позволяет использовать три
альтернативных ступени уровня мощности во
время сварки, используя стандартный триггер

горелки для выбора уровня мощности в
соответствии с требованиями вашей работы.

Удобный доступ к информации с
помощью QR-кода

Каждая горелка X5 FastMig имеет уникальный
QR-код. Он обеспечивает удобный доступ ко

всей важной информации, включая номер
оборудования, серийный номер, технические

характеристики, коды заказов, расходные
материалы, руководства по эксплуатации, веб-
сайты и контактные данные местных дилеров и

мастерских. Для доступа ко всей этой
информации достаточно один раз отсканировать

код мобильным устройством.

Уменьшение тепловложения более чем
на 30%

Процесс сварки MAX Cool уменьшает
тепловложение на 32 %, что улучшает контроль
при сварке, где чрезмерно высокие температуры

негативно влияют на стабильность сварочной
ванны и увеличивают деформацию соединения.

Этот процесс идеально подходит для
разнообразных применений, включая работу с
тонким листом, сварку корня шва, перекрытие

зазоров и соединение тонких экструдированных
профилей с твердыми присадочными
материалами Fe, Ss, CuAl8 и CuSi3.

Уменьшение количества брызг на 30 %
при сварке стали

Технология WiseSteel позволяет справиться со
сложностями крупнокапельного переноса путем

чередования переноса по короткой дуге и
струйного переноса. При переносе по короткой

дуге она адаптивно повышает стабильность дуги,
тем самым улучшая возможности сварки стали в

неудобном положении. В режиме струйного
переноса микроимпульсы тока и напряжения

значительно увеличивают скорость хода.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

X5 Cooler

Быстросборный блок охлаждения с
режимами «Авто/Вкл./Выкл.». Удобно
доливать охлаждающую жидкость и

проверять ее уровень. Динамическое
охлаждение снижает энергопотребление и

уровень локального шума.

X5 Cooler MV

Быстросборный блок охлаждения с
возможностью работы при различном

напряжении питания с режимами «Авто/
Вкл./Выкл.». Удобно доливать

охлаждающую жидкость и проверять ее
уровень. Динамическое охлаждение

снижает энергопотребление и уровень
локального шума. Разработан специально
для использования с моделью Pulse+ на

400 МВ.

Flexlite GXe

Flexlite GXe — это линейка надежных
высококачественных горелок для сварки

MIG/MAG с оптимизированной
эргономикой и превосходными

характеристиками сварки.

Flexlite TX - X5 FastMig

X5 FastMig может использоваться для
сварки TIG с применением специальных

сварочных горелок Flexlite TX,
оснащенных разъемом типа Euro.

Комфорт пользователя, эффективность
сварочного производства и длительный

срок эксплуатации расходных материалов.

SuperSnake GTX

Вспомогательное устройство подачи
проволоки SuperSnake GTX обеспечивает

простое и эффективное решение для
подачи проволоки на расстояние до 30 м

от устройства подачи проволоки.
Совместимо с механизмами подачи

проволоки X5 FastMig и стандартными
горелками для сварки MIG с разъемом

Euro.

SuperSnake GTX04HD

Вспомогательное устройство подачи
проволоки SuperSnake GTX04HD
представляет собой решение для

удаленной сварки в больших объемах,
которое сочетает в себе стандартную
сварочную горелку с евроразъемом,
прочное дополнительное устройство

подачи проволоки 4x4 и комплект кабелей,
подключаемых непосредственно к

стандартному сварочному аппарату X5
FastMig или Master M 350.
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GXR10

Устанавливаемые на горелку (для
сварочных пистолетов Flexlite GX серии
K5) пульты дистанционного управления
позволяют точно и быстро регулировать
сварочный ток, а также выбирать канал

памяти.

HR40

Двухкнопочный проводной пульт
дистанционного управления для сварки

MIG

HR43

Проводной ручной пульт дистанционного
управления.

Digital Connectivity Module
(DCM) Modbus TCP

Благодаря цифровому модулю
подключения (DCM) сварочный аппарат
Kemppi для работы с коботами можно

легко подключить к коботам различных
марок. Прошивку нужно заливать

отдельно.

X5 Gas Cylinder Cart

Четырехколесная транспортная тележка с
удобными крючками для кабелей и

инновационным механизмом PivotSafe
для безопасной погрузки газовых

баллонов. Подходит для использования с
X5 FastMig и MasterTig 535.

X5 Trolley Cart

Двухколесная транспортная тележка с
удобными крючками для кабелей.

Возможность использования с X5 FastMig.

X5 Wire Feeder Trolley

Четырехколесная тележка для механизма
подачи проволоки X5. Надежный

механизм блокировки обеспечивает
устойчивость механизма подачи

проволоки при размещении на тележке.

X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Легкая двухколесная тележка — это
легкое транспортное решение для

удобной транспортировки механизмов
подачи проволоки X5 FastMig 300.

X5 Accessory Tray

Лоток для дополнительных
принадлежностей с крючками для кабелей

и длинным лотком для хранения
запчастей и инструментов. Может
устанавливаться с любой стороны

источника питания.
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GH 20 Gun Holder

Держатель сварочной горелки GH 20
повышает удобство работы. Держатель

горелки можно устанавливать на
сварочный аппарат, транспортную тележку

или на сварочный стол.

Wire Feeder Cabinet Heater

Продаваемый отдельно подогреватель
корпуса механизма подачи проволоки
сохраняет катушку проволоки в сухом

состоянии за счет предотвращения
попадания конденсата на присадочную

проволоку. Совместимость с
устройствами подачи проволоки X8 Wire
Feeder и моделями X5 Wire Feeder 300.

Wire Feeder Cabinet Heater, X5
200

Продаваемый отдельно подогреватель
корпуса механизма подачи проволоки
сохраняет катушку проволоки в сухом

состоянии за счет предотвращения
попадания конденсата на присадочную

проволоку.

X5 Wire Feeder 200 Protection
Frame

Приобретаемая отдельно металлическая
защитная рамка для X5 Wire Feeder 200
Manual обеспечивает дополнительную

защиту от ударов.

X5 Wire Feeder Rotating Plate

Поворотная пластина с углом поворота
+-90°.

X5 Double Wire Feeder
Rotating Plate

Поворотная пластина с углом поворота
+-90° для двух механизмов подачи

проволоки. Семь позиций блокировки,
включая блокировку в центральном

положении. Содержит более широкую
планку переднего колеса тележки. В
стандартную комплектацию входит

разветвитель для подключения двух
отдельных соединительных кабелей

(длиной 2 м).

X5 Wire Feeder Hanger for
Boom

Устройство для подвешивания механизма
подачи проволоки делает рабочее

пространство более универсальным.
Различные углы размещения механизма

подачи проволоки. Удобная и
эргономичная замена катушки с

проволокой.

X5 Double Wire Feeder Hanger
for Boom

Устройство для подвешивания двойного
механизма подачи проволоки делает

рабочее пространство более
универсальным. Различные углы
размещения механизма подачи

проволоки. Удобная и эргономичная
замена катушки с проволокой. Чтобы
использовать один соединительный
кабель для двойной конфигурации,

необходимо отдельно заказать
разветвительный кабель двойного

механизма подачи проволоки.

X5 Wire Feeder Counterbalance
Arm

Противовес с плавной регулировкой и
большой регулируемой рабочей зоной.

Содержит более широкую планку
переднего колеса тележки.
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X5 Wire Feeder Gun Support
for Wire Feeder Trolley

Сварочная горелка и опора SuperSnake
для тележки механизма подачи проволоки
X5 (X5702020000). Совместим с моделями

механизм подачи проволоки X5 Wire
Feeder HD300 и 300.

X5 Wire Feeder HD300 Cabinet
Heater

Продаваемый отдельно подогреватель
корпуса механизма подачи проволоки
сохраняет катушку проволоки в сухом

состоянии за счет предотвращения
попадания конденсата на присадочную

проволоку. Совместим с моделями
механизм подачи проволоки X5 Wire

Feeder HD300.

X5 Wire Feeder HD300 Hanger
for Boom

Устройство для подвешивания механизма
подачи проволоки делает рабочее

пространство более универсальным.
Различные углы размещения механизма

подачи проволоки. Удобная и
эргономичная замена катушки с

проволокой. Совместим с моделями
механизм подачи проволоки X5 Wire

Feeder HD300.

X5 Wire Feeder HD300
Protection Sliders with Gun

Support

Защитные ползунки используются под
механизмом подачи, чтобы предотвратить
повреждение корпуса механизма за счет

абразивного износа или горячих стальных
пластин. Дополнительный кронштейн

обеспечивает механическую опору для
сварочных горелок с евроразъемом и

SuperSnake GTX. Совместим с моделями
механизм подачи проволоки X5 Wire

Feeder HD300. Комбинация ползунков
механизма подачи может быть оснащена
источником питания или вращающейся

пластиной.

X5 Wire Feeder HD300
Rotameter Kit

Дополнительный расходомер для
регулировки и измерения расхода

защитного газа. Совместим с моделями
механизм подачи проволоки X5 Wire

Feeder HD300.

X5 Wire Feeder HD300 Gas
Guard Kit

Предохранительное устройство
регулировки газа предотвращает сварку

без защитного газа. Аксессуар для
моделей механизма подачи проволоки X5

HD300.

X5 Remote Kits

Комплекты дистанционного управления X5
позволяют использовать подвесные

панели управления механизмами подачи
проволоки с верхней загрузкой на

расстоянии. Доступен с кабелями длиной
5 м и 10 м. Панель отсоединяется от

механизма подачи проволоки и
прикрепляется к комплекту

дистанционного управления.

X5 Interconnection Cable 70-g

Соединительный кабель с газовым
охлаждением. Доступны кабели толщиной

70 мм² и длиной 2 м, 5 м, 10 м, 20 м и
30 м.

X5 Interconnection Cable 70-gV

Соединительный кабель с газовым
охлаждением. Доступны кабели толщиной
70 мм² и длиной 2 м, 5 м, 10 м, 20 м и 30 м.

ПРИМЕЧАНИЕ! При выборе источника
питания ИМПУЛЬС+ Источник питания

кабелей с суффиксом «V» в конце кода.
Кабели с кодом изделия с суффиксом «V»
подходят для всех вариантов применения
и включают в себя опору кабеля контроля

уровня напряжения.
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X5 Interconnection Cable 70-w

Соединительный кабель с водяным
охлаждением. Доступны кабели толщиной

70 мм² и длиной 2 м, 5 м, 10 м, 20 м и
30 м.

X5 Interconnection Cable
70-wV

Соединительный кабель с водяным
охлаждением. Доступны кабели толщиной

70 мм² и длиной 2 м, 5 м, 10 м, 20 м и
30 м.

ПРИМЕЧАНИЕ! При выборе источника
питания ИМПУЛЬС+ Источник питания

кабелей с суффиксом «V» в конце кода.
Кабели с кодом изделия с суффиксом «V»
подходят для всех вариантов применения
и включают в себя опору кабеля контроля

уровня напряжения.

X5 Interconnection Cable 95-gV

Соединительный кабель с газовым
охлаждением. Доступны кабели толщиной

95 мм² и длиной 2 м.
ПРИМЕЧАНИЕ! При выборе источника
питания ИМПУЛЬС+ Источник питания

кабелей с суффиксом «V» в конце кода.
Кабели с кодом изделия с суффиксом «V»
подходят для всех вариантов применения
и включают в себя опору кабеля контроля

уровня напряжения.

X5 Interconnection Cable 95-w

Соединительный кабель с водяным
охлаждением. Доступны кабели толщиной

95 мм² и длиной 2 м.

X5 Interconnection Cable
95-wV

Соединительный кабель с водяным
охлаждением. Доступны кабели толщиной

95 мм² и длиной 2 м.
ПРИМЕЧАНИЕ! При выборе источника
питания ИМПУЛЬС+ Источник питания

кабелей с суффиксом «V» в конце кода.
Кабели с кодом изделия с суффиксом «V»
подходят для всех вариантов применения
и включают в себя опору кабеля контроля

уровня напряжения.

Double Feeder Y-Cable

Для подключения двух механизмов подачи
проволоки к одному источнику питания,

когда используется двойная конфигурация
с подвешиванием на штанге или

установкой на источнике питания.
Подходит для сварочных систем с
водяным и газовым охлаждением.

Power Source Air Filter

Дополнительная защита источника
питания для обеспечения надежной

подачи воздуха в запыленных
помещениях.

Wire Drum Kit

Комплект дополнительного оборудования
для внешнего барабана для проволоки.
Доступны каналы подачи проволоки с

длиной 5 м, 10 м, 20 м и 27 м.

Digital Connectivity Module

Вспомогательное устройство,
обеспечивающее интеграцию с облачным
сервисом WeldEye. Устройство собирает
данные о сварке с источника питания и
передает их в мобильное приложение

WeldEye. В зависимости от модели
сварочного аппарата для подключения

может потребоваться адаптер.
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MMA Welding Cable, 50 mm²

Для ручной дуговой сварки (MMA)
Доступны кабели толщиной 50 мм² и

длиной 5 м, 10 м и 15 м.

MMA Welding Cable, 70 mm²

Для ручной дуговой сварки (MMA)
Доступны кабели толщиной 70 мм² и

длиной 5 м.

MMA Welding Cable, 95 mm²

Для ручной дуговой сварки (MMA)
Доступны кабели толщиной 95 мм² и

длиной 5 м.

Earth Return Cable, 70 mm²

Доступны кабели заземления толщиной
70 мм² и длиной 5 м, 10 м, 15 м и 20 м.

Earth Return Cable, 95 mm²

Доступны кабели заземления толщиной
95 мм² и длиной 5 м.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

X5 FastMig Pulse Power
sources 400 A

X5 Power
Source
400 Pulse

X5 Power
Source 400
Pulse WP

X5 Power
Source 400
Pulse+

X5 Power
Source 400
Pulse+ WP

X5 Power
Source 400
MV Pulse+

X5 Power
Source 400
MV Pulse+ WP

Код оборудования X5130400000 X5130400010 X5100400000 X5100400010 X5100400100 X5100400110

Напряжение трехфазной сети,

50/60 Гц

380 - 460 ±10

%

380 - 460 ±10

%

380 - 460 ±10

%

380 - 460 ±10 % 220 - 230 ±10 %

380 - 460 ±10 %

220 - 230 ±10 %

380 - 460 ±10 %

Предохранитель 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A @ [220 -

230 В]; 32 A @

[380 - 460 В]

25 A @ [220 - 230

В]; 32 A @ [380 -

460 В]

Выходной ток, ПВ 40 % 400 @ [220 -

230 В]

400 @ [220 - 230

В]

Выходной ток, ПВ 60 % 400 А 400 А 400 А 400 А 400 @ [380 -

460 В]

400 @ [380 - 460

В]

Выходной ток, ПВ 100 % 350 А 350 А 350 А 350 А 350 А 350 А

Номинальная мощность при

макс. токе

20 кВА 20 кВА 20 кВА 20 кВА 19 кВА 19 кВА

Рекомендуемые мощности

генераторов (мин.)

25 кВА 25 кВА 25 кВА 25 кВА 25 кВА

Диапазон сварочного тока и

напряжения, MIG

15 А/10 В ...

400 А / 50 В

15 А/10 В ...

400 А / 50 В

15 А/10 В ...

400 А / 50 В

15 А/10 В ...

400 А / 50 В

15 А/10 В ...

400 А / 50 В

15 А/10 В ... 400 А

/ 50 В

Диапазон сварочного тока и

напряжения, TIG

15 А/1 В ...

400 А / 50 В

15 А/1 В ...

400 А / 50 В

15 А/1 В ...

400 А / 50 В

15 А/1 В ...

400 А / 50 В

15 А/1 В ...

400 А / 50 В

15 А/1 В ... 400 А /

50 В

Диапазон сварочного тока и

напряжения, сварка штучными

электродами (MMA)

15 А/10 В ...

400 А / 50 В

15 А/10 В ...

400 А / 50 В

15 А/10 В ...

400 А / 50 В

15 А/10 В ...

400 А / 50 В

15 А/10 В ...

400 А / 50 В

15 А/10 В ... 400 А

/ 50 В

Диапазон рабочих температур -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ 750 x 263 x

456 мм

750 x 263 x 456

мм

750 x 263 x

456 мм

750 x 263 x 456

мм

750 x 263 x 456

мм

750 x 263 x 456

мм

Масса (без дополнительного

оборудования)

39.5 кг 39.5 кг 39.5 кг 39.5 кг 39.5 кг 39.5 кг

Класс защиты IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S

Класс электромагнитной

совместимости

А А А А А А

Диапазон температуры

хранения

-40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C
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X5 FastMig Auto X5
Power
Source
400

X5 Power
Source
400 WP

X5
Power
Source
500

X5 Power
Source
500 WP

X5 Wire
Feeder
300 AP

X5 Wire
Feeder
300 APC

X5 Wire
Feeder
HD300 AP

X5 Wire
Feeder
HD300
APC

X5 Cooler

Код оборудования X5240300000 X5250300000 X5270300000 X5280300000 X5600000000

Напряжение

трехфазной сети, 50/

60 Гц

380...460

B ±10 %

380...460 B

±10 %

380...460

B ±10 %

380...460 B

±10 %

Предохранитель 25 A 25 A 32 A 32 A

Выходной ток, ПВ 60

%

400 A 400 A 500 A 500 A

Выходной ток, ПВ

100 %

350 A 350 A 430 A 430 A

Проволокоподающий

механизм

4-роликовый,

один

двигатель

4-роликовый,

один

двигатель

4-роликовый,

один

двигатель

4-роликовый,

один

двигатель

Скорость подачи

проволоки

0.5 ... 25 м/

мин

0.5 ... 25 м/

мин

0.5 ... 25 м/

мин

0.5 ... 25 м/

мин

Номинальная

мощность при макс.

токе

20 kVA 20 kVA 27 kVA 27 kVA

Рекомендуемые

мощности

генераторов (мин.)

25 kVA 25 kVA 35 kVA 35 kVA

Номинальная

мощность

охлаждения при 1 л/

мин.

1.1 кВт

Рекомендованная

охлаждающая

жидкость

MGP 4456

(смесь

Kemppi)

Разъем горелки Euro Euro Euro Euro

Масса катушки

проволоки (макс.)

20 кг 20 кг 20 кг 20 кг

Диаметр катушки

проволоки (макс.)

300 мм 300 мм 300 мм 300 мм

Присадочная

проволока

Fe 0,8 ... 2,0

мм нерж.ст.

0,8 ... 2,0 мм

Mc/Fc 0,8 ...

2,4 мм Al 0,8

... 2.4 мм

Fe 0,8 ... 2,0

мм нерж.ст.

0,8 ... 2,0 мм

Mc/Fc 0,8 ...

2,4 мм Al 0,8

... 2.4 мм

Fe 0,8 ... 2,0

мм нерж.ст.

0,8 ... 2,0 мм

Mc/Fc 0,8 ...

2,4 мм Al 0,8

... 2.4 мм

Fe 0,8 ... 2,0

мм нерж.ст.

0,8 ... 2,0 мм

Mc/Fc 0,8 ...

2,4 мм Al 0,8

... 2.4 мм

Диаметр подающих

роликов

32 мм 32 мм 32 мм 32 мм

Диапазон сварочного

тока и напряжения,

MIG

15 A/12

B ... 400

A/42 B

15 A/12 B ...

400 A/42 B

15 A/10

B ... 500

A/47 B

15 A/10 B ...

500 A/47 B

Диапазон сварочного

тока и напряжения,

TIG

15 A/1 B

... 400 A/

42 B

15 A/1 B ...

400 A/42 B

15 A/1 B

... 500 A/

47 B

15 A/1 B ...

500 A/47 B

Диапазон сварочного

тока и напряжения,

сварка штучными

электродами (MMA)

15 A/10

B ... 400

A/42 B

15 A/10 B ...

400 A/42 B

15 A/10

B ... 500

A/47 B

15 A/10 B ...

500 A/47 B
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X5 FastMig Auto X5
Power
Source
400

X5 Power
Source
400 WP

X5
Power
Source
500

X5 Power
Source
500 WP

X5 Wire
Feeder
300 AP

X5 Wire
Feeder
300 APC

X5 Wire
Feeder
HD300 AP

X5 Wire
Feeder
HD300
APC

X5 Cooler

Диапазон рабочих

температур

-20…+40

°C

-20…+40 °C -20…+40

°C

-20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C

Габаритные

размеры, ДхШхВ

750 x

263 x

456 мм

750 x 263 x

456 мм

750 x

263 x

456 мм

750 x 263 x

456 мм

650 x 230 x

410 мм

650 x 230 x

410 мм

670 x 240 x

465 мм

670 x 240 x

465 мм

Масса (без

дополнительного

оборудования)

39,0 кг 39,0 кг 39,5 кг 39,5 кг 10.9 кг 10.9 кг 14.4 кг 14.4 кг 14,3 кг

Класс защиты IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S

Объем резервуара 3 л

Класс

электромагнитной

совместимости

A A A A А А А А A

Диапазон

температуры

хранения

-40…+60

°C

-40…+60 °C -40…+60

°C

-40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C -40...+60 °C

Дополнительная

информация

Включает

специальный

процесс

WiseSteel и

WiseFusion и

комплект X5

Work Pack

1-MIG с 32

программами

сварки.

Включает

специальный

процесс

WiseSteel и

WiseFusion и

комплект X5

Work Pack

1-MIG с 32

программами

сварки.

Давление защитного

газа (макс.)

0.5 МПа 0.5 МПа 0.5 МПа 0.5 МПа

Диапазон рабочих

температур

-10...+40 °C

Класс защиты IP23S

Сварочный ток, 60 % 500 А 500 А 500 А 500 А

Сварочный ток, 100

%

430 А 430 А 430 А 430 А
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X5 FastMig Manual X5
Power
Source
400

X5
Power
Source
500

X5 Wire
Feeder 300
Manual

X5 Wire
Feeder 200
Manual

X5 Wire Feeder HD300
M

X5 Cooler

Код оборудования X5260300000 X5600000000

Напряжение трехфазной сети,

50/60 Гц

380...460

B ±10 %

380...460

B ±10 %

Предохранитель 25 A 32 A

Выходной ток, ПВ 60 % 400 A 500 A

Выходной ток, ПВ 100 % 350 A 430 A

Проволокоподающий механизм 4-роликовый,

один

двигатель

4-роликовый,

один

двигатель

4-роликовый, один двигатель

Скорость подачи проволоки 0.5 ... 25 м/

мин

0.5 ... 25 м/

мин

0.5 ... 25 м/мин

Номинальная мощность при

макс. токе

20 kVA 27 kVA

Рекомендуемые мощности

генераторов (мин.)

25 kVA 35 kVA

Номинальная мощность

охлаждения при 1 л/мин.

1.1 кВт

Рекомендованная охлаждающая

жидкость

MGP 4456

(смесь

Kemppi)

Разъем горелки Euro Euro Euro

Масса катушки проволоки (макс.) 20,0 кг 5,0 кг 20 кг

Диаметр катушки проволоки

(макс.)

300 мм 200 мм 300 мм

Присадочная проволока Fe 0.8 ... 2.0

мм

Ss 0.8 ... 2.0

мм

Mc/Fc 0.8 ...

2.4 мм

Al 0.8 ... 2.4

мм

Fe 0.8 ... 1.6

мм

Ss 0.8 ... 1.6

мм

Mc/Fc 0.8 ...

2.0 мм

Al 0.8 ... 2.4

мм

Fe 0,8 ... 2,0 мм нерж.ст. 0,8

... 2,0 мм Mc/Fc 0,8 ... 2,4 мм

Al 0,8 ... 2.4 мм

Диаметр подающих роликов 32 мм 32 мм 32 мм

Диапазон сварочного тока и

напряжения, MIG

15 A/12 B

... 400 A/

42 B

15 A/10 B

... 500 A/

47 B

Диапазон сварочного тока и

напряжения, TIG

15 A/1 B

... 400 A/

42 B

15 A/1 B

... 500 A/

47 B

Диапазон сварочного тока и

напряжения, сварка штучными

электродами (MMA)

15 A/10 B

... 400 A/

42 B

15 A/10 B

... 500 A/

47 B

Диапазон рабочих температур -20…+40

°C

-20…+40

°C

-20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ 750 x 263

x 456 мм

750 x 263

x 456 мм

650 x 230 x

410 мм

565 x 218 x

339 мм

670 x 240 x 465 мм

Масса (без дополнительного

оборудования)

39,0 кг 39,5 кг 10,9 кг 9,7 кг 14.4 кг 14,3 кг

Класс защиты IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S
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X5 FastMig Manual X5
Power
Source
400

X5
Power
Source
500

X5 Wire
Feeder 300
Manual

X5 Wire
Feeder 200
Manual

X5 Wire Feeder HD300
M

X5 Cooler

Объем резервуара 3 л

Класс электромагнитной

совместимости

A A A A А A

Диапазон температуры хранения -40…+60

°C

-40…+60

°C

-40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C -40...+60 °C

Давление защитного газа (макс.) 0.5 МПа 0.5 МПа 0.5 МПа

Диапазон рабочих температур -10...+40 °C

Класс защиты IP23S

Сварочный ток, 60 % 500 A 500 A 500 А

Сварочный ток, 100 % 430 A 430 A 430 А

Серия 3 GX 203G GX 253G GX 303G GX 303W GX 403G GX 403W GX 503W

Код

оборудования

GX203G35

(3.5m),

GX203G5 (5m)

GX253G35

(3.5m),

GX253G5 (5m)

GX303G35

(3.5m),

GX303G5 (5m)

GX303W35

(3.5m),

GX303W5 (5m)

GX403G35

(3.5m),

GX403G5 (5m)

GX403W35

(3.5m),

GX403W5 (5m)

GX503W35

(3.5m),

GX503W5 (5m)

Допустимая

нагрузка, Ar +

CO2 (35 %)

200 А 250 А 300 А 400 A

Допустимая

нагрузка, Ar +

CO2 (100 %)

300 А 400 A 500 А

Сменная шейка Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Вращающаяся

шейка

Да Да Да Нет Да Нет Нет

Ручка пистолета Да Да Да Да Да Да Да

Тип охлаждения Газ Газ Газ Вода Газ Вода

Пульт

дистанционного

управления

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Сварочный

процесс

MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Контактный

наконечник

M10x1 M6 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1

Диаметры

присадочной

проволоки (мм)

0,8–1,2 0,6‒1,2 0,8–1,2 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6

Тип соединения Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Опция

светодиодного

освещения

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
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Flexlite GX, серия 5 GX 205G GX 255G

Код оборудования GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m) GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)

Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %) 200 А 250 А

Сменная шейка Нет Нет

Вращающаяся шейка Да Да

Ручка пистолета Да Да

Тип охлаждения Газ Газ

Сварочный процесс MIG/MAG MIG/MAG

Контактный наконечник M10x1 M6

Диаметры присадочной проволоки (мм) 0,8–1,2 0,6–1,2

Тип соединения Euro Euro

Опция светодиодного освещения Нет Нет

Нагорелочный пульт дистанционного управления GXR10 Да Да

Flexlite GX, серия 5 GX 305G GX 305W GX 305GMN

Код оборудования GX305G35 (3.5m), GX305G5 (5m),

GX305GS6* (6m), GX305GS8* (8m)

*GS models 6m/8m delivered without a

wire liner

GX305W35 (3.5m), GX305W5

(5m), GX305WS6* (6m)

*WS model 6m delivered without

a wire liner

GX305GMN35 (3.5m),

GX305GMN5 (5m)

Допустимая нагрузка, Ar + CO2

(35 %)

300 А 350 А

Допустимая нагрузка, Ar + CO2

(100 %)

300 А (модели 3,5 м и 5 м)

250 А (модель 6 м WS)

300 А (модели 3,5 м и 5 м)

250 А (модель 6 м WS)

Сменная шейка Нет Нет Да

Вращающаяся шейка Да нет Да

Ручка пистолета Да Да Да

Тип охлаждения Газ Вода Газ

Сварочный процесс MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Контактный наконечник M10x1 M10x1 M10x1

Диаметры присадочной

проволоки (мм)

0,8–1,2 (модели 3,5 м и 5 м)

1,0–1,2 (модели GS 6 м и 8 м)

0,8–1,6 (модели 3,5 м и 5 м)

1,0–1,6 (модель WS 6 м)

0,8–1,2

Тип соединения Euro Euro Euro

Опция светодиодного освещения Нет Нет Нет

Нагорелочный пульт

дистанционного управления

GXR10

Да Да Да
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Flexlite GX, серия 5 GX 405G GX 405W

Код оборудования GX405G35 (3.5m),

GX405G5 (5m)

GX405W35 (3.5m), GX405W5 (5m), GX405WS6* (6m),

GX405WS8* (8m)

*WS models 6m/8m delivered without a wire liner

Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %) 400 A

Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (100 %) 400 А (модели 3,5 м и 5 м)

300 А (модель WS 6 м и 8 м)

Сменная шейка Нет Нет

Вращающаяся шейка Да нет

Ручка пистолета Да Да

Тип охлаждения Газ Вода

Сварочный процесс MIG/MAG MIG/MAG

Контактный наконечник M10x1 M10x1

Диаметры присадочной проволоки (мм) 0,8–1,6 0,8–1,6 (модели 3,5 м и 5 м)

1,0–1,6 (модели WS 6 м и 8 м)

Тип соединения Euro Euro

Опция светодиодного освещения Нет Нет

Нагорелочный пульт дистанционного

управления GXR10

Да Да

Flexlite GX, серия 5 GX 505W GX 605W

Код оборудования GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m) GX605W5 (5m)

Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %) 600 А (40 %)

Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (100 %) 500 А

Сменная шейка Нет Нет

Вращающаяся шейка нет нет

Ручка пистолета Да Да

Тип охлаждения Вода Вода

Сварочный процесс MIG/MAG MIG/MAG

Контактный наконечник M10x1 M10x1

Диаметры присадочной проволоки (мм) 0,8–1,6 1,2–2,4

Тип соединения Euro Euro

Опция светодиодного освещения Нет Нет

Нагорелочный пульт дистанционного управления GXR10 Да Да

Flexlite TX TX 223GE TX 253WSE TX 353WE

Код оборудования TX223GE4 (4m) TX253WSE4 (4m) TX353WE4 (4m)

Стандарты IEC 60974-7 IEC 60974-7 IEC 60974-7

Тип охлаждения Газ Вода Вода

Тип соединения (ток-газ) Euro Euro Euro

Допустимая нагрузка при 40 % (аргон) 220 А 250 А 350 А

Допустимая нагрузка при 100 % (аргон) - 200 А 250 А

Тип соединения (управление) Euro Euro Euro

Тип соединения (охлаждение) - Защелкивающийся разъем Защелкивающийся разъем

Пульт дистанционного управления Нет Нет Нет

Тип шейки Угол 70° Поворотная Угол 70°
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

X5 Cooler

Код оборудования X5600000000

Номинальная мощность охлаждения при 1 л/мин. 1.1 кВт

Рекомендованная охлаждающая жидкость MGP 4456 (смесь Kemppi)

Масса (без дополнительного оборудования) 14,3 кг

Объем резервуара 3 л

Класс электромагнитной совместимости A

Диапазон температуры хранения -40...+60 °C

Диапазон рабочих температур -10...+40 °C

Класс защиты IP23S

X5 Cooler MV

Код оборудования X5600000100

Номинальная мощность охлаждения при 1 л/мин. 1,0 кВт

Рекомендованная охлаждающая жидкость 1.MGP 4456 (смесь Kemppi)

Масса (без дополнительного оборудования) 15.7 кг

Объем резервуара 4 л

Класс электромагнитной совместимости А

Диапазон температуры хранения -40...+60 °C

Диапазон рабочих температур -10...+40 °C

Класс защиты IP23S

Flexlite TX - X5 FastMig

Код оборудования TX223GE4 (4 м)

TX253WSE4 (4 м)

TX353WE4 (4 м)
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SuperSnake GTX - вспомогательное устройство
подачи проволоки

Код оборудования Пакеты

Пакет SuperSnake GTX GAS 10 м, 50 мм²: P400GTX

Пакет SuperSnake GTX GAS 15 м, 50 мм²: P401GTX

Пакет SuperSnake GTX GAS 20 м, 50 мм²: P402GTX

Пакет SuperSnake GTX GAS 25 м, 50 мм²: P403GTX

Пакет SuperSnake GTX WATER 10 м, 50 мм²: P404GTX

Пакет SuperSnake GTX WATER 15 м, 50 мм²: P405GTX

Пакет SuperSnake GTX WATER 20 м, 50 мм²: P406GTX

Пакет SuperSnake GTX WATER 25 м, 50 мм²: P407GTX

Пакет SuperSnake GTX WATER 10 м, 70 мм²: P408GTX

Все пакеты включают Моторно-приводный блок и рама

SuperSnake GTX (SGTXMDUPF01) и кабель

Моторно-приводный блок SuperSnake GTX: SGTXMDU01

Защитная рамка SuperSnake GTX: SGTXPF01

Моторно-приводный блок и рама SuperSnake GTX:

SGTXMDUPF01

Подающий механизм SuperSnake Kit X5: X5702030000

Кабели

Кабель SuperSnake GTXG 10 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXG105CBL

Кабель SuperSnake GTXG 15 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXG155CBL

Кабель SuperSnake GTXG 20 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXG205CBL

Кабель SuperSnake GTXG 25 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXG255CBL

Кабель SuperSnake GTXW 10 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXW105CBL

Кабель SuperSnake GTXW 15 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXW155CBL

Кабель SuperSnake GTXW 20 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXW205CBL

Кабель SuperSnake GTXW 25 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXW255CBL

Кабель SuperSnake GTXW 10 м, 70 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXW107CBL

Описание вспомогательное устройство подачи проволоки

Выходной ток, ПВ 60 % 350 А

Проволокоподающий механизм 2-роликовый

Скорость подачи проволоки 1…25 м/мин.

Разъем горелки Euro

Рекомендованная проволока, 25 м, сплошная Fe/Ss 1,0…1,6 мм

Рекомендованная проволока, 25 м, сплавы Al 1,2…1,6 мм

Рекомендованная проволока, 25 м, порошковая с флюсовым

наполнителем/порошковая с металлическим наполнителем

1,2…1,6 мм

Диаметр кабеля 50/70 мм²

Напряжение питания 48 В пост. тока

Класс защиты IP23S

Класс защиты IP23S

Внешние габариты без защитной рамы Д x Ш x В 400 мм x 127 мм x 150 мм

Внешние габариты с защитной рамой Д x Ш x В 682 мм x 174 мм x 159 мм
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SuperSnake GTX04HD - вспомогательное
устройство подачи проволоки

Код оборудования SGTX04HD01 (включая моторно-приводной блок и раму)

Кабели:

Кабель SuperSnake GTXG 10 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXG105CBL

Кабель SuperSnake GTXG 15 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXG155CBL

Кабель SuperSnake GTXG 20 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXG205CBL

Кабель SuperSnake GTXG 25 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXG255CBL

Кабель SuperSnake GTXW 10 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXW105CBL

Кабель SuperSnake GTXW 15 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXW155CBL

Кабель SuperSnake GTXW 20 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXW205CBL

Кабель SuperSnake GTXW 25 м, 50 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXW255CBL

Кабель SuperSnake GTXW 10 м, 70 мм² (стандартный

направляющий канал, железо, 1,0–1,6 мм): SGTXW107CBL

Описание вспомогательное устройство подачи проволоки

Выходной ток, ПВ 60 % 350 А

Выходной ток, ПВ 100 % 270 А

Проволокоподающий механизм 4-роликовый, один двигатель

Скорость подачи проволоки 1...25 м/мин

Присадочная проволока, Ss 1,0…1,6 мм

Присадочная проволока, Al 1,2…1,6 мм

Присадочная проволока, Fe 1,0…1,6 мм

Электродная проволока, MC/FC 1,2…1,6 мм

Напряжение питания 12 В

Диаметр подающих роликов 32 мм

Диапазон рабочих температур От -20 до +40 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ 561 x 241 x 200 мм

Стандарты EN IEC 60974-5:2019, EN IEC 60974-10:2020

Класс электромагнитной совместимости А

Диапазон температуры хранения -40…+60 °C

Давление защитного газа (макс.) 0.5 МПа

GXR10

Код оборудования GXR10

HR40

Код оборудования HR40

HR43

Код оборудования HR43
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Digital Connectivity Module (DCM) Modbus TCP

Код оборудования 6265051

X5 Gas Cylinder Cart

Код оборудования X5701020000

X5 Trolley Cart

Код оборудования X5701030000

X5 Wire Feeder Trolley

Код оборудования X5702020000

X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Код оборудования X5702010000

X5 Accessory Tray

Код оборудования X5701040000

GH 20 Gun Holder

Код оборудования 6256020

Wire Feeder Cabinet Heater

Код оборудования X8700010000

Wire Feeder Cabinet Heater, X5 200

Код оборудования SP021613

X5 Wire Feeder 200 Protection Frame

Код оборудования X5702080000

X5 Wire Feeder Rotating Plate

Код оборудования SP801116

X5 Double Wire Feeder Rotating Plate

Код оборудования X5702070000

X5 Wire Feeder Hanger for Boom

Код оборудования X5702040000
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X5 Double Wire Feeder Hanger for Boom

Код оборудования X5702050000

X5 Wire Feeder Counterbalance Arm

Код оборудования X5702060000

X5 Wire Feeder Gun Support for Wire Feeder Trolley

Код оборудования X5702092000

X5 Wire Feeder HD300 Cabinet Heater

Код оборудования SP023363

X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom

Код оборудования X5702041000

X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with Gun
Support

Код оборудования X5702091000

X5 Wire Feeder HD300 Rotameter Kit

Код оборудования SP024832

X5 Wire Feeder HD300 Gas Guard Kit

Код оборудования SP022701

X5 Remote Kits

Код оборудования X5RK5 - X5 Комплект дистанционного управления 5M

X5RK10 - X5 Комплект дистанционного управления 10M

X5 Interconnection Cable 70-g

Код оборудования Соединительный кабель X57002MG X5 Interconnection Cable 70-g

(2 м) -

Соединительный кабель X57005MG X5 Interconnection Cable 70-g

(5 м) -

Соединительный кабель X57010MG X5 Interconnection Cable 70-g

(10 м) -

Соединительный кабель X57020MG X5 Interconnection Cable 70-g

(20 м) -

Соединительный кабель X57030MG X5 Interconnection Cable 70-g

(30 м)

23042024 X5 FastMig 35



X5 Interconnection Cable 70-gV

Код оборудования Соединительный кабель X57002MGV 70-gV 2 м -

Соединительный кабель X57005MGV 70-gV 5 м -

Соединительный кабель X57010MGV 70-gV 10 м -

Соединительный кабель X57020MGV 70-gV 20 м -

Соединительный кабель X57030MGV 70-gV 30 м

X5 Interconnection Cable 70-w

Код оборудования Соединительный кабель X57002MW X5 Interconnection Cable 70-w

2 м

Соединительный кабель X57005MW X5 Interconnection Cable 70-w

5 м -

Соединительный кабель X57010MW X5 Interconnection Cable 70-w

10 м -

Соединительный кабель X57020MW X5 Interconnection Cable 70-w

20 м -

Соединительный кабель X57030MW X5 Interconnection Cable 70-w

30 м

X5 Interconnection Cable 70-wV

Код оборудования Соединительный кабель X57002MWV X5 Interconnection Cable

70-wV 2 м -

Соединительный кабель X57005MWV X5 Interconnection Cable

70-wV 5 м -

Соединительный кабель X57010MWV X5 Interconnection Cable

70-wV 10 м -

Соединительный кабель X57020MWV X5 Interconnection Cable

70-wV 20 м -

Соединительный кабель X57030MWV X5 Interconnection Cable

70-wV 30 м

X5 Interconnection Cable 95-gV

Код оборудования X59502MGV (2 м)

X5 Interconnection Cable 95-w

Код оборудования X59502MW (2 м)

X5 Interconnection Cable 95-wV

Код оборудования X59502MWV (2 м)

Double Feeder Y-Cable

Код оборудования X570DF000

Power Source Air Filter

Код оборудования SP016870 (10 PCS)
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Wire Drum Kit

Код оборудования W012757 Wire Drum Kit, 5m -

W012758 Wire Drum Kit, 10m -

W012759 Wire Drum Kit, 20m -

W012760 Wire Drum Kit, 27m

Digital Connectivity Module

Код оборудования 6265051

MMA Welding Cable, 50 mm²

Код оборудования 6184501 Welding Cable 50 mm² 5 m -

618450101 Welding Cable 50 mm² 5 m/MYK -

6184502 Welding Cable 50 mm² 10 m -

6184503 Welding Cable 50 mm² 15 m

MMA Welding Cable, 70 mm²

Код оборудования 6184701

MMA Welding Cable, 95 mm²

Код оборудования 6184901

Earth Return Cable, 70 mm²

Код оборудования 6184711 Earth Cable 70 mm² 5 m -

6184712 Earth Cable 70 mm² 10 m -

6184713 Earth Cable 70 mm² 15 m -

6184714 Earth Cable 70 mm² 20 m

Earth Return Cable, 95 mm²

Код оборудования 6184921
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы
постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие
качество и производительность труда. Kemppi поставляет
инновационные продукты, цифровые решения и услуги для
профессионалов — от промышленных сварочных компаний до
индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом
является удобство использования и надежность продукции.
Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира,
мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-
квартира Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Около
800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах
мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

http://kemppi.com
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