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KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING

Minarc 220
FÖR SVETSARE PÅ RÖRLIG FOT
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Minarc 220

KRAFTFULL, BÄRBAR OCH KOMPAKT
ELEKTRODSVETS (MMA)

Minarc 220 är en trefas 220 A DC MMA-svetsströmkälla. Dess bärbara egenskaper passar den rörliga svetsaren perfekt. Det här lilla
kraftpaketet levereras med alla tillbehör du behöver för att komma i gång med svetsningen. Minarc 220 har utmärkta tändegenskaper
för alla elektrodtyper för elektrodsvetsning (MMA). TouchArc-funktionen för TIG-svetsning ger en pålitlig DC TIG-svetsningsförmåga i

kombination med TIG-brännaren TTC 220 GV. Du kan även använda något av fjärreglagen R10 eller RTC10 för elektrodsvetsning
(MMA) eller TIG-svetsning.

Den överlägsna bågprestandan har gjort Minarc 220 välkänd bland svetsare. Ljusbågens stabilitet och styrbarhet är ett resultat av den
stora spänningsreserven och den automatiska styrningen av ljusbågsdynamiken. Den stora toleransen mot spänningsvariationer ökar

pålitligheten i Minarcs goda bågprestanda ytterligare och gör att den även passar bra för krävande fältarbete med extra långa
skarvkablar upp till 50 m.

HUVUDTILLÄMPNINGAR

JORDBRUK REPARATIONER OCH
UNDERHÅLL

STÖLSTOMMAR
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VIKTIGA FÖRDELAR

ENKEL START

Med startpaket för svetsning

UTMÄRKT
SVETSKVALITET

Och bågprestanda

FANTASTISK
KOMBINATION

Av låg vikt, hög effekt och
intermittens
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Minarc 220

Produktkod 6102220

Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz 400 V -20…+15 %

Säkring (trög) 10 A

Uteffekt (TIG) 35% ED 220 A/18,8 V (35 %)

Uteffekt (TIG) 60% ED 180 A/17,2 V (60 %)

Uteffekt (TIG) 100 % ED 160 A/16,4 V (100 %)

Uteffekt (MMA) 35% ED 220 A/28,8 V (35 %)

Uteffekt (MMA) 60% ED 170 A/26,8 V (60 %)

Uteffekt (MMA) 100 % ED 150 A/26,0 V (100 %)

Tomgångsspänning 85 V

Elektrodstorlekar 1,5...5,0 mm

Svetsområde (MMA) 10 A- 20,4 V-220 A/28,8 V

Svetsområde (TIG) 10 A/10,4 V-220 A/18,8 V

Omgivningstemperatur -20...+40 °C

Yttermått L × B × H 400 × 180 × 340 mm

Vikt (inga tillbehör) 9,2 kg (10,2 kg med anslutningskabel)

Skyddsklass IP23S

19042024 Minarc 220 5



WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar
på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela
tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en
grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara
produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella
svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra
produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis
finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat
partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt
huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16
länder och en omsättning på 195 MEUR.

http://kemppi.com
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