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BETA

更高的可见性，更好的焊接保护
经过改进的全新 Beta e 系列电焊帽包括配备被动或自动变光镜片的三种型号，针对专业焊工而设计，通过

EN175 B 认证，可用于焊接、磨削和切割工艺。所有 Beta e 系列型号均可提供出色的眼睛和面部轻型保护装
置。它们的外壳结构既轻便又坚固，具有舒适的头带、GapView 翻转镜片功能和放大镜框架。

Beta e90X 是 Beta 系列电焊帽中的顶级型号。它还配备有 XA 47 ADF 焊接滤光片，采用了 LiFE+ 彩色光学元
件，可提高工作准确度、减少眼睛疲劳并保护您的视力。上翻式焊接镜片盒支架提供了三个固定位置：全关、

全开或方便的 GapView 位置，可在有限的工作区域设置清晰视野，非常适合设置和点焊任务。

Beta e90 电焊帽系列包含配备自动变光或被动焊接滤光片的型号。这些电焊帽为专业焊接人员和制造人员提供
了重要价值以及可靠、轻便的焊接保护。
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关键优势

额外保护和舒适度

Beta e 系列电焊帽具有深切外壳
设计，可确保额外的面部和颈部
保护，从而实现高水平的个人防

护。

更好的眼部保护

Beta e 系列电焊帽具有出色的光
学质量，可以保护您的眼睛并确
保获得最佳的工作现场视野，从
而提高工作准确度并减轻眼睛疲

劳。

适合多次使用

焊接，研磨和检查过程的优质保
护

优势

• 适合 MIG/MAG、TIG、MMA、等离子、切割和磨削
• 自动焊接滤光片 XA 47 具有暗度选项 5、9-13 和 14-15，可用于更高电流的焊接 (Beta e90X)
• 自动焊接滤光片 SA 60B LiFE+ 彩色 ADF 具有 60 cm² 的可视区域，以及暗度选项 9-13 (Beta

e90A)
• 深切外壳设计增加了对侧脸的保护
• 上翻式焊接镜片盒包括同一个抗冲击检查窗
• 结实、可调范围广且舒适的头带
• 上翻式镜片中方便的 GapView 位置
• EN175 B 冲击防护等级
• 放大镜选项
• 轻便设计确保出色的焊接舒适性
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产品选项

Beta e90P
带被动焊接滤光片的 Beta e90P 电焊帽在基本
焊接和制造过程中为眼睛、面部和颈部提供可
靠的保护。该型号具有轻巧坚固的外壳结构。

Beta e90P 焊接面罩还具有舒适的头带、
GapView 翻转镜片功能和放大镜框架。

Beta e90A
带自动变光焊接滤光片 SA 60B 的 Beta e90A
电焊帽在基本焊接和制造过程中为眼睛、面
部和颈部提供可靠的保护。该型号具有轻巧

坚固的外壳结构。Beta e90A 焊接面罩还具有
舒适的头带、GapView 翻转镜片功能和放大

镜框架。

Beta e90X
带自动变光焊接滤光片 XA 47 的 Beta e90X 电
焊帽在基本焊接和制造过程中为眼睛、面部和
颈部提供可靠的保护。该型号具有轻巧坚固的
外壳结构。Beta e90X 焊接面罩还具有舒适的

头带、GapView 翻转镜片功能和放大镜框
架。

Beta Art e90A
我们广受欢迎的 Beta e 系列电焊帽的特别

版。有两种独特的设计可供选择：“森林”体
现了漂亮的北方松树的细节，而“冰”则捕捉
了冰天雪地的北欧景观的标志性细节。e90A
具有 SA 60B 自动变暗眼睛防护和轻便坚固的

外壳。这款电焊帽还具有舒适的头带、
GapView 翻转镜片功能和放大镜框。

Beta Art e90P
我们广受欢迎的 Beta e 系列电焊帽的特别

版。有两种独特的设计可供选择：“森林”
体现了漂亮的北方松树的细节，而“冰”则
捕捉了冰天雪地的北欧景观的标志性细节。

e90P 具有能够可靠保护眼睛的被动焊接滤光
片和轻便坚固的外壳。它还具有舒适的头
带、GapView 翻转镜片功能和放大镜框。
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功能

佩戴舒适，可调性高
Beta焊帽符合重量平衡设计，非常轻便。 头带具有极
高的可调性，可以根据个人偏好轻松设置，佩戴更舒
适。 放大镜片可以快速安装，用于近距离的精密焊接
作业。镜片可以在支架内滑动，确保在任何焊接位置

都能实现完美的调节和光学设置。
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配件

XA 47
自动变光焊接滤光片具有 LiFE+ 彩色 ADF 技

术，可以实现更高的视觉清晰度。暗度调节：
5、8、9-13 和 14、15。

SA 60B
自动变光焊接滤光片具有较大的可视范围 100
x 60mm 和 LiFE+ 彩色 ADF 技术，可提供更

高的视觉清晰度。暗度调节：5、9-13。

Leather welding bib
适用于 Alfa 和 Beta e 系列型号的选配集成颈

部保护。按扣可轻松拆卸和固定。

Universal leather neck
protector

通用皮革颈部保护器可保护颈部和肩膀不受焊
接飞溅和磨削的影响，可与所有肯倍个人防护

设备以及更广泛的焊接市场产品一起使用。
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技术规格

Beta e90P

产品代码 9873022

重量 440 g

工作温度 – 5 ... + 55 °C <80% Rh

EN 175 B

焊接滤光片 被动

观察面积 100 x 78 mm

滤光片尺寸 110 x 90 mm

阴影范围 11

LiFE+ 彩色（是/否） 否

磨削功能（是/否） 否

Beta e90A

产品代码 9873023

重量 470 g

工作温度 – 5 ... + 55 °C <80% Rh

EN 175 B

焊接滤光片 SA 60B

观察面积 100 x 60 mm

滤光片尺寸 110 x 90 mm

阴影范围 9-13

ADF 灯光状态 3.5

ADF CE 分类 1/1/1/1

ADF 切换时间 0.1 ms

LiFE+ 彩色（是/否） 是

磨削功能（是/否） 是

Beta e90X

产品代码 9873024

重量 525 g

工作温度 – 5 ... + 55 °C <80% Rh

EN 175 B

焊接滤光片 XA 47

观察面积 97 x 47 mm

滤光片尺寸 110 x 90 mm

阴影范围 9-15

ADF 灯光状态 4

ADF CE 分类 1/1/1/2

ADF 切换时间 0.1 ms

LiFE+ 彩色（是/否） 是

磨削功能（是/否） 是
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Beta Art e90A

产品代码 9873023AF – Beta e90A Art Forest
9873023AI – Beta e90A Art Ice

重量 470 g

工作温度 – 5 ... + 55 °C <80% Rh

EN 175 B

焊接滤光片 SA 60B

观察面积 100 x 60 mm

滤光片尺寸 110 x 90 mm

阴影范围 9-13

ADF 灯光状态 3.5

ADF CE 分类 1/1/1/1

ADF 切换时间 0.1 ms

LiFE+ 彩色（是/否） 是

磨削功能（是/否） 是

Beta Art e90P

产品代码 9873022AF – Beta e90P Art Forest
9873022AI – Beta e90P Art Ice

重量 440 g

工作温度 – 5 ... + 55 °C <80% Rh

EN 175 B

焊接滤光片 被动

观察面积 100 x 78 mm

滤光片尺寸 110 x 90 mm

阴影范围 11

LiFE+ 彩色（是/否） 否

磨削功能（是/否） 否

配件

SA 60B

产品代码 SP9873064

Leather welding bib

产品代码 SP015177

Universal leather neck protector

产品代码 SP015579
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WWW.KEMPPI.COM

KKemppiemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。 我们致力于通过不断改进焊
接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。
Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）
提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可
用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高
度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。 Kemppi公司总部
位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，
2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

http://kemppi.com
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