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Flexlite GF

抓握安全性 - 高效的 MIG 除烟尘焊枪系列
FleFlexlitxlite GFe GF 产品系列包含多个带除烟尘功能的熔化极气体保护焊枪。高效的真空系统可直接从焊枪喷嘴排出焊

接烟尘而不影响保护气流动，从而为焊工和共用工作环境的其他人提供一个更安全、更清洁的工作环境。

Flexlite GF 除烟尘焊枪提供水冷和气冷型号。所有 Flexlite GF 除烟尘焊枪型号都具有 Flexlite 特点，可提高用
户舒适度、焊接效率并延长耗材的使用寿命。

Flexlite GF 可提高工作环境的安全性。已根据新的 ISO 21904-3 标准ISO 21904-3 标准对产品系列进行了测试。这确保了用一种
标准化的方法来证明焊枪的捕获效率。标准化焊枪是焊工日常工作中的一个安全可靠的工具。

出色的人体工程学设计出色的人体工程学设计和易用性是所有 Flexlite 产品的特色。可拆卸的焊枪手柄和匀称的焊枪形状使工作更加
顺利，而焊枪的轻巧也让它握感出众。此外，可拆卸的焊枪手柄使焊接位置更自然、更符合人体工程学。

除烟尘焊枪是唯一一个直接从源头除去焊接烟尘的解决方案。除了能够提供最大程度的保护最大程度的保护，Flexlite GF 还可
让您出色地完成焊接工作。借助高性能的焊枪，您可以有效利用电源容量并将飞溅降至最低。
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关键优势

优异的保护

焊接烟尘被直接从污染源中除
去，这意味着不仅为焊工，还为

焊工周围的人提供了优异的保
护。

焊接性能优越

除了安全之外，还有出色的焊接
特性和个更少的飞溅。

握感极佳

出色的人体工程学特性使得利用
Flexlite GF 进行焊接成为了一种

享受，并提高了工作质量和效
率。

优势

• 除烟尘功能可提高同一环境中所有工作人员的安全性
• 还可保护工作环境中对烟尘敏感的设备
• 所有除烟尘焊枪型号及其除烟尘效率已根据新的 ISO 21904-3 标准进行了度量
• 根据 ISO 21904-3 标准，需要从空气中滤除 95% 的焊接烟尘
• 提供气冷和水冷型号
• 可拆卸、符合人体工程学的焊枪手柄已包含在每个产品套装中
• 基于人体工程学设计的手柄，让您牢固抓握
• 极度轻便的焊枪和匀称的焊枪形状简化了焊接工作
• 使用与 Flexlite GX MIG 焊枪型号相同的耗材
• 减少耗材少意味着降低库存成本
• 原装 Kemppi 耗材是长使用寿命的有力保证
• 所有型号均配有二维码，扫描二维码可直接查询相关信息
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产品选项

GF 303G
300 A，气冷式，3.5m 或 5m，欧式接头

GF 303W
300 A，水冷式，3.5m 或 5m，欧式接头

GF 403G
400 A，气冷式，3.5m 或 5m，欧式接头

GF 403W
400 A，水冷式，3.5m 或 5m，欧式接头
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功能

符合人体工学的手柄设计
符合解剖生理学的手柄，让您牢固抓握。模块化的枪
开关，包含的部件很少，接线也很简单。手柄套和枪

开关可以快速轻松地更换。

更少的部件，更低的成本
通过改进各个对应型号之间的交叉匹配和结合某些耗
材的功能减少了可更换部件的数量。这降低了库存成

本，并使 Flexlite 成为车间成本管理的理想之选。

喷枪把手
可拆卸的焊枪手柄适合所有型号。它让腕部能够自然
摆放，即使进行长时间的焊接工作，也能轻松应对。

无需工具即可快速安装。

可调节的真空流
气流旁路阀，可快速方便地调节焊接过程中的排烟气
流。这个阀以符合人体工程学的方式定位在焊枪手柄

上。
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可调节的真空喷嘴位置
真空喷嘴可调整为三个设定位置来调节排烟气流。始

终针对您的焊接工作优化排烟。

一流的排烟装置接头
该接头有一个灵活的真空出口，可 360 度自由旋转。
这样，无论排烟装置的位置如何，都可以方便地进行
连接。用于真空软管的皮革罩作为出厂预安装件包含
在包装中。皮革罩也可以作为带魔术贴式紧固件的备
件提供，以方便安装。柔性软管增强了人体工程学特

性。

巧妙的电缆设计
灵活的电缆附件和球形接头电缆保护装置可减小腕部
承受的扭力，从而让工作更加轻松。电缆附件具有可

更换的内部电缆和软管。

导电嘴座
组合在一起的导电嘴座和气体扩散器提供了具有平稳
层流的改进气体保护。这种组合导致对耗材的需求减

少。
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导电嘴 M10
改进过的传热有助于冷却。导电嘴孔是通过钻孔生成
的，因为钻取的孔更同心、更准确，并能实现更好的
圆角。根据填充焊丝直径、孔间隙级别和导电嘴材料

类型标记了导电嘴。
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配件

Flexlite GX/GF Gun Handle
所有 Flexlite GX/GF 焊枪套装中包含的标准配
件。适用于 MIG 焊枪的焊枪手柄可让腕部自

然地摆放。

Vacuum meter
真空计是用于 Flexlite GF 除烟尘 MIG 焊枪的
一种工具，用于定义正确的真空功率，无需
焊接到缺陷处。每个标准的 Flexlite GF 除烟

尘焊枪套件都包含真空计。

Multitool
多功能工具专为最常见 Flexlite MIG 焊枪的维
护需求而设计。该多功能工具适用于导电嘴、
送丝导管等。每个标准的 Flexlite MIG 焊枪套

件中都包含此工具。

Gun necks
焊枪鹅颈将电流与保护气和冷却液一起传输至
焊枪头。您可以通过更换鹅颈来延长焊枪使用

寿命。

MIG/MAG gas nozzles
提供了螺纹和非螺纹款，并有多种不同的形
状和大小可供选择，适用于各种应用。采用

铜材料。Kemppi 喷嘴易于清洁和更换，并且
针对特殊应用（打底焊、窄隙焊）提供了更

好的可达性。

Contact tips
Kemppi 原装导电嘴确保优化后的焊接电流传
输至填充焊丝。由于采用创新的合金和硬化技
术，Kemppi LiFE+ 导电嘴的使用寿命可达标
准铜质导电嘴的 5 倍。即使在焊接温度升高到
1000℃ 之后，LiFE+ 核心元件依然保持其硬度

和精细的微结构。

Contact tips
Kemppi 原装导电嘴确保优化后的焊接电流传
输至填充焊丝。Kemppi 导电嘴可用于焊丝直
径为0.6 mm 到 1.6 mm的所有焊丝材料。还

提供了适用于较大焊丝直径的导电嘴（焊丝直
径最大 可达3.2 mm）。

Contact tip adapters
铜或黄铜导电嘴座适用于所有正品 Kemppi

导电嘴。

Wire liners
Kemppi 送丝导管坚固耐用且非常高效，针对
特定的填充焊丝材料和应用而设计。大多数

Kemppi 送丝导管的颜色编码方式与 Kemppi
送丝机中的送丝轮相同。这可帮助您选择合适
的使用材料。Kemppi 送丝导管支持填充焊丝

并确保其焊接电弧的稳定传送。
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Wire guide tubes
送丝引导导管在填充焊丝从送丝机移至焊枪时

将焊丝引导并聚集到焊枪的送丝导管。

Vacuum nozzle
真空喷嘴可收集焊接过程中产生的烟尘并将

它们推入手柄。耐用镀镍层。

Heavy duty gas nozzle
高负荷喷嘴采用了镀镍层和较厚的管壁结构。
镀镍层便于焊工清理飞溅物。管壁越厚，耐用
性越强，在电流较高时以及需要较高暂载率的

焊接应用中，这一点尤其重要。

Leather hose
耐用的皮革罩可防止 Flexlite GF 的真空软管

受到飞溅物和高温物体的影响。配有魔术帖，
可轻松更换。
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技术规格

3 系列焊枪

GF 303G

产品代码 GF303G35 (3.5m), GF303G5 (5m)

负荷容量，Ar + CO? (35%) 300 A

可更换鹅颈 否

旋转鹅颈 否

喷枪把手 是

冷却方式 气冷

焊接工艺 MIG/MAG

导电嘴 M10

LED 选项 否

远程控制选项 否

GF 303W

产品代码 GF303W35 (3.5m), GF303W5 (5m)

负荷容量，Ar + CO? (100%) 300 A

可更换鹅颈 否

旋转鹅颈 否

喷枪把手 是

冷却方式 水冷

焊接工艺 MIG/MAG

导电嘴 M10

LED 选项 否

远程控制选项 否

GF 403G

产品代码 GF403G35 (3.5m), GF403G5 (5m)

负荷容量，Ar + CO? (35%) 400 A

可更换鹅颈 否

旋转鹅颈 否

喷枪把手 是

冷却方式 气冷

焊接工艺 MIG/MAG

导电嘴 M10

LED 选项 否

远程控制选项 否
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GF 403W

产品代码 3W35 GF403W35 (3.5m), GF403W5 (5m), GF403WCS5 (5m, Carsat喷
嘴, 双型联轴器)

负荷容量，Ar + CO? (100%) 400 A

可更换鹅颈 否

旋转鹅颈 否

喷枪把手 是

冷却方式 水冷

焊接工艺 MIG/MAG

导电嘴 M10

LED 选项 否

远程控制选项 否

配件

Flexlite GX/GF Gun Handle

产品代码 SP011820

Vacuum meter

产品代码 W021802

Multitool

描述 多功能工具 适用于 MIG 焊枪

产品代码 SP022843

Contact tips - Robotic welding guns

描述 Robotic welding guns

产品代码 CuCrZr:
W022083 , CONTACT TIP M8x30 0,8 CuCrZr
W022084 , CONTACT TIP M8x30 0,9 CuCrZr
W022085 , CONTACT TIP M8x30 1,0 CuCrZr
W022086, CONTACT TIP M8x30 1,2 CuCrZr
W022087 , CONTACT TIP M8x30 1,4 CuCrZr
W022088, CONTACT TIP M8x30 1,6 CuCrZr
E-Cu, Al:
W022089, CONTACT TIP M8x30 1,0 mm Al
W022090, CONTACT TIP M8x30 1,2 mm Al
W022091, CONTACT TIP M8x30 1,4 mm Al
W022092, CONTACT TIP M8x30 1,6 mm Al
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WWW.KEMPPI.COM

KKemppiemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。 我们致力于通过不断改进焊
接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。
Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）
提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可
用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高
度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。 Kemppi公司总部
位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，
2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

http://kemppi.com
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