
SuperSnakSuperSnake Ge GT02S/GT02S/GT02SW - 中继送丝机T02SW - 中继送丝机
优势

• 适用于 Fe/Ss/Al/FMC/MCW 焊丝

• 包括电压和线速调整

• 宽大、清晰的数字显示

• Brights™ LED 机箱照明

• 10、15、20、25 米气冷和水冷型号

• 坚固的亮橙色外壳带来显而易见的安全性

• 焊枪遥控选件

技术规格

SuperSnakSuperSnakee SuperSnakSuperSnake Ge GT02ST02S SuperSnakSuperSnake Ge GT02SWT02SW SuperSnakSuperSnake Ge GT02SC (Gas)T02SC (Gas) SuperSnakSuperSnake Ge GT02SWT02SWC (WC (Waatter)er)
产品代码 6153100 6154100

订购代码 10m 6153100 6154100

订购代码 15m 6153150 6154150 61531501 61541501

订购代码 20m 6153200 6154200 61542001

订购代码 25m 6153250 6154250

MXF 同步套件 W004030 W004030

SuperSnake 保护架 6185276 6185276

SuperSnakSuperSnakee SuperSnakSuperSnake Ge GT02S/GT02S/GT02SW - 中继送丝机T02SW - 中继送丝机
描述 中继送丝机

输出 60% ED 380 A

送丝装置 2 轮

送丝速度 0…25 m/min

送丝机主体尺寸（长 x 宽 x 高） 102 × 371 × 138

推荐用丝，25m 实心铁丝/不锈钢丝 1.0…1.6 mm

推荐用丝，25m 铝合金丝 1.2…1.6 mm

推荐用丝，25m 药芯焊丝/金属粉芯焊丝 1.2…1.6 mm

电缆直径 50 mm²

供电电压 50 VDC

保护等级 IP23S
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